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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szezegdlowej Specyfikacii Technicznej SST sq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych 7 budowa ogwietlenia i monitoringu
parku w Zelowie ul, Poznanska.

12. Zakyres stosowania SST

Ninicjsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna SST bedzie stosowana jako
dokument preetargowy i kontraklowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych

wpkt. 1.1.

13. Roboty objete SST

Roboty. ktorych dotyezy specytikacja obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie i odbior robét zwiazanych z budowa oswietlenia
I monitoringu parku objetych projektem technicznym i kosztorysem.
Zakres obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
- Zasilanie o$wietlenia
- Budowa oswietlenia
- Punkty kamerowe.

1.3.1. Zasilanie o$wictlenia

Oswietlenie parku bedzie zasilane i sterowane z szatki SSO objetej niniejszym
projektem. SSO zasili¢ z ZKP objetego oddzielnym opracowaniem. Miegdzy szatkami
utozy¢ kabel YAKXs 4 x 35 mm?, dla szafki SSO wykonac uziom o rezystancji R<
30€2. Sterowanie oswietleniem poprzez zegar astronomiczny i czujnik zmierzchowy,
ktory zwigkszy pewnos¢ zasilania o$wietlenia w miesigcach wiosennych i jesiennych.

1.3.2. Budowa o$wietlenia

Projektowane o$wietlenie wykonaé kablem YAKXs 4 x 35 mm?, Kabel uklada¢ na
giebokosei 0,7 m na podsypcee piaskowej z przykryciem folia PCV koloru
niebieskiego. W miejscach skrzyzowania z $ciezkami spacerowymi 1 uzbrojeniem
podziemnym kabel ostoni¢ rurami ochronnymi DVK 50.

Projektowane o$wietlenie wykona¢ na stupach stalowych dwustronnie cynkowanych
S60/6 0 wysokoscel 6m zamontowanych na fundamentach betonowych. Oprawy
o$wietleniowe ACRON 100SR1. 100W montowaé na wysiegnikach Jjednoramiennych

L=1.0 m z 5° kgtem nachylenia. Latarnie nr L1, L8 i N1 uziemi¢, wykonujac uziom
tasmowy, rezystancja uziomu R< 30Q2. Na istniejacych stupach oswietleniowych
ZN 10 nalezy wymieni¢ oprawy oswietleniowe na nowe ACRON 100SR1.

Na shupie N1 zamontowac konstrukeje wsporcza T/0.5m do montazu naswietlacza
PD70 N/H-A skierowanego na pomnik. Catosé prac ziemnych podlega tyczeniu
1 inwentaryzacji geodezyinej.
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1.3.3. Punkty kamerowe

Monitoring zaprojektowano w oparciu o istniejgca instalacje monitoringu miasta.
Kamery obrotowe Samsung SNP 3370 TH z zestawem przekazujacym Mikrotik
routerboard RTB-SEXTANT-SHDN zainstalowane na masztach wysokosci $m.

Jako maszt kamery i nadajnika wykorzysta¢ stup o$wietleniowy $8-/6 z wysiegnikiem
P. antene przekaznika skierowaé na antene bazowa kosciota. Uklad monitorujacy
skontigurowac z centrala. Zasilanie monitoringu z szatki SSO kablem

YKY 70 3 x 2.5 mm". Maszty uziemi¢ , rezystancja uziomu R<30 (2. Nie dopuszcza
si¢ jakichkolwiek zmian aparatury bez uzgodnienia z wykonawcea monitoringu
miasta Firmg INVAR Integracja. Monitoring miasta objety jest gwarancja.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podanc w ninicjszcj SST sa zgodne 7 obowiazujacymi normami oraz
okresleniami zawartymi w ST-0 KOD CPV 45000000-7..Wymagania ogolne” punkt 1.5,

1.5, Wymagania ogolne dotvezace robét

Wykonawea jest odpowicdzialny 7a jakos¢ wykonywanych robot, bezpicczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, przestrzeganie wymaganej technologii, za
materialy uzyte przy budowie oraz za zgodnos¢ zrealizowanego zadania z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyezace robot podano w ST-0 KOD CPV 45000000-7 ., Wymagania ogélne" punkt 1.5,

Wymageania ogdlne

Na Wykonawcey spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
t). atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosei. aprobat technicznych itp. wymagania
ogolne dotyczace materialow wraz 7 ich transportem i skfadowanicm zostaty opisanc
w ST-0 ..Wymagania ogdine™ pkt.1.5.

Wymagania szezegdtowe

2.1.Wykonawca zapewni aby materiaty . do czasu gdy beda onc potrzebne do robét
byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniami , zachowaty swoja jako$é i
prawidlowe wlasciwoscei.

2.2. Materiatly wbudowane beda zgodne z dokumentacja i koszlorysem ofertowym.

2.3. Nic przewiduje si¢ stosowania materialow zamiennych w trakcie budowy.

2.4. Atesty materialow , orzeczenia o jakosci materiatdw , recepty robocze , kontrolne
wyniki badan Wykonawcy , beda gromadzone w formic uzgodnionej z
Przedstawicielem  Zamawiajacego. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
robot . winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenic Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Certyfikaty materiatow
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Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta , poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Przedstawicielowi Zamawiajacego.
Materialy posiadajace atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie.

3. Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie tego sprzetu , ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robot . Sprzet
uzywany do rob6t powinien gwarantowaé przeprowadzenie robot w terenie
przewidzianym umowa. Uzyty sprzet bedzie zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ zgodny z kartami
technicznymi wyrobow i speiniaé wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 . Wymagania ogdlne" punkt 3.

4.Transport .

Srodki transportu wykorzystywane przez. Wykonawceg powinny byé¢ sprawne
technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o
ruchu drogowym. Materialy nalezy przewozié¢ w oryginalnych opakowaniach
producenta oraz uniemozliwiajacy ich uszkodzenie w czasie transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0
., Wymagania og6lne" punkt 4,

S5.Wvykonanie robét .
Zalecenia dotyczace metod wykonania poszezegdlnyeh rodzajow robot — w
zakresie niezbednym ze wzgledu na wymagana jakos¢ robot,
-Kable Uktada¢ w wykopach o dnie wyréwnanym na dziesigcio centymetrowej
podsypce piaskowej z przykryciem takq sama warstwg piasku i 20cm rodzimego
gruntu nastepnie folig PCV koloru niebieskiego kable NN.
Wykop zasypa¢ rodzimym gruntem z lekkim naddatkiem i wyrownac,

6. Kontrola jakosci robot.

6. Wyszezegdlnienic odbiordw poszezeedlnyeh rodzajow robot. ze wskazaniem
zakresow badan kontrolnych. wymagan jakodci wykonania. dopuszczalnych
odehylen od wymagan. niczbednych dowodow jakosci oraz warunkow dokonania
danego odbioru.

6.1. Ulozenie kabli NN

= Odbior wykonania wykopu 7 podsypka piaskowa ( sprawdzenic glebokosci,
uzylego materiatu na podsypke)

- Odbidr potozonych kabli poprzez sprawdzenic oznakowania kabli. uszczelnicnia
przepustow,

= Odbidr zasypki piaskowej i rodzimym gruntem 7z przykrycicm folig ostrzegawcza.
Wszystkie odbiory czgsciowe musza by¢ potwierdzone prze inspektora nadzoru w
dzienniku budowy

- Zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja techniczng

- Zgodnos¢ uzytych materiatow
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7. Obmiar roboét.

Jednostki miary poszezegdInveh rodzajow robot

wykopy —m’
podsypka —fy®
kable -m

slupy - s7t.

Wyszczegdlnienie robodt. ktorveh wykonanie nalezy uwzelednié w kalkulacii

kosztorysowe]. oprocz robot wykazanych w czedei techniczno-ilogciowej kosztorysu.

W kalkulacji nalezy uwzglednié¢ dodatkowo:

- zabezpieczenie placu budowy pod wzglgdem BHP (oznakowanie . bariery
ochronne. tablice)

- uporzgdkowanie obiektu po zakonczeniu robot

- koszty préb, badan i odbiordéw

8. Odbior robét.

8.1. Wymagania ogdlne.
Odbiory robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie .Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych. Tom III Instalacje elektryczne ” oraz
stosownymi normaini.
8.2.0dbiory migdzyoperacyjne
Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosei robot poprzedzajacych
wykonanie instalacji. W szczegdlnosei powinny im podlegaé prace. ktérych wykonanie
ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy
dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych
pracownikow.
Po wykonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy
jako$¢ wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatno$é do prawidlowego
wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie definiowaé miejsca i zakres
robdt objetvch odbiorem.
8.3. Qdbiory czedciowe
Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub
czescel instalacji , do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot. Odbidr czesciowy
przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koiicowego (technicznego) lecz
bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.
W ramach odbioru czgsciowego nalezy:
—  sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes$¢ jest wykonana zgodnie
z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian w projekcie
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z wymogami WTWiO, a w przypadku
odstepstw. sprawdzi¢ uzasadnienie ich koniecznosei
— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze
po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy spisaé protokét potwierdzajacy
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prawidlowe wykonanie robot . zgodnosé wykonania z projektem technicznym i
pozytywny wynik badan odbiorczych. W protokéle nalezy jednoznacznie
definiowac¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

— W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgsciowego, w protokéle nalezy
okredli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupehiajacych. Po
dokonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.3. Odbiory techniczne koncowe.
a) Sie¢ powinna by¢ zgtoszona do odbioru koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:
— Zakonczono wszystkie roboty na sieci
—  Wykonano z wynikiem pozytywnym pomiary izolacji i ochrony przeciw
porazeniowej.
—  Wykonane wszystkie badania odbioreze zakoniczyly sie wynikiem pozytywnym

b) Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawic nastepujace dokumenty:

— Projekty techniczne powykonaweze z ewentualnie naniesionymi zmianami ( w
przypadku ich wystapienia)

— Dziennik budowy

~ Potwierdzenie zgodnog$ci wykonania instalacji z projektem technicznym ,
warunkami pozwolenia na budowe i obowiazujacymi przepisami

—  Wyniki badan, prob i pomiardw odbiorezych

—  Obmiary powykonawcze

— Protokoéty odbiordw miedzyoperacyjnych

— Protokoly odbioréw technicznych czesciowych

~  Dokumenty dopuszezajace do stosowania w budownictwie zastosowane
wyroby budowlane

— Dokumenty wymagane do odbioru urzadzen podlegajacych odbiorom
technicznym

— Qwarancje wbudowanych urzadzen i materiatow

Odbidr koncowy koticzy sie protokolarnym przekazaniem wykonanej linii do
uzytkowania .
Protokot odbioru koficowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowycl.

9. Platnosci.
9.1. Ogolne zasady dotyczace ptatnosci .
Ogodlne wymagania dotyczace platnosei podano w specyfikacji technicznej
. Wymagania ogélne™.
Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robét, w oparciu
o wyniki pomiardw i badan. Placi si¢ 7za wykonana i odcbrana instalacje wraz 7
osprzetem 1 zamontowanymi urzgdzeniami wedtug kwoty ryczattowej wycenionej
w odpowicdnich pozycjach kosztorysowych. Kwota ryczattowa wedhig pozycji
kosztorysowych uwzglednia wszystkie czynnosei 1 badania sktadajace sie na jej
wykonanie. okreslone dla tej roboty w ninicjszej specyfikaciji i Dokumentacji
Projektowe;.
Cena ryczattowa wykonania robot obejmuje:

— Robocizng bezposrednia wraz 7 narzutami
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—  Wartos¢ zuzytych i wbudowanych materialéw podstawowych i
pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robdt iz
kosztami zakupu

—  Wartos¢ pracy sprzetu z narzutami

— Koszty posrednie ogolne i zysk kalkulacyjny

— Podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami

— Prace przygotowawcze

—  Dostawy materialéw

— Sprawdzenie kwalifikacji pracownikéw

~ Montaz elementow

— Usunigcie ewentualnych usterek

—  Uporzadkowanie miejsca pracy

- Wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub
zleconych przez Inspektora nadzoru

— zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem BHP (oznakowanie bariery
ochronne, tablice)

— uporzadkowanie terenu po zakornczeniu robét

- koszty odbiorow i dopuszezen przez wymagane shuzby zewnetrzne ( Zaktad
Energetvezny.)

10. Przepisy zwiazane.

11. Wvkaz norm i przepiséw zwigzanych z poszezegélnymi rodzajami robot

BN-91/8836-06 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-76 E- 05125 Elektroenergetyezne i sygnalizacyijne linic kablowe

PN-88 E - 05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 1
budowa

PN-76 E- 02032 Oswietlenie drog publicznych
PN-91 E- 05009 Instalacje w obiektach budowlanych

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych cz. I1I
Instalacje clektryczne.”
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