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Opis do projektu zagospodarowania dziaiki.

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji parku przy ul. Poznanskiej w
Zelowie, dz. 169/2, o$wietlenie i monitoring parku — czesc¢ elektryczna.

Inwestycja bedzie zlokalizowana w Zelowie na dzialce nr 169/2, obreb 6, Miasto
Zelow. Wymienione dziatki nie sg wpisane do Rejestru Zabytkow.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata ztego wptywu na $rodowisko.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt modernizacji parku przy ul. Poznanskiej w Zelowie,
dz. 169/2, oswietlenie i monitoring parku — czesc¢ elektryczna zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, normami oraz zasadami

wiedzy technicznej.
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PROJEKTANT:
KAZIMIERZ AUGUSTYNIAK
MAURYCOW 22¢
97-425 ZELOW

PRZEDSIEWZIECIE:
PROJEKT MODERNIZACJI PARKU PRZY UL. POZNANSKIEJ W
ZELOWIE, DZ. 169/2, OSWIETLENIE | MONITORING PARKU —
CZESC ELEKTRYCZNA

INWESTOR:
GMINA ZELOW
UL. ZEROMSKIEGO 23, 97-425 ZELOW

PODSTAWA OPRACOWANIA:
Niniejszg informacje opracowano na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
Z dn. 23.06.2003r. poz. 1126 w sprawie informacji
dotyczgcej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(Dz. U. 120/2003 z dn. 10.lipca 2003)
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1. Zakres robot i kolejno $¢€ ich realizaciji:
Zakres robo6t obejmuje instalacje elektryczne oswietlenia i monitoringu parku przy
ul. Poznanskiej w Zelowie, dz. 169/2.

2. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych:
Projektowana inwestycja bedzie realizowana w poblizu istniejgcej zabudowy
mieszkaniowej.

3. Elementy zagospodarowania terenu mog Qgce stwarza é zagrozenia dla
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:

Na zagospodarowywanym terenie nie wystepujg elementy moggce stwarzac¢ zagrozenie
dla przebywajgcych na nim ludzi.

4. Wskazania dotycz gce przewidywanych zagro zen podczas realizacji robét
budowlanych:

Podczas realizacji robot budowlanych nie wystgpig zagrozenia w rozumieniu
rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

5. Instrukta z pracownikow:
Nie przewiduje sie koniecznosci przeprowadzenia szkolenia dodatkowego
I specjalistycznego pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom w
strefach szczegodlnego zagro zenia:
Kierownik budowy nie jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

7. Whioski ko ncowe:
W rozumieniu w/w rozporzgdzenia rozpatrywany obiekt nie wymaga sporzgdzenia planu
BIOZ.
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LODZKA OKREGOWA
1zBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa

“w TUIENEDIN

16dz, 14 grudnia 2011 1.

ZASWIADCZENIE nr 421

Pan Kazimierz AUGUSTYNIAK
zamieszkaty: 97-425 Zelow
ul. Maurycéw 22¢

jest czlonkiem Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym EOD/IE/0421/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wynikna¢ w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

PRZFWODNICZACY
tédzkie) Okiggowej

tzby/Ingynietdw Budownictyo

“
mg inz. Grzegorz Cie$linski

tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
NIP: 725-18-49-050
Regon: 473043690

91-425 L4dz, ul. Pémocna 39
e-mail: lod@piib.org.pl
www.lod.piib.org.pl
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Wojewddztwo : todzkie

Powiat : betlchatowski

Jednostka ewidencyjna : Zeléw - Miasto
Obreb : 6 6

Skréocony wypis ze skorowidza dziatek

ia:2012-04- #1.36.21. 9 ;
z dnia:2012:04-16 J /{F%%&/g
Ip. | NrOb dzr?;Iki Ars. Ksigega wiecz | Ch Udziat| wiasciciel / wiadajacy pow. [ha]
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Sporzadzit: Renata Szubert

Strona: 1




PGE Dystrybucja S.A.
Otdziat Lodz - Teren
« Rejsii Enargetycany Belchatow

ey
Ao :

A 97-400 Pldmpsw j8hpnwkieergamescyjnej PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lodz-Teren ;

ARt il it e S Betchatow, dn. 27/08/2010

4 _ _
WARUNKI PRZYLACZENIA Nr 9104/RE08/2010 dla V grupy przylaczeniowej do sieci
elektroenergetycznej rozdzielczej o napieciu znamionowym 230/400V nalezgcej do
przedsigbiorstwa energetycznego PGE Dystrybucja S.A.

Whnioskodawca/Adresat:
Nasz znak: 08-TR-001914-2010

: = e Gmina Zelow
Potwierdzamy zlozenie wniosku e e 1. .
w dniu: 03/08/2010 ‘ Urzad Miejski w Zelowie

ul. Zeromskiego 23
97-425 Zelow

PGE Dystrybucja S.A. zapewnia dostawe energii elektrycznej w ilosci zgodnej ze zlozonym wnioskiem po
zrealizowgniu przylaczenia do sieci elektroenergetycznej, na podstawie umowy o przyfaczenie oraz po spetnieniu
okreslonych nizej warunkow przylaczenia obiektu.

NAZWA OBIEKTU PRZYEACZANEGO DO SIECI: o$wietlenie parku.
LOKALIZACJA: Zelow (nr ewid. 169/2), gm. ZELOW

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623), okredla si¢ nastgpujace warunki
przylaczenia instalacji elektrycznej:

1. Miejsce przyltgczenia, jako punkt w sieci, w ktorym przytacze taczy si¢ z siecia: shup linii napowietrznej
niskiego napigcia.

Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajaca sie¢ 8-0541.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej jako punkt, do ktérego PGE Dystrybucja S.A. zobowigzany jest
dostarcza¢ energi¢ elektryczna: zaciski pradowe na listwie zaciskowej licznika, w kierunku instalacji
odbiorcy.

3. Moc przylaczeniowa, jako moc stuzaca do zaprojektowania przytacza: 15 kW - zasilanie podstawowe
instalacji nowej (projektowanej), instalacja 3 fazowa (tzw. sitowa).

4. Rodzaj polaczenia z siecia instalacji: przylacze kablowe typu YAKXS 4 x 35 mm®.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przytaczeniem
— przylaczenie nie wymaga zmian w sieci.

6. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo - rozliczeniowego: szafka zlaczowo-pomiarowa w granicy
dzialki 169/2, z uwzglednieniem warunkéw zabudowy, w najblizszej odleglosci od miejsca przylaczenia
do sieci, otwierana od strony ulicy.

7. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo — rozliczeniowego:

— licznik indukcyjny do pomiaru bezposredniego energii czynnej, 3-fazowy, jednostrefowy

8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen, dane znamionowe oraz inne wymagania:

— zabezpieczenie przed licznikiem: wkiadki bezpiecznikowe topikowe o charakterystyce zwtocznej 40 A
umieszczone w roztgezniku bezpiecznikowym w ziaczu

— gléwne zabezpieczenie instalacji za licznikiem: wylqeznik instalacyjny nadmiarowy 25 A umieszczony
poza ztaczem w obiekcie przytaczanym do sieci w obudowie plombowanej przez PGE Dystrybucja S.A..

9. Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej, okreslany stosunkiem pobranej z sieci energii biernej do
energii czynnej nie okresla sig.

10.Wymagania w zakresie:

a) zabezpieczenia sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez instalacjg: nie stosuje sig,

b) wyposazenia instalacji niezbgdnego do wspdtpracy z siecig:

— zastosowanie ochrony przepicciowej (ograniczniki przepigc)

— zabezpieczenia odbiornikow tréjfazowych przed ich uszkodzeniem w przypadku awaryjnego zasilania
niepetnofazowego

[1.Mozliwosci dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych, wymagajacych

zastosowania zabezpieczen urzadzen i sprzgtu elektrycznego:
-

-



— przerwy beznapigciowe od 1s do 20s wynikajace z dziatania automatyki SPZ i SZR,
— awaryjna praca niepetnofazowa,
— przerwy w dostarczaniu energii w warunkach rozlegtych awarii moga przekroczy¢: jednorazowe —
24 godziny, taczny czas wytaczen awaryjnych w ciagu roku — 48 godzin. Ewentualne inne ustalenia
w umowie sprzedazy lub umowie przesytowe;.
12.Dane i informacje dotyczace sieci, niezbedne w celu doboru systemu ochrony od porazen: uktad sieciowy TN-
C, rozdziat przewodu ochronno — neutralnego PEN na PE i N nalezy lokalizowa¢ poza ztaczem — w instalacji
odbiorcy (nie dotyczy sieci w uktadzie TT). Uziemienic robocze instalacji o rezystancji <3002 .
13.Projekt przytacza podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnos$ci z niniejszymi warunkami przyltaczenia.
14.Informacje dodatkowe:
— warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich okreslenia,
— warunki przytaczenia sa przekazywane wraz z projektem umowy o przyfaczenie,
— odwotanie od warunkéw mozna sktada¢ w PGE Dystrybucja S.A., w miejscu ich wydania, w ciggu
2 tygodni od daty otrzymania, podajac potrzebne zmiany i uzasadnienie,
— warunki przylaczenia maja wylacznie charakter informacyjny, a ich wydanie nie powoduje powstania
zobowiazan umownych i nie narusza praw zadnych osob.
15.Podstawa do rozpoczecia realizacji przylaczenia do sieci jest zawarcie umowy o przytaczenie.

Zataczniki
— projekt umowy o przytaczenie
PGE Uystryoucja .4,

Oddziat t6ds - Teren
Rejon Energetyczny Betchatow

-

(pieczqtka i podpis)
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PGE Dystrybucja S.A.
b Oddzial Lodz-Teren
e, Rejon Energetyczny Belchatow
97-400 Beichalow, Rogowiec-Kurnos
pGE tel. 44 634 95 00, fax 44 634 92 02
belchatow, OLT@pgedystrybucja pl

Rogowiec-Kumos, 11/05/2012 .
08-RM-000323-2012

Kazimierz Augustyniak
Maurycow 22¢
97-425 Zeldw

Szanowny Panie

W zwigzku ze zleceniem wykonania ustugi oraz zatgczonymi do zlecenia egzemplarzami
dokumentacji  technicznej w celu  zaopiniowania projektu  o$wietlenia  parku
przy ul. Poznanskiej w Zelowie dla Inwestora: Gminy Zelow, ul. Zeromskiego 23, 97-425
Zelow — informujemy, iz trase opiniujemy pozytywnie z uwzglednieniem ponizszych
uwag:

1. W miejscach skrzyzowania z istniejgcymi kablami energetycznymi nalezgcymi

do PGE Dystrybucja S.A. Odziat +6dz-Teren Rejon Energetyczny Betchatow, roboty

ziemne prowadzi¢ sposobem recznym. Kable ostoni¢ rurami  ochronnymi,
dwudzielnymi APS110.

2. Nad robotami ziemnymi w obrebie sieci elektroenergetycznej nalezy zgtosi¢ nadzér
w Obszarowym Centrum Dyspozytorskim przy RE Betchatow, Tel. 446349244,

Z powazaniem

Zatgczniki:
3 egz. dokumentacji technicznej

Projekt pisma przygotowat:
Sylwester Drozdowski

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru  przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschad w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124,
NIP: 946-75.93-855, REGON: 060552840, Kapitat zakfadowy: 8 730 742 890 zi w peini opfacony. www.pgedystrybucja.pl



BURMISTRZ ZELOWA

Zeléw, dnia 14.05.2012 1.
GK.7021.1.56.2012

Pan
KAZIMIERZ AUGUSTYNIAK
Maurycoéw 22¢, 97-425 Zelow

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 04.05.2012 r. w sprawie uzgodnienia projektu
o$wietlenia i monitoringu parku przy ulicy Poznarskiej w Zelowie informuje, ze przedtozong
dokumentacj¢ techniczng opiniuj¢ pozytywnie. Jednoczes$nie prosze o rozwazenie mozliwosci
demontazu istniejacych stupéw L9 i L10 i wstawienia w ich miejsce shupéw stalowych S40/6

lub S60/6, takich samych jak projektowane lampy parkowe.

ZASTEPCA BUR ISTRZA
TN

mgr Grzegorz Lorek



BELCHATOW-M 2012-05-25
Starostwo Powiatowe w Belchatowie
Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru
ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

OPINIA NR ZUDP-876/2012
Uzgodnienie : OSWIETLENIE TERENU

Charakterystyka :Linia kablowa o$wietlenia monitoringu parku wraz z instalacjg
energetyczng kablowg zalicznikowg-dz.169/2.

Lokalizacja obiektu : m.ZELOW,obr.6,ul. POZNANSKA

Nr zlecenia : 6206-1/2012

Inwestor: GMINA ZELOW
97-425 ZELOW
Zeromskiego 23

Nazwa jednostki projektowej :  Projektowanie i nadzér sieci
i instal.elektrycznych
Kazimierz Augustyniak
97-425 ZELOW-GM.
MAURYCOW 22¢

PODSAWA PRAWNA UZGODNIENIA

Ustawa 2 dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz,U,Nr 193 poz. 1287z2010r.) Rozporzadzenie MRRIB z dnia 2.04.2001 r w sprawie
Beodezyjnej ewidengji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projekiowej (Dz.U.Nr 18 2 20011 poz, 455. Zarzadzenic nr 3/99 2 14.01.1999 r Starosty
Powiatu Belchatowskiego.

POUCZENIE

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wylyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych,
W razie niczgodnosci realizagji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest przedlozyé map¢ z wynikami pomiaréw powykonawezych windciwemu
organowi administracji architektoniczno-budowlanej, Uzgodnienie usytuowania projektowanych sicci uzbrojenia terenu zachowuje waznodé przez okres 3 [at od daty wydania opinii
w i dnienia usy ia projektowanych sieci uzbrojenia terenu, Uzgodnienie traci waznodé w przypadku, o ktdrym mowa w § 13 Rozp. MRRIB z dnia 2.04.2001 w

sprlrwic geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentji projekiowej.

Po rozpatrzenfu wniosku na posiedzeniu ZUDP w dniu 2012-05-24 przedlozony
projekt zostal uzgodniony pozytywnie z zachowaniem wymienionych uwag :

Przewodniczacy ZUDP
W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego wykopy prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegéinej ostroznosci.
W rejoniie drzew prace prowadzi¢ nie naruszajac systemu korzeniowego.

Przewodniczacy zespotu

Z up. SFAROSTY

Maigorzq 2 bska
_ n espotu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowey



1.1 Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora.
- Warunki techniczne przylagczenia.
- Uzgodnienia z inwestorem.

- Obowigzujgce przepisy i normy.

1.2 Zakres opracowania.

- budowa oswietlenia,

- budowa monitoringu.
1.3 Opis robot.

1.3.1 Zasilanie o swietlenia.

Projektowane oswietlenie parku nalezy wykonaé w postaci nowych obwodow
wyprowadzonych z projektowane] szafki oswietleniowej SSO. Zasilanie szafki SSO
wyprowadzone zostanie ze zlgcza kablowo — pomiarowego ZKP kablem energetycznym YAKXs
4x35mm?  Przylgcze kablowe wraz ze zigczem ZKP nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania. Do sterowanie oswietleniem nalezy zabudowa¢ w szafce SSO zegar
astronomiczny z czujnikiem zmierzchowym, pozwalajgcy zwiekszy¢ pewnos¢ zadziatania
oswietlenia w miesigcach wiosennych i jesiennych. Nalezy wykonaé uziom SSO, pretowo —
tasmowy o rezystancji mniejszej niz 30Q.

Kable elektroenergetyczne nalezy uklada¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o
grubosci co najmniej 10cm. Po ulozeniu kabli i wykonaniu stosownych odbioréw robét
zanikowych, kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie
warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim. Odlegtosc¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm.
Szerokosc folii powinna by¢ taka aby przykrywata utozone kable lecz nie mniejsza niz 20cm.
Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w punktach charakterystycznych.
Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem 1-3% dlugosci wykopu,
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Po wykonaniu robot,
powierzchnie terenu nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Glebokos¢ utozenia kabli w ziemi
mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla gornej warstwy powinna
wynosi¢ co najmniej 70cm. Przy skrzyzowaniach kabli z instalacjami podziemnymi kable nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi DVK@75 firmy AROT natomiast z projektowanymi drogami
kotowymi rurami SRS@75. Wszystkie prace w poblizu kolizji wykonywac recznie ze szczego6lng

ostroznoscia.
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Prace wykonac zgodnie z zatgczonym planem zagospodarowania terenu.

1.3.2 Budowa o $wietlenia.

Projektowana budowa oswietlenia polega¢ bedzie na zabudowie nowych stanowisk
oswietleniowych i wymianie opraw oswietleniowych na istniejgcych slupach energetycznych co
zostato zobrazowane na planie zagospodarowania, rys nr 1.

Instalacje kablowe oswietlenia zewnetrznego nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m na
podsypce piaskowej z przykryciem folig PCV koloru niebieskiego. W miejscach skrzyzowania z
uzbrojeniem podziemnym kabel ostoni¢ rurami ochronnymi DVK@75 natomiast ze $ciezkami
wykona¢ metodg przecisku z wykorzystaniem rur SRS@75. Wszystkie prace w poblizu kolizji
wykonywac recznie ze szczegOlng ostroznoscig. Przy stupach os$wietleniowych pozostawic¢
zapasy kabli minimum 2,5m.

Projektowane os$wietlenie zrealizowa¢ za pomocg stupow stalowych dwustronnie
ocynkowanych S40/6 i S60/6 firmy ELEKTROMONTAZ RZESZOW o wysokos$ciach 4,5m i 6m
zamontowanych na fundamentach betonowych. Oprawy oswietleniowe PARK NEW ZSD1 100W
sodowe firmy ELGO Gostynin montowac na kréécu stupa. Na stupie nr N1 S60/6 o wysokosci
6m nalezy zamontowac¢ konstrukcje wsporczg T/0,5m do montazu naswietlacza PD70 N/H-A
firmy ESSYSTEM skierowanego na pomnik. Potgczenie miedzy oprawami a tabliczkg
bezpiecznikowg wykonaé przewodem YDYzo 3x2,5mm? Tabliczki bezpiecznikowe typu TB-1
firmy ROSA. Zabezpieczenie mocowan stupa antykorozyjne, fundament stupa zabezpieczony
abizolem.

Ostatnie stupy w obwodach o numerach L1, L8 i N1 nalezy uziemi¢, wykonujgc uziom
pretowo — tasmowy o rezystancji mniejszej niz 30Q.

Na istniejgcych stupach energetycznych nalezy wymieni¢é oprawy oswietleniowe na
ACRON 100SR1, 100W ELGO Gostynin (L9 i L10) montowane na wysiegnikach WO-I, 1m ktére
nalezy zabezpieczy¢ ostong bezpiecznikowg SV29.253 ENSTO.

Szczegdblng uwage zwrdéci¢ na rownomierne obcigzenie zyt kabla, zgodnie ze schematem
ideowym oswietlenia.

Modut redukcji mocy w oprawach ACRON ustawi¢ w taki sposob aby tryb oszczednosci
byt realizowany w godzinach pomiedzy 22%° a 5%.

Catosc¢ prac podlega tyczeniu i inwentaryzacji geodezyjne;.

1.3.3 Punkty kamerowe.

Projektowane punkty kamerowe zamontowane bedg na stupach stalowych dwustronnie
ocynkowanych S80/6 firmy ELEKTROMONTAZ RZESZOW o wysokosci 8,0m montowanych na
fundamentach betonowych. Anteny zainstalowane zostang na tych samych stupach na ktérych

zainstalowane bedg kamery w sposdb gwarantujgcy tgcznos¢ z anteng w stacji bazowe;.
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Urzgdzenie radiowe bedg zintegrowane z modutem anteny. Kamery zasilane bedg ze zigcza
SSO wyposazonego w wytgczniki nadprgdowe S301 C6. W kazdej wnece stupa kamerowego
przewidziano miejsce na dwa gniazda 230V oraz zasilacze do kamery oraz anteny. Obwody
zasilajgce stupy kamerowe wykonane zostang kablem energetycznym YKYzo 3x2,5mm? i
poprowadzone we wspoélnym wykopie z kablami oswietleniowymi. Zasilanie kamery w stupie
wykonane zostanie przewodem YDYzo 3x2,5mm?, a zasilanie urzadzen radiowych wykonane
zostanie w standardzie Power Over Ethernet przy uzyciu kabla sygnatowego. Szczego6towy

schemat potgczen kamer zostat przedstawiony na rysunku nr 4.

1.3.4 Ochrona od pora zen.

System ochrony od porazen metoda szybkiego wylgczenia poprzez zastosowanie
wkiladek bezpiecznikowych o dziataniu zwlocznym. Rezystancja uziomu ostatnich stupéw
R<30Q.

1.4 Obliczenia techniczne

- oprawy typu ACRON 100SR1, 100W (pobdér mocy 115W) — sztuk 8 i PD70N/H-A (pobo6r mocy
85W) — sztuk 1

Prad obliczeniowy (obcigzenie sumaryczne linii):

_P, _1005
230

=437A

°u

f

- prad pobierany przez pojedynczg lampe:

Dobieram przewéd YDY 3x2,5 mm? 1,=30A (analogia dla utozenia w stupie — ukladane na
korytkach, drabinkach — dwie zyty obcigzone).

Dobieram bezpiecznik BiWts 4A.

Sprawdzenie poprawnosci koordynacji zabezpieczenie — kabel:
lo=<In,<lgq 0,5A<4A<30A

Prad zadziatania zabezpieczenia:

1,,=1,4511,,=1,4514=5,80A

1,,1,45 1 14 1,1,45130 5,80A<43,5A
Koordynacja kabel — zabezpieczenie spetniona

Moc zainstalowana na obwodzie:

P = Poyr1 8 = 11518+ 8511= 1005W

Prad pobierany przez wszystkie odbiory na obwodzie:

P 1005
| =—=—"""=437A

U 230
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Dobrano kabel YAKXs 4x35mm?® o pragdzie dopuszczalnym diugotrwale 1,4=94A (utozenie
bezposrednio w ziemi — 3 zylty obcigzone), zabezpieczenie linii — wkfadka bezpiecznikowa o
pradzie znamionowym 25A.

Prad 1 zyly przy zatozeniu, ze obcigzenie symetryczne:

=2 =27 =146A
1z 3 3 1’

Sprawdzenie poprawnosci koordynacji zabezpieczenie — kabel:
lo<Ihz<lgq 1,46A<10A<94A

Prad zadziatania zabezpieczenia:

l,,=1,611,,=1,6110=16A

1,,<1,451 l4q 1,,<1,45194 16A<136,3A
Koordynacja kabel — zabezpieczenie spetniona

taczna moc wszystkich opraw:

Pca = 1005W

Spadek napiecia na projektowane;j linii nn:

_1000,, [P, _ 100 [294 [1005
" U,’ys  400° (B8 LB5

Spadek napiecia dla kabla w stupie:

=014%

5, = 200 Eﬂw P, _ 20(;[8 015 _ 0 006%
U, 2yB 23025625

Catkowity spadek napiecia:
0,

u%max

=017%

UWAGA: Prace zwigzane z wykonaniem monitoringu parku nalezy wykona¢ w porozumieniu z
firmg ktéra wykonywata monitoring wizyjny miasta Zelowa. Niniejsze opracowanie zaktada
wigczenie sie w istniejgcy system objety gwarancjg wykonawcy. Dla zapewnienia prawidtowosci
dziatania istniejgcego monitoringu w zwigzku z jego rozbudowg o park nalezy zamontowac przy

antenach zamontowanych na kosciele urzadzenia ujete w zestawieniu materiatow i kosztorysie.
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1.5 Zestawienie materiatow
Lp. | Nazwa materiatu Jm. |Wartosé
1|Kabel YAKXs 4x35mm? 0,6/1kV mb. 459
2 | Kabel YKYzo0 3x2,5mm? 0,6/1kV mb. 329
3| Rura DVK@7/5mm AROT mb. 104,5
4| Rura SRS@75mm AROT mb. 87,5
5| Stup o$wietleniowy S40/6 ELEKTROMONTAZ RZESZOW kpl. 8
6 | Stup oswietleniowy S60/6 ELEKTROMONTAZ RZESZOW kpl. 1
7| Stup oswietleniowy S80/6 ELEKTROMONTAZ RZESZOW kpl. 2
8 | Fundament stupa oswietleniowego F75/200 szt. 8
9 | Fundament stupa oswietleniowego F100/200 szt. 1
10 | Fundament stupa oswietleniowego F150/200 szt. 2
11 | Oprawa oswietleniowa ACRON 100SR1 100w kpl. 2
12 | Oprawa oswietleniowa PARK NEW ZSD1 100W firmy ELGO Gostynin kpl. 8
13 | Konstrukcja do mocowania naswietlacza typu T/0,5m kpl. 1
14 | Naswietlacz PD-70W N/H-A ESSYSTEM kpl. 1
15 | Tabliczka TB-1 szt. 9
16 | Przewdd YDYzo 3x2,5mm2 450/750V mb. 64
17 | Kamera SAMSUNG SNP 3370 TH szt. 2
18 | Adapter stupowy do urzagdzenia transmisji z mozliwoscig regulacji szt. 2
19 | Uchwyt STB-300PW szt. 2
20| Zasilacz AC 24V 2.5A impulsowy IP67 szt. 2
21 | Zasilacz impulsowy do routerband ZAS-24V-30W-POE szt. 2
22 | Tabliczka stupowa z S301B6 i dwoma gniazdami 230V szt. 2
Urzadzenie do transmisji sygnatéw Mikrotik routerband RTB-SEXTANT-
23 |5SHND szt. 2
24 | Skretka FTP kat. 5e mb. 20
25| Wysiegnik do oprawy 1m wraz z obejmami szt. 2
26 | Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 z linkg i zaciskiem szt. 2
27 | Zacisk jednostronnie przebijajgcy izolacje SLIP 21.12 szt. 2
28 | Szafka SSO wedtug schematu kpl. 1
29 | Uziemienie szafki SSO — uziom tasmowo pretowy — wg. potrzeb kpl. 1
Uziemienie stupa oswietleniowego — uziom tasmowo pretowy
30 |- wg. potrzeb kpl. 3
31| Uziemienie stupa do kamery — uziom tasmowo pretowy — wg. potrzeb kpl. 2
32 | Elementy rozbudowy istniejgcego monitoringu kpl. 1
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1.6 Opracowanie geodezyjne

Temat: Projekt modernizacji parku przy ul. Poznanskiej w Zelowie, dz. 169/2, oswietlenie
I monitoring parku — czesc¢ elektryczna.
Okreslono wspotrzedne punktow charakterystycznych projektowanych instalaciji

umozliwiajgce wyniesienie obiektu w teren zgodnie z projektem zagospodarowania.

Uktad wspétrz ednych ,1965"

Numer punktu X Y Opis
el 5562008.54 | 4507487.24 ZKP
e2 5562015.54 | 4507490.71
e3 5562010.18 | 4507502.97
e4d 5562020.13 | 4507507.86
e5 5562022.70 | 4507507.12
e6 5562023.80 | 4507504.69 SSO
k1 5561964.86 | 4507531.69
k2 5561958.39 | 4507546.03
k3 5561960.90 | 4507547.26 Stup kamera
k4 5561925.19 | 4507501.59
k5 5561937.51 | 4507474.53
k6 5561941.42 | 4507476.41 Stup kamera
ol 5562010.89 | 4507501.35
02 5562008.34 | 4507500.24 L1
03 5561996.51 | 4507502.48
04 5561985.60 | 4507497.58
05 5561999.47 | 4507527.50 L2
06 5561993.76 | 4507540.22
o7 5561992.08 | 4507542.48
08 5561988.67 | 4507542.98
09 5561971.07 | 4507534.62 L3

010 5561956.67 | 4507527.83
0ll 5561960.66 | 4507518.95
012 5561960.07 | 4507517.45 L4
013 5561958.92 | 4507517.69
0l4 5561955.78 | 4507516.75
015 5561962.96 | 4507502.24
016 5561961.60 | 4507499.81 N1
o0l7 5561924.05 | 4507512.44
018 5561928.27 | 4507503.07 L5
019 5561897.63 | 4507488.40 L6
020 5561867.82 | 4507474.03 L7
021 5561881.11 | 4507447.38 L8
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Uktad wspéirz ednych ,,2000”

Numer punktu X Y Opis
el 5703984.40 | 6584604.11 ZKP
e2 5703991.54 | 6584607.29
e3 5703986.69 | 6584619.76
e4 5703996.84 | 6584624.23
e5 5703999.38 | 6584623.38
eb 5704000.38 | 6584620.91 SSO
k1 5703942.62 | 6584650.36
k2 5703936.75 | 6584664.96
k3 5703939.31 | 6584666.08 Stup kamera
k4 5703901.72 | 6584621.94
k5 5703912.89 | 6584594.39
k6 5703916.88 | 6584596.11 Stup kamera
0l 5703987.34 | 6584618.11
02 5703984.74 | 6584617.11 L1
03 5703973.02 | 6584619.85
04 5703961.91 | 6584615.41
05 5703977.02 | 6584644.72 L2
06 5703971.85 | 6584657.67
o7 5703970.27 | 6584660.00
08 5703966.88 | 6584660.64
09 5703948.94 | 6584653.03 L3
010 5703934.27 | 6584646.84
011 5703937.89 | 6584637.80
012 5703937.23 | 6584636.33 L4
013 5703936.10 | 6584636.62
014 5703932.92 | 6584635.81
015 5703939.48 | 6584621.01
016 5703938.02 | 6584618.64 N1
017 5703901.04 | 6584632.83
018 5703904.86 | 6584623.29 L5
019 5703873.63 | 6584609.92 L6
020 5703843.24 | 6584596.80 L7
021 5703855.40 | 6584569.62 L8
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