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Opis do projektu zagospodarowania działki. 
 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji parku przy ul. Poznańskiej w 

Zelowie, dz. 169/2, oświetlenie i monitoring parku – część elektryczna. 

Inwestycja będzie zlokalizowana w Zelowie na działce nr 169/2, obręb 6, Miasto 

Zelów. Wymienione działki nie są wpisane do Rejestru Zabytków. 

Projektowana inwestycja nie będzie miała złego wpływu na środowisko. 
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OŚWIADCZENIE 

 
 

Oświadczam, że projekt modernizacji parku przy ul. Poznańskiej w Zelowie,  

dz. 169/2, oświetlenie i monitoring parku – część elektryczna został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, normami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 
 
 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

 

PROJEKTANT: 

KAZIMIERZ AUGUSTYNIAK 

MAURYCÓW 22c 

97-425 ZELÓW 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 

PROJEKT MODERNIZACJI PARKU PRZY UL. POZNAŃSKIEJ W 

ZELOWIE, DZ. 169/2, OŚWIETLENIE I MONITORING PARKU – 

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 

 

INWESTOR: 
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PODSTAWA OPRACOWANIA: 

Niniejszą informację opracowano na podstawie  
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1. Zakres robót i kolejno ść ich realizacji: 
Zakres robót obejmuje instalacje elektryczne oświetlenia i monitoringu parku przy  
ul. Poznańskiej w Zelowie, dz. 169/2. 
 
2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych: 
Projektowana inwestycja będzie realizowana w pobliżu istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej. 
   
3. Elementy zagospodarowania terenu mog ące stwarza ć zagro żenia dla 
bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi: 
Na zagospodarowywanym terenie nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie 
dla przebywających na nim ludzi. 
 
4. Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro żeń podczas realizacji robót 
budowlanych: 
Podczas realizacji robót budowlanych nie wystąpią zagrożenia w rozumieniu 
rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia. 
 
5. Instrukta ż pracowników: 
Nie przewiduje się konieczności przeprowadzenia szkolenia dodatkowego 
i specjalistycznego pracowników.  
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom w 
strefach  szczególnego zagro żenia: 
Kierownik budowy nie jest zobowiązany do opracowania Planu BIOZ. 
 
7. Wnioski ko ńcowe: 
W rozumieniu w/w rozporządzenia rozpatrywany obiekt nie wymaga sporządzenia planu 
BIOZ.  
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1.1 Podstawa opracowania. 

- Zlecenie inwestora. 

- Warunki techniczne przyłączenia. 

- Uzgodnienia z inwestorem. 

- Obowiązujące przepisy i normy. 

1.2 Zakres opracowania. 

- budowa oświetlenia, 

- budowa monitoringu. 

1.3 Opis robót. 

1.3.1 Zasilanie o świetlenia. 

Projektowane oświetlenie parku należy wykonać w postaci nowych obwodów 

wyprowadzonych z projektowanej szafki oświetleniowej SSO. Zasilanie szafki SSO 

wyprowadzone zostanie ze złącza kablowo – pomiarowego ZKP kablem energetycznym YAKXs 

4x35mm2. Przyłącze kablowe wraz ze złączem ZKP nie jest przedmiotem niniejszego 

opracowania. Do sterowanie oświetleniem należy zabudować w szafce SSO zegar 

astronomiczny z czujnikiem zmierzchowym, pozwalający zwiększyć pewność zadziałania 

oświetlenia w miesiącach wiosennych i jesiennych. Należy wykonać uziom SSO, prętowo – 

taśmowy o rezystancji mniejszej niż 30Ω.   

Kable elektroenergetyczne należy układać w rowie kablowym na warstwie piasku o 

grubości co najmniej 10cm. Po ułożeniu kabli i wykonaniu stosownych odbiorów robót 

zanikowych, kable należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm, następnie 

warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15cm a następnie przykryć folią z tworzywa 

sztucznego w kolorze niebieskim. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25cm. 

Szerokość folii powinna być taka aby przykrywała ułożone kable lecz nie mniejsza niż 20cm. 

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 

rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz w punktach charakterystycznych. 

Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem 1-3% długości wykopu, 

wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Po wykonaniu robót, 

powierzchnię terenu należy przywrócić do stanu pierwotnego. Głębokość ułożenia kabli w ziemi 

mierzona od powierzchni ziemi do zewnętrznej powierzchni kabla górnej warstwy powinna 

wynosić co najmniej 70cm. Przy skrzyżowaniach kabli z instalacjami podziemnymi kable należy 

zabezpieczyć rurami osłonowymi DVKφ75 firmy AROT natomiast z projektowanymi drogami 

kołowymi rurami SRSφ75. Wszystkie prace w pobliżu kolizji wykonywać ręcznie ze szczególną 

ostrożnością. 
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Prace wykonać zgodnie z załączonym planem zagospodarowania terenu. 

1.3.2 Budowa o świetlenia. 
 

Projektowana budowa oświetlenia polegać będzie na zabudowie nowych stanowisk 

oświetleniowych i wymianie opraw oświetleniowych na istniejących slupach energetycznych co 

zostało zobrazowane na planie zagospodarowania, rys nr 1.  

Instalację kablowe oświetlenia zewnętrznego należy układać na głębokości 0,7m na 

podsypce piaskowej z przykryciem folią PCV koloru niebieskiego. W miejscach skrzyżowania z 

uzbrojeniem podziemnym kabel osłonić rurami ochronnymi DVKφ75 natomiast ze ścieżkami 

wykonać metodą przecisku z wykorzystaniem rur SRSφ75. Wszystkie prace w pobliżu kolizji 

wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością. Przy słupach oświetleniowych pozostawić  

zapasy kabli minimum 2,5m.  

Projektowane oświetlenie zrealizować za pomocą słupów stalowych dwustronnie 

ocynkowanych S40/6 i S60/6 firmy ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW o wysokościach 4,5m i 6m 

zamontowanych na fundamentach betonowych. Oprawy oświetleniowe PARK NEW ZSD1 100W 

sodowe firmy ELGO Gostynin montować na króćcu słupa. Na słupie nr N1 S60/6 o wysokości 

6m należy zamontować konstrukcję wsporczą T/0,5m do montażu naświetlacza PD70 N/H-A 

firmy ESSYSTEM skierowanego na pomnik. Połączenie między oprawami a tabliczką 

bezpiecznikową wykonać przewodem YDYżo 3x2,5mm2. Tabliczki bezpiecznikowe typu TB-1 

firmy ROSA. Zabezpieczenie mocowań słupa antykorozyjne, fundament słupa zabezpieczony 

abizolem. 

Ostatnie słupy w obwodach o numerach L1, L8 i N1  należy uziemić, wykonując uziom 

prętowo – taśmowy o rezystancji mniejszej niż 30Ω.   

Na istniejących słupach energetycznych należy wymienić oprawy oświetleniowe na 

ACRON 100SR1, 100W ELGO Gostynin (L9 i L10) montowane na wysięgnikach WO-I, 1m które 

należy zabezpieczyć osłoną bezpiecznikową SV29.253 ENSTO.  

Szczególną uwagę zwrócić na równomierne obciążenie żył kabla, zgodnie ze schematem 

ideowym oświetlenia.  

Moduł redukcji mocy w oprawach ACRON ustawić w taki sposób aby tryb oszczędności 

był realizowany w godzinach pomiędzy 2200 a 500.  

Całość prac podlega tyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej.  

1.3.3 Punkty kamerowe. 

Projektowane punkty kamerowe zamontowane będą na słupach stalowych dwustronnie 

ocynkowanych S80/6 firmy ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW o wysokości 8,0m montowanych na 

fundamentach betonowych. Anteny zainstalowane zostaną na tych samych słupach na których 

zainstalowane będą kamery w sposób gwarantujący łączność z anteną w stacji bazowej. 
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Urządzenie radiowe będą zintegrowane z modułem anteny. Kamery zasilane będą ze złącza 

SSO wyposażonego w wyłączniki nadprądowe S301 C6. W każdej wnęce słupa kamerowego 

przewidziano miejsce na dwa gniazda 230V oraz zasilacze do kamery oraz anteny. Obwody 

zasilające słupy kamerowe wykonane zostaną kablem energetycznym YKYżo 3x2,5mm2 i 

poprowadzone we wspólnym wykopie z kablami oświetleniowymi. Zasilanie kamery w słupie 

wykonane zostanie przewodem YDYżo 3x2,5mm2, a zasilanie urządzeń radiowych wykonane 

zostanie w standardzie Power Over Ethernet przy użyciu kabla sygnałowego. Szczegółowy 

schemat połączeń kamer został przedstawiony na rysunku nr 4. 

1.3.4 Ochrona od pora żeń. 

System ochrony od porażeń metoda szybkiego wyłączenia poprzez zastosowanie 

wkładek bezpiecznikowych o działaniu zwłocznym. Rezystancja uziomu ostatnich słupów 

R≤30Ω. 

1.4 Obliczenia techniczne 
 

- oprawy typu ACRON 100SR1, 100W (pobór mocy 115W) – sztuk 8 i PD70N/H-A (pobór mocy 

85W) – sztuk 1 

Prąd obliczeniowy (obciążenie sumaryczne linii): 

A
U

P
I

f

c 37,4
230

1005
0 ===  

- prąd pobierany przez pojedynczą lampę: 

A
U

P
i opr

l 5,0
230
115

1 ===  

Dobieram przewód YDY 3x2,5 mm2 IZ=30A (analogia dla ułożenia w słupie – układane na 

korytkach, drabinkach – dwie żyły obciążone).  

Dobieram bezpiecznik BiWts 4A. 

Sprawdzenie poprawności koordynacji zabezpieczenie – kabel: 

I0≤Inz≤Idd 0,5A≤4A≤30A 

Prąd zadziałania zabezpieczenia: 

Izz=1,45 ⋅ Inz=1,45 ⋅ 4=5,80A 

Izz≤1,45 ⋅ Idd IZZ≤1,45 ⋅ 30 5,80A≤43,5A 

Koordynacja kabel – zabezpieczenie spełniona  

Moc zainstalowana na obwodzie: 

P = Popr ⋅ 8 = 115 ⋅ 8+ 85 ⋅ 1= 1005W 

Prąd pobierany przez wszystkie odbiory na obwodzie:  

A
U
P

Io 37,4
230

1005 ===  
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Dobrano kabel YAKXs 4x35mm2 o prądzie dopuszczalnym długotrwale Idd=94A (ułożenie 

bezpośrednio w ziemi – 3 żyły obciążone), zabezpieczenie linii – wkładka bezpiecznikowa o 

prądzie znamionowym 25A.  

Prąd 1 żyły przy założeniu, że obciążenie symetryczne: 

A
I

i o
ż

46,1
3
37,4

31 ===  

Sprawdzenie poprawności koordynacji zabezpieczenie – kabel: 

I0≤Inz≤Idd 1,46A≤10A≤94A 

Prąd zadziałania zabezpieczenia: 

Izz=1,6 ⋅ Inz=1,6 ⋅ 10=16A 

Izz≤1,45 ⋅ Idd IZZ≤1,45 ⋅ 94 16A≤136,3A 

Koordynacja kabel – zabezpieczenie spełniona  

Łączna moc wszystkich opraw: 

Pcałk = 1005W  

Spadek napięcia na projektowanej linii nn: 

%14,0
3538400

1005294100100
22% =

⋅⋅
⋅⋅=

⋅⋅
⋅⋅=
SU

Pl

zn

co
u γ

δ α  

Spadek napięcia dla kabla w słupie: 

%026,0
5,256230

1158200200
22% =

⋅⋅
⋅⋅=

⋅⋅
⋅⋅=
SU

Pl

zn

co
u γ

δ α  

Całkowity spadek napięcia: 

%17,0max% =uδ  

 
 
 
UWAGA: Prace związane z wykonaniem monitoringu parku należy wykonać w porozumieniu z 

firmą która wykonywała monitoring wizyjny miasta Zelowa. Niniejsze opracowanie zakłada 

włączenie się w istniejący system objęty gwarancją wykonawcy. Dla zapewnienia prawidłowości 

działania istniejącego monitoringu w związku z jego rozbudową o park należy zamontować przy 

antenach zamontowanych na kościele urządzenia ujęte w zestawieniu materiałów i kosztorysie. 
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1.5 Zestawienie materiałów 
 

Lp. Nazwa materiału  Jm. Wartość 

1 Kabel YAKXs 4x35mm2 0,6/1kV mb. 459 

2 Kabel YKYżo 3x2,5mm2 0,6/1kV mb. 329 

3 Rura DVKφ75mm AROT mb. 104,5 

4 Rura SRSφ75mm AROT mb. 87,5 

5 Słup oświetleniowy S40/6 ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW kpl. 8 

6 Słup oświetleniowy S60/6 ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW kpl. 1 

7 Słup oświetleniowy S80/6 ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW kpl. 2 

8 Fundament słupa oświetleniowego F75/200 szt. 8 

9 Fundament słupa oświetleniowego F100/200 szt. 1 

10 Fundament słupa oświetleniowego F150/200 szt. 2 

11 Oprawa oświetleniowa ACRON 100SR1 100W  kpl. 2 

12 Oprawa oświetleniowa PARK NEW ZSD1 100W firmy ELGO Gostynin kpl. 8 

13 Konstrukcja do mocowania naświetlacza typu T/0,5m kpl. 1 

14 Naświetlacz PD-70W N/H-A ESSYSTEM kpl. 1 

15 Tabliczka TB-1 szt. 9 

16 Przewód YDYżo 3x2,5mm2 450/750V mb. 64 

17 Kamera SAMSUNG SNP 3370 TH szt. 2 

18 Adapter słupowy do urządzenia transmisji z możliwością regulacji szt. 2 

19 Uchwyt STB-300PW szt. 2 

20 Zasilacz AC 24V 2.5A impulsowy IP67 szt. 2 

21 Zasilacz impulsowy do routerband ZAS-24V-30W-POE szt. 2 

22 Tabliczka słupowa z S301B6 i dwoma gniazdami 230V szt. 2 

23 

Urządzenie do transmisji sygnałów Mikrotik routerband RTB-SEXTANT-

5HND szt. 2 

24 Skrętka FTP kat. 5e mb. 20 

25 Wysięgnik do oprawy 1m wraz z obejmami szt. 2 

26 Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 z linką i zaciskiem szt. 2 

27 Zacisk jednostronnie przebijający izolacje SLIP 21.12 szt. 2 

28 Szafka SSO według schematu kpl. 1 

29 Uziemienie szafki SSO – uziom taśmowo prętowy – wg. potrzeb kpl. 1 

30 

Uziemienie słupa oświetleniowego – uziom taśmowo prętowy  

– wg. potrzeb kpl. 3 

31 Uziemienie słupa do kamery – uziom taśmowo prętowy – wg. potrzeb kpl. 2 

32 Elementy rozbudowy istniejącego monitoringu kpl. 1 
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1.6 Opracowanie geodezyjne 
 

 Temat: Projekt modernizacji parku przy ul. Poznańskiej w Zelowie, dz. 169/2, oświetlenie 

i monitoring parku – część elektryczna. 

  Określono współrzędne punktów charakterystycznych projektowanych instalacji  

umożliwiające wyniesienie obiektu w teren zgodnie z projektem zagospodarowania. 

Układ współrz ędnych „1965” 
Numer punktu X Y Opis 

e1 5562008.54 4507487.24 ZKP 
e2 5562015.54 4507490.71  
e3 5562010.18 4507502.97  
e4 5562020.13 4507507.86  
e5 5562022.70 4507507.12  
e6 5562023.80 4507504.69 SSO 
k1 5561964.86 4507531.69  
k2 5561958.39 4507546.03  
k3 5561960.90 4507547.26 Słup kamera 
k4 5561925.19 4507501.59  
k5 5561937.51 4507474.53  
k6 5561941.42 4507476.41 Słup kamera 
o1 5562010.89 4507501.35  
o2 5562008.34 4507500.24 L1 
o3 5561996.51 4507502.48  
o4 5561985.60 4507497.58  
o5 5561999.47 4507527.50 L2 
o6 5561993.76 4507540.22  
o7 5561992.08 4507542.48  
o8 5561988.67 4507542.98  
o9 5561971.07 4507534.62 L3 

o10 5561956.67 4507527.83  
o11 5561960.66 4507518.95  
o12 5561960.07 4507517.45 L4 
o13 5561958.92 4507517.69  
o14 5561955.78 4507516.75  
o15 5561962.96 4507502.24  
o16 5561961.60 4507499.81 N1 
o17 5561924.05 4507512.44  
o18 5561928.27 4507503.07 L5 
o19 5561897.63 4507488.40 L6 
o20 5561867.82 4507474.03 L7 
o21 5561881.11 4507447.38 L8 
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Układ współrz ędnych „2000”   

Numer punktu X Y Opis 
e1 5703984.40 6584604.11 ZKP 
e2 5703991.54 6584607.29  
e3 5703986.69 6584619.76  
e4 5703996.84 6584624.23  
e5 5703999.38 6584623.38  
e6 5704000.38 6584620.91 SSO 
k1 5703942.62 6584650.36  
k2 5703936.75 6584664.96  
k3 5703939.31 6584666.08 Słup kamera 
k4 5703901.72 6584621.94  
k5 5703912.89 6584594.39  
k6 5703916.88 6584596.11 Słup kamera 
o1 5703987.34 6584618.11  
o2 5703984.74 6584617.11 L1 
o3 5703973.02 6584619.85  
o4 5703961.91 6584615.41  
o5 5703977.02 6584644.72 L2 
o6 5703971.85 6584657.67  
o7 5703970.27 6584660.00  
o8 5703966.88 6584660.64  
o9 5703948.94 6584653.03 L3 

o10 5703934.27 6584646.84  
o11 5703937.89 6584637.80  
o12 5703937.23 6584636.33 L4 
o13 5703936.10 6584636.62  
o14 5703932.92 6584635.81  
o15 5703939.48 6584621.01  
o16 5703938.02 6584618.64 N1 
o17 5703901.04 6584632.83  
o18 5703904.86 6584623.29 L5 
o19 5703873.63 6584609.92 L6 
o20 5703843.24 6584596.80 L7 
o21 5703855.40 6584569.62 L8 

 










