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1 Czes¢ ogdlna

1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu
Projekt przytacza i instalacji nawadnigiacej do projektu modernizacji parku przy ul. Poznanskie
w Zelowie, dz. nr 169/2

1.2 Zamawiajacy:
GminaZel6w, 97-425 Zeléw, ul ,Zeromskiego 23

1.3 Przedmiot i zakresrobot
Przedmiotem rob6t jest budowa przytaczai instalacji wodociggowe
Projekt budowlany obeymuje wykonanie:
1. Przytaczei instalacje wodociagows z rur PE SRD-11
-fi63mm—-L =110 mb
- zasuwa klinowa owal na kotnierzowa dn 50 mm — do przytacza domowego — 1 szt.
- hydranty nawadnigjace dn 50 mm — 3 szt.
- hydranty nawadnigjagce dn 25 mm — 1 szt.
- studnia wodomierzowa dn 1000 mm — 1 szt.
- nawiertka 150/2" — 1 szt.
- zestaw wodomierzowy dn 40 mm —1 kpl.
2. Demontaz istnigjacel czgsci instalacji wodociagowe dn 50 — 120mb
- studzienki betonowe fi 1000 — 3 szt.

1.4 Roboty tymczasowe i towar zyszace
Do robdét towarzyszacych inwestycji nalezy:
- wytyczenie trasy oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- urzadzenie placu budowy.

1.5 Informacja o terenie budowy
Projektowane przytacze i instalacja zlokalizowana bedzie w dziatkach nr 169/2 i dziatka nr 1(droga
gminna) - roboty nalezy wykonywaé zgodnie z uzgodnieniami okreslonymi w projekcie oraz sztuka

budowlana.



1.6 Organizacjarobdt, przekazania placu budowy
Przekazanie placu budowy przez inwestora wykonawcy w obecnosci inspektora nadzoru nastapi w
terminie wynikajacym z umowy. Inwestor przekaze wykonawcy dokumentacje techniczng do wykonania

zadania

1.7 Zabezpieczenie inter esow 0sob tr zecich

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy przez wybudowanie
ogrodzen tymczasowych, oznaczenie przejs¢, oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie sieci
podziemnych przed uszkodzeniem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebneg zaptacie i

przyjmuje si¢ jest wliczony w ceng umowna.

1.8 Ochrona $rodowiska

Wykonawca w okresie wykonywania inwestycji jest zobowiazany stosowaé przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sdb lub wiasnosci spoteczng a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

1.9 Warunki bhp i ochrona przeciwpozar owa

Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni urzadzenia zabezpieczaace, socjane,
sprzet i odziez ochronng. Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowsy.
Materiaty, sprzet zlokalizowane beda na wydzielonym terenie i zabezpieczone przed dostgpem 0sob

trzecich. Koszty zwigzane z tymi wymogami nie podlegaja oddzielng zaptacie.

1.10 Ogr odzenie placu budowy
Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ zamawiajacemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego
projekt zagospodarowania placu budowy. Zobowigzany jest do utrzymania w czystosci terendw

prywatnych i publicznych przy wykonywaniu robét.



1.11 Zabezpieczenie budowy
Wykonawca zabezpieczy teren budowy, a szczegOlnie wykopy przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca zapewni ktadki, przejscia dla osob trzecich a takze uzyska odpowiednie uzgodnienia na

Zgj¢cCia pasa drogowego.

1.12 Nazwy i kody
45.23.21.50 — 8 — roboty w zakresie rurociaggow do przesytu wody.

PKT 2 Wymagania dotyczace wlasnosci wyr obow budowlanych

Materiaty uzyte do budowy sieci wodociaggowe] powinny by¢ dopuszczone do powszechnego obrotu,
powinny spetnia¢ Polskie Normy i posiada¢ aprobaty techniczna do stosowania w sieciach
wodociagowych. Transport, przechowywanie rur PE powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z instrukcja
producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest aby wszystkie wbudowane materiaty odpowiadaty
wymogom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru
budowlanego sposdb i termin przekazania informacji o0 uzyciu podstawowych materiatdw a takze o
aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci. Wszystkie materiaty zastosowane powinny posiada¢

dopuszczenia do obrotu i atesty higieniczne do stosowaniaw sieciach wodociaggowych.

PKT 3 Wymagania dotyczace sprzetu

Przy wykonaniu robot przewidywane jest uzycie nastepujacego sprzetu :

- koparek, spycharek ziemi lub koparko — spycharek,

- elektronarzedzi, narzgdzi.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzyty do wykonywanych robét powinien byé uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru. Sprzet powinien by¢ w dobrym stanie technicznym i posiada¢ dokumenty

dopuszczajace do jego uzytkowania.

PKT 4 Wymagania dotyczace $rodkow transportu
Wykonawca zobowigzany jest do uzycia srodkow transportu materiatdw nie wplywajacych
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow. Dotyczy to w szczegdlnosci transportu rur z

PE. Rury powinny by¢ transportowane zgodnie z instrukcja producenta. Przewdz rur w miare



mozliwosci w orygina nie zapakowanych paletach, rury zabezpieczone wieczkami uniemozliwigjgcymi

zabrudzeniaich wnetrz. Rury powinny by¢ podparte na catej ich dtugosci.

PKT 5 Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robot

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa,
wymogami specyfikacji technicznej, oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
odpowiedzialny jest za prawidtowe wytyczenie trasy sieci wodociggowej z przytaczami wykonaneg

przez uprawnionego geodete.

Trasowanie przylaczai instalagji
Wytyczenie trasy wodociagu nalezy wykona¢ z ninigjszym projektem. Nalezy zachowa¢ minimalne

odlegtosci osi rurociagdw od:

Roboty ziemne

Wykopy pod przewody wodociggowe z rur PE powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
zawartymi w normie branzowej ustanowiongj przez Instytut Ksztattowania Srodowiska BN-83/8836-02
»Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze'- obowigzujace od
0l .07.1984 r. w powigzaniu z PN-86/B-02480 Grunty budowlane.

Norma BN-83/8836-02 zawiera przepisy dotyczace wymagan w zakresie :

- wykopdw otwartych obudowanych z uwzglednieniem szczegdlnych warunkow BHP,

- wykopow otwartych o $cianach pionowych bez obudowy,

- wykopdw otwartych nie obudowanych o scianach nachylonych,

- zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych,

- minimalng szerokosci wykopow,

- materiatu podtoza naturalnego i jego zabezpieczenia,

- wykonania drenazu poziomego i pionowego,

- stosowania scianek szczelnych,

- zasypania przewodu.

Glebokos¢ utozenia przewodu zalezy od warunkow klimatycznych, rodzaju gruntu, poziomu wody
gruntowe i przeptywu wody w sieci. W gruntach sypkich, powyze zwierciadta wody gruntowe

minimalne zagt¢bienie przewodu liczac od jego spodu do powierzchni terenu po zasypce powinno



odpowiada¢ gtebokosci przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 powigkszong o 0,4 m. Glgbokos¢ te
mozna zmnigjszy¢ max. 0,20 m w nastepujacych przypadkach:

- przewdd wodociggowy stale bedzie si¢ znajdowac ponize poziomu wody gruntowsy,

- przy zapewnieniu statego przeptywu wody w sieci,

- przy zapewnieniu srodkow wykluczajacych mozliwos¢ zamarzania armatury.

Minimalna szerokos¢ wykopu dla rur PE fi 63mm, winnawynosi¢ 0,80 m . Zasyp przewodu w wykopie
sktada si¢ z dwaéch warstw:

- warstwy ochronng o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,

- warstwy do powierzchni terenu.

Zasyp rurociagu nalezy przeprowadzi¢ etapami :

- wykonanie warstwy ochronngj z wytaczeniem odcinkow potaczen rur,

- po probie szerokosci rurociagu wykonanie warstwy na potaczeniach,

- zasyp do powierzchni terenu.

Materiatem zasypu warstwy ochronng powinien by¢ grunt mineralny - piasek sypki drobno lub
srednioziarnisty bez grud i kamieni.

Wykopy pod budowe wodociagu przewidziano prowadzi¢ mechanicznie przy uzyciu koparki. Wykopy
przewidziano wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach zabezpieczonych azurowo i jako
szerokoprzestrzenne. Wykopy waskoprzestrzenne wykonywane beda w poblizu istnigiagcych drog,
budynkow, drzew i innego uzbrojenia terenu. W migjscach skrzyzowan z istnigjacym uzbrojeniem
podziemnym oraz z napowietrznymi liniami energetycznymi wykopy prowadzi¢ sposobem recznym.
Wykopy prowadzone sposobem rocznym o gtebokosci powyze 1,0m zabezpieczyé¢ przez odeskowanie.
Odeskowanie wykona¢ zgodnie z norma BN —83/8836-02. Zasypka rurociaggu do wysokosci 30cm nad
wierzch rury- reczna gruntem piaszczystym i dalef do wysokosci 50cm gruntem rodzimym lecz bez
korzeni i kamieni. Powyzej 50cm przykrycia zasypke mozna prowadzi¢ przy uzyciu lekkiego sprzetu
mechanicznego. W przypadku pojawienia sie w wykopach wody, szczegdlnie podczas prac w czasie

deszczu przewiduje si¢ wypompowanie wody przy uzyciu przewoznych pomp spalinowych.

M ontaz przewodow wodociggowych.

Sposdb montazu i ukladanie przewodow =z rur PE z uwagi na wiaciwosci fizyko -
chemiczne tworzywa, odbiega w znacznym stopniu od montazu rur tradycyjnych jak zeliwo,
stal czy nawet PVC.

W zakresie srednic , odnosnie formy dostawy , wystepuja dwarodzaje rur:



- w kregach o $rednicach od 20 - 75 mm

W technologii taczenia rurociagbw z PE wystepuja przede wszystkim ztacza zgrzewane ( czotowo lub
elektrooporowo ) tworzac potaczenia monolityczne tworzywa taczonych elementow .

Przewody z rur PE moga by¢ montowane nad wykopem na powierzchni terenu z pdzniejszym utozeniem
na dnie wykopu oraz montowanie na dnie wykopu. Rury z PE ze wzgledu narodzaj tworzywa moga by¢
uktadane w temperaturze od — 20 do 50° C.

Jednak z uwagi na proces taczenia- zgrzewanie jak i na prace monterOw, montaz rurociaggow jak i jego
uktada na dnie wykopu powinna przebiega¢ przy dodatnich temperaturach zewnetrznych. Wiaczenie
budowanego odcinka przewodu do istn. przewodu wodociggowego powinno si¢ odbywa¢ w temp.
powietrza zblizong do temp. wody tzn. 5 - 15 °C . Rury na dnie wykopu powinny by¢ utozone w os
projektowanego przewodu z zachowaniem spadkow.

Rury na cate dtugosci powinny przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego podtoza. Przy gruntach
piaszczystych , piaszczysto - gliniastych , gliniasto - piaszczystych , srednio zwartych i luznych nie
zawiergjacych kamieni, przewody z PE moga by¢ uktadane bezposrednio na gruncie rodzimym.

W gruntach skalistych , zbitych itach nalezy wykona¢ umocowanie podtoza z gruntu piaszczystego o
grubosci 15-20 cm z jednoczesnym jego zageszczeniem. Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ na
otebokosci srednigf 1,5 - 1,6 m ppt zgodnie z obowigzujagcymi normami PN-85/B-01700 . PN-87/B-

06050 i opracowanymi profilami podiuznymi zataczonymi w czgsci graficzney.

PKT 6 Kontrola, badania i odbior robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrole robot, jakosci robot i zastosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni system kontroli, bedzie prowadzit pomiary, badania materiatdw i robét z
czestotliwoscia gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami dokumentacji projektowe) i
specyfikacji techniczngl. Badania, pomiary, proby szczelnosci rurociggbw nalezy przeprowadzac
zgodnie z wymogami norm i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca
zobowigzany jest prowadzi¢ dokumentacje budowy i udostepnia¢ ja do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organow.

Kontrole, odbiér robot nalezy wykonywac w oparciu o:

- PN — B — 10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne.

Wymaganiai badania.

- PN — B — 09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.



- Instrukcje wykonania i odbioru oraz eksploatacji sieci wodociaggowych z PCV i PE wydana przez
producenta rur np. Wagin, Metalplast — Buk.

- Warunki Techniczne Wykonaniai Odbioru Robdt Budowlanych.

Probe cisnieniowa wodociagu wykona¢ zgodnie z PN — 64/B — 10115. Przygotowany odcinek rurociagu
podda¢ prébie nacisnienie 1 MPa. Wynik proby jest pozytywny, jesli w ciaggu 30 min. nie bedzie spadku
cisnienia powyze 0,01 MPa na kazde 100 m przewodu i nie wystapia przecieki na potaczeniach rur

i armatury.

PKT 7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Inwestycja rozliczana bedzie kwota zawarta w umowie wynikajagca z przetargu na wykonanie w/w
zadania. W przypadku wystgpienia ewentualnych robét dodatkowych, ich zakres, warunki wykonania
powinien uzgodni¢ wykonawca z inwestorem i inspektorem nadzoru Inwestorskiego. Ewentual ne roboty

dodatkowe powinny by¢ dokonane i udokumentowane w ksigzka obmiarow przez kierownika robot.

PKT 8 Odbior robét budowlanych.
W przewidziangj inwestycji wystepowac beda nastepujace rodzaje odbiorow:

Odbiory robot ulegajace zakryciu lub zanikajace.
Kazdy odcinek przed zasypaniem podlega odbiorowi z udziatem inspektora nadzoru inwestorskiego,
odbi6r ten powinien by¢ potwierdzony protokotem.

Odbior koncowy.

Odbior koncowy nalezy przeprowadzi¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robot budowlanych. Na odbior wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ nastepujaca
dokumentacje:

- protokéty odbiorcdw czesciowych,

- atesty, aprobaty techniczne zabudowanych materiatow,

- dokumentacje powykonawcza z ewentual nymi zmianami,

- dziennik budowy z wpisami koncowymi,

- instrukcje konserwacji i eksploatacji wodociagu,

- oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z projektem, sztuka budowlana i

przepisami Prawa budowlanego,



- oswiadczenie wiascicieli dziatek ze teren zostal przywrécony do stanu pierwotnego i ze nie wnosza
zadnych uwag co do wykonanych robot.

Odbior po okresierekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawigjacy organizuje odbior ,,po okresie rekojmi”. Odbior ostateczny —
pogwarancyjny. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny organizuje zamawigjacy. Polega on na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usuni¢gciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz

ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

PKT 9 Rozliczenierobot
Rozliczenia obejmuje nastepujace roboty:
- roboty tymczasowe i towarzyszace,

- roboty budowlane i instalacyjne obj¢te zawarta umowa.

PKT 10 Dokumentacja odniesienia

10.1 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja obgmuje:

1. Projekt budowlany przytaczai instalacji nawadniania
2. Specyfikacje technicznawykonaniai odbioru robot.

Inwestor przekaze wykonawcy po 1 egz. w/w dokumentagcji.

10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne.

Przy opracowaniu specyfikacji technicznej korzystano z nastepujacych materiatow :

- Specyfikacje techniczne wykonaniai odbioru robét budowlanych,

oprac.

- Instrukcjawykonaniai odbioru rob6t dlasieci z rur PCV i PE —Wagin,

- PN — B — 10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymaganiai badania.

- PN —86/B — 09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

- Warunki techniczne wykonaniai odbioru Sieci i instalacji - C.O.B—-R. T.J.,INSTAL".

Rurociagi, armatura do budowy sieci z przytaczami powinny posiada¢c wazng APROBATE
TECHNICZNA oraz atesty i opinie higieniczne P.Z.H.



