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1.CZESC OPISOWA

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ninigszego opracowania jest projekt  budowlany przylacza i instalagi

wodociggowg nawadniajacg do projektu modernizagi parku przy ulicy Poznanskig, dziatka
nr ewid. 169/2, 1, obreb 6 Zelow.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- aktuany podkiad geodezyjny w skdi | : 500

- projekt architektoniczno-budowlany

- uzgodnienia z inwestorem

- obowiazujace normy i przepisy

1.3. OPISTECHNICZNY

Przylaczei instalacja wodociagowa nawadniajaca

Przytacze i instalacja nawadnigjaca zasilac begdzie system do nawadniania zieleni w Migjskim
Parku przy ul. Poznanskigl w Zelowie.

Przytacze i instalacje wodociggowa projektuje sie z rury @ 63 PE 100, PN 10 SRD 11 do wody
pitng produkcji Wavin METALPLAST-Buk. Instalacj¢ wodociggowa nalezy wiaczy¢ do
wodociagu PCV @ 160 zlokalizowanego w pasie drogowym ul Poznanskigj. Wtaczenie nalezy
wykona¢ za pomoca nawiertaki NWZ 160/50 produkcji AKWA Gniezno. Za nawiertka, nalezy
zamontowa¢ zasuwe dn 50. Zabudowa¢ przedtuzenie wrzeciona zasuwy oraz ,stata” pokrywe
uliczna. Pokrywe uliczng zasuwowa posadowi¢ na bloczkach betonowych i zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem si¢. Przytacze i instalacje, nalezy utozy¢ na podsypce piaskows grubosa 10 cmi
przysypac piaskiem 20 cm ponad wierzch rury. Na przysypce utozy¢ taéme ostrzegawczo-lokalizacyjna
metaizowang.

Na trasie przytacza i instalacji nalezy zamontowa¢ studni¢ wodomierzows fi 1000 wykonang z
PEHD, wraz z zestawem wodomierzowym dn 40mm. Whbudowanie zestawu wodomierzowego
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10720 i PN 1SO 4064-2 oraz warunkami technicznymi montazu
wodomierzy. W zestawie jako zawory odcingjace zastosowac zawory kulowe uszczel nione teflonem.
Za zaworem odcingjgcym za wodomierzem od strony instdacji zabudowac zawor anatyskazeniowy
EA251 Danfoss dn 40mm. Na trase instdacji naezy zabudowat hydranty nawadnigjace
mrozoodporne dn 50mm (z1,z22) a w migscu z3 naezy zabudowaé hydrant nawadnigacy

mrozoodporny dn50mm i dn 25mm. W celu prawidtowego dziatania hydrantu podczas odwadniania
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nalezy zabudowac hydrant zgodnie z wytycznymi producenta.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych, przepisami bhp i wydanymi warunkami technicznymi na wykonanie przytacza.
Roboty ziemne pod projektowane przytacze i instalacje, nalezy wykonywa¢ mechanicznie, a w
miejscach kolizji z istnigjacym uzbrojeniem podziemnym - recznie.

Po utozeniu (przed zasypaniem) przewdd wodociggowy powinien by¢ poddany probie szczelnosci.
Przed rozpoczgciem proby szczelnosci, nalezy przewdd napetni¢c woda w najnizszym punkcie
i doktadnie odpowietrzy¢ w punkcie ngwyzszym. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzaé w
temperaturze nie nizszej niz 1°C. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy
przewdd podda¢ ptukaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodociagows.

Jezeli jest potrzebna dezynfekcja przewodu, to proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu
np. roztworéw wodnych wapna chlorowanego |ub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin. Po
zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac i dokonac
badan wody.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych, przepisami bhp i wydanymi warunkami technicznymi nawykonanie przytacza
Przebieg przytaczai ingtdagji, zagtehienie, padek i $rednice pokazano w czesci rysunkowsy.

Zestawienie podgtawowych materiatdw:

RuraPEfi 63~110mb

NawiertkaNWZ 150/50 — 1szt

Zasuwadn 50— 1 kpl

Studniawodomierzowa— 1 kpl

Zestaw wodomierzowy dn 40 —1 kpl

Hydrant ogrodowy dn 50 nr kat. 8002 dn50 PN10 — 3 kpl
Hydrant ogrodowy dn 25 nr kat. 8002 dn25 PN10—1 kpl
Stojak do hydrantu nr kat. 8002-15— 1 kpl

Skrzynka PEHD do zabudowy hydrantu nr kat. 9501H — 4 kpl

Tasma ogtrzegawczo-lokaizacyjna metdizowana~ 110 mb

O rozpoczeciu robot wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Przedsiebiorstwo Komunane

Sp. z0.0. w Zelowie, a po ich zakonczeniu zgtosi¢ do przegladu technicznego.

Opracowat:

Projektant: Rafat Majewski
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CZESC OPISOWA

1 ZAKRESROBOT
Wykonanie przytaczai instalacji wodociggowej nawadniajacej

2.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH, KTORE MOGA ST WARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Brak

3.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAELK|, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENI BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Natrasie projektowanych instalacji wystepuja nastepujace elementy uzbrojenia podziemnego:
- wodociag

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W TRAK CIE ROBOT BUDOWLANYCH

4.1. Roboty Ziemne: podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ skarpy wykopow
pionowych przez podparcie lub rozparcie scian (np. deskowanie, $cianki szczelne), stosowaé
pochylenie skarpy o nachyleniu odpowiednim do rodzaju gruntu, w wykopach powyzej 1m od
poziomu terenu stosowac¢ bezpieczne zej$cie (wyjscie), przed kazdorazowym rozpoczeciem rob6t w
wykopie sprawdzi¢ stan jego obudowy, podczas wydobywania urobku z wykopu sposobem
mechanicznym zachowac bezpieczna odlegtos¢, nie sktadowaé urobku i innych materiatow w

granicach klina odtamu, ruch srodkéw transportowych moze odbywa¢ sie poza klinem odtamu gruntu.

42. Porazenie pradem: moze nastapi¢ przy pracach z uzyciem urzadzen zasilanych pradem

elektrycznym z rozdzielnicy budowlanej. Zagrozenie wystepowac bedzie w fazie prowadzenia prac z

wykorzystaniem elektronarzgdzi. Nalezy stosowac urzadzenia ze sprawng instalacja przeciw

porazeniows.

4.3. Roboty trangportowe podczas transportu, przetadunku i montazu np. mas ziemnych, rurociggow,

elementéw studzienek moze nastgpi¢ uderzenie przygniecenie elementem transportowym. Nalezy

wyznacza¢ strefy niebezpieczne, uzywaé sprawnych urzadzen do transportu, dobiera¢ odpowiednie

obcigzenia.

44. Upadek: zagrozenie wystepowaé bedzie na drogach i ciggach komunikacyjnych. Nalezy zwrdci¢

uwage na wyznaczenie bezpiecznych dojs¢, oznakowaniu, nie zastawianiu ich, utrzymaniu porzadku i

czystosci oraz stosowaniu prawidtowego obuwia.

5.PROWADZENIE INSTRUK TAZU PRACOWNIKOW PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
Kierownik budowy przed rozpoczeciem rob6t powinien zgpoznaé podlegtych pracownikéw z



przepisami w zakresie bezpiecznego wykonywania prac, migdzy innymi:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania prac budowlanych (Dz.U.Nr 47, pdz. 401),

- indrukgaudzidaniapierwszg pomaocy.

6. SRODK| TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPEWNIAJACE BEZPI ECZENSTWO
ROBOT BUDOWLANYCH:
- wyposazenie budowy w apteczke pierwszg pomaocy,
- umieszczenie numeréw darmowych 997, 998, 999, 112 w widocznym migsu,
- 0znakowanie mig st szczegdlnego zagrozeniatablicami ostrzegawczymi, informacyjnymi,
zabezpieczenie przed dostepem osdb postronnych,
-bramawjazdowa z utwardzeniem terenu umozliwigaca dojazd pojazdow ratownictwamedycznego i

drazy pozarme.

7. SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ PRACOWNIKOW
Przy robotach ziemnych: kaski ochronne, odziez ochronnai rekawice robocze.

8. WNIOSK| KONCOWE
- w rozumieniu Rozporzadzenia Minidra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w Sprawie informagji

dotyczacg Bezpieczenswa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. z dnia 10.07.2003r.), rozpatrywany obiekt nie
wymaga sporzadzenia Planu BIOZ.

Opracowat:

Projektant: inz. Rafat Majewski



Kwiecien2012r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z pOznigjszymi zmianami) oswiadczam, ze
ninigjszy projekt przytacza i instalacji nawadnigjacel do projektu modernizacji parku przy
ul. Poznanskigg w Zelowie, dz. nr 169/2, 1, obreb 6 Zeldw, zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznegy.

PROJEKTANT Rafat Majewski
branza sanitarna
nr uprawnien: LOD/1256/POOS/09



