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1. WSTEP

1.1. Okreslenie tematu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekiblwvlany remontu

drogi w m.Ignacéw na terenie gmingelow.

1.2. Podstawy formalne opracowania
UMOWA — ZLECENIE Nr..Fn. 33291-21/2011 z dn. 07.02.2011r
spisana porgdzy Gmiry Zeldw a Wykonawg

1.3. Cel dokumentacji

Okreslenie warunkdéw technicznych, zakresu robotdrpdnio naktadow

finansowych

1.4. Materiaty wyjsciowe

- Mapy sytuacyjno wysokoiowe nie do celow projektowych
w skali 1:1000



2. OPIS TECHNICZNY

2.1.

Opis stanu istnieaceqo

W pasie drogowym pas jezdny stanowi nawiericgruntowa,

czesciowo zastabilizowanauzlem oraz kruszywem kamiennym.

Szerokad¢ pasa ruchu: 15,0 m

Trasa pasadla ruchu kotowego jestscibwo uregulowana.

W nawierzchni wyspuja liczne nierébwnéci i wyboje.

Niweleta dostosowana jest do wysékoistniepcych pochylé.

Na catej diugéci drogi spadki poprzeczne szsciowo wyprofilowane.

Splyw wod opadowych jest niekontrolowany. Poujedto czste

odksztatcanie i hawierzchni i tworzsig zastoiny wod.

Przy jezdni na poboczach wygptija nie rowngci.

Rowy przydrane & w wigckszaci zamulone lub jest ich brak.

Po drodze odbywa ¢iruch lokalny, o nageniu lekkim.

Struktura ruchu:

» samochody osobowe i dostawcze, pojazdyeBprzolniczego oraz
sporadycznie samochodgzarowe.

Przedmiotowy remont znacznie polepszy komunekazapewni

bezpieczéstwo dla kierowcow i pieszych. Wyeliminuje szenie si

kurzu, co bylo din ucizliwoscia dla mieszkacow.



2.2. Proponowane rozwgzanie

A. Dane techniczno — projektowe dla rermodtogi w m. Ignacéw

1. Diuga¢ drogi - 3117 mb
2. Szerokd¢ nawierzchni: 4,50 m
3. Klasa drogi D - dojazdowa
4. Pgdkos¢ projektowa 30 km/h
5. Obcazenie ruchem KR1
6. spadki poprzeczne: daszkowy 2%

na tukach poziomych jednostron2y
6. Nawierzchnia jezdni - potréjne powierzawe

utrwalenie grysami i emualdfationows, asfaltowy
na podbudowie z ttucznia dolomit.
B. Trasa projektowanej drogi pokrywa sj z istniepca tras
| miei sig granicach prawnych pasa drogowego.
C Niwelete drogi dostosowano do istraelych pochylé oraz do

wysok&i (rzdnej) wjazddw do posesji.

2.3. Przekroje konstrukcyjne nawierzchni

Dla drogi dojazdowej przy zateniu obcizenia ruchem jako lekkiego
IKR1/- przygto nastpujace warstwy konstrukcyjne nawierzchni:
al. Podiae istniejace - nawierzchnia gruntowa
b/1. na odc. F + W2 di.749 mb warstwa odszajaca z pospotki normowej
o fr. 0/16 mm -gr. 20 cm
c/1. Dolna warstwa podbudowy ttuczniowej dolomito fr. 31,5/63 mm
- .dd cm
c/2. Gorna warstwa podbudowy z klica dolomit. o fr. 0/31,5mm

gr.4cm



c/. Potrojna powierzchniowa stabilizacja istniegcej nawierzchni

asfaltem uptynnionym w zakresie:

| warstwa/ dolnaf skropienie emulsj kationowa w ilosci 2,50 oraz
utozenie warstwy kruszywa bazaltowego - grysy
o frakcjil@ mm wilgci 20 kg/nd.

Il warstwa /posrednia/- skropienie emulgjkationows w ilosci
2,0 kg/ni, oraz ulgenie gryséw bazaltowych
o fogik 5/8 mm w ilgici 19 kg/nf.

[Il warstwa /jezdna/- skropienie emulgjkationowg w ilosci
1,50 kg/nioraz utaenie gryséw bazaltowych
o friik@/5 mm w ildici 15 kg/nf.
2.4. Odwodnienie

Odbyw& si¢ bedzie za pomagspadkow poprzecznych i podhych
jezdni, ze sprowadzeniem wod do rowdw przydyeh.

Brakujace rowy naley wykon& po uzgodnieniu z Inwestorem

| Projektantem.

Na trasie natkey wykon& 2 przepusty éred. 50 cm i diuggci po 7,0 mb.

2.5. Roboty ziemne

Poleg& beda na wykonaniu ptytkiego koryta wraz z profilowanieém
zageszczania pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Po wykonaniu koryt&dVykonawca przedstawi wyniki batlaag:szczenia

podtaza gruntowego, celem dalszego wykonania podbudowy.



2.6.

2.7.

Grunt z koryta wikorzysta& na formowanie poboczy, a jego nadmiar wyagie
w miejsce wskazane przez Inwestora.

Scinanie i plantowanie poboczy mechanicznie z wyworadmiaru gruntu.
W obrebie zasuw i hydrantéw wodagjowych oraz kabli energetycznych
roboty ziemne nalgy wykonywa RECZNIE.

Skrzynki zasuw wodocagowych naley wyprowadzé do wysokaci
utozonej jezdnej warstwy stabilizacji.

Prace geodezyjne

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t drogowych — w teremaéezy
wytyczy¢ granice prawne pasa drogowego poszczegolnych kalgidrogi.
W potowie szerokoi pasa drogowego wytycézys jezdni oraz punkty

gtébwne trasy

Zabezpieczenie w czasie wykonywania robot

Przed przyspieniem do robot drogowych Wykonawca robot powinien
przedstawd zatwierdzony i uzgodniony z Zaydca drogi — projekt
organizaciji ruchu na czas budowy.

Projekt organizacji ruchu powinien¢tgktualizowany na biaco.
Wykonawca robo6t drogowych powinien zapgéwnezledne znaki
drogowe, a wykonane oznakowanie powinytoria bieaco
kontrolowane.

Przy @yciu sprztu do montau i transportu, nalg zwrécic uwag:

na napowietrzne sieci telekomunikacyjne i energatgc






