PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi poprzez wykonanie nawierzchni emuotsgrysowych

-droga w m. Ignacéw gm. Zelow

L.p | Podstawa Wyszczegolnienie elementéw, obmiar Jedn. llos¢
wyceny miary Jedn.
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. ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 3,117
2. Mechaniczne karczowanie zagajnikow ha 0,20
1000mb x 2,00 mb = 2000°m
Korytowanie na gih. 10 cm pod warstwy konstrukcyjne
3. nawierzchni m? 10841
Odc. A+B: dt 25 mb x[/12 +10/ x 0,50] = 275,00 fn
Odc.D+F:  dh195 mb x/ szer. jezdni/ 4/80 = 877,50 fn
Odc. W2 +S: dt 2148 mb x / szer. jezdni/ 4560= 9666,00 f
1R6 + 1R8 = = 22,00°'m
Razem korytowanie: 10840,50°m
4. Korytowanie na gih. 30 cm pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
Odc. F+W2: dt. 749 mb x 4,50 = 337050 m’ 3371
5. Wywoz nadmiaru gruntu z korytowania sam. wywrodh do 1 km|  m° 1497
/10841 nix 0,10/+ / 3371,00 x 0,30/ = 2095,38grunt na pobocza
=598 i = 1497,00
6. Profilowanie i zagszcz. podiea pod warstwy konstr. nawierzchni “m 14212
I. PODBUDOWA Z KRUSZYWA DOLOMITOWEGO
7. Wykonanie warstwy filtracyjnej i wzmacnigjej podice z m? 3371
pospoiki o fr. 0/16 mm o gr. 20 cm Obmiar jak w poz. 4
8. Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tlucznia dollom m’ 14212
o fr. 31,5/63mm o gr. 14 cm
10841 +3371 = 14212 ‘m
9. Wykonanie gornej warstwy podbudowy z klinca dolomi 14212
o fr. 0/31,5mm o gr. 4 cm Obnjile w poz. 8 m?
lIl. POTROJNE UTRWALENIE NAWIERZCHNI
GRYSAMI | EMULSJA KATIONOW A
10. Trzykrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchrogiremulsj m? 14212
asfaltow kationows i grysami kamiennymi ze skaty bazaltowej
o frakcji gryséw: 8/12 mm; 5/8 mm; 2/5 mm.
IV. PRZEPUSTY POD DROGA
11. tawy pod rury z B7,5
2sztx 0,60x7,0mbx0,15=1,26m m’ 1,26
12. Ulozenie przewodu przepustu z ruéred. 50 cm mb 14

2sztx7,0m=14 mb




13.

Umocnienie przyczoétkow istniggych przepustéw pod drogami
Piytami a&ur o wym. O,40x0,60x0,12m na podsypce cem.piask.
gr.10cm - 8szt. x3,0x1,0

=24,0M

24

14.

V. ROBOTY WYKO NCZENIOWE

Formowanie poboczy gruntem z koryta:
[3117 mb x 2 x 0,80/ x 0,12 = 598,00m

598

15.

Renowacja istn. rowéw przydinych poprzez wkop kopatkz
wywozem na odl. 1 km
0,50x[/1,70+0,50/x0,60]x2x3100mb x 30%= 1227,60 m

1228

16.

Reczne plantowanie dna i skarp rowow
/2x 0,85 + 0,50/ x 2x 3100 mb = 13640,00 m

13640




