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CZĘŚĆ OPISOWA 

1.  Zakres robót 

Wykonanie instalacji wod-kan i wentylacji 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych  

Istniejący budynek 

3.Elementy zagospodarowania działki, które mog ą stwarza ć zagroŜeni 
bezpieczeństwa i  zdrowia ludzi  

Brak 

4.  Przewidywane zagro Ŝenia w trakcie robót budowlanych.  

4.1. Roboty ziemne: 

Podczas wykonywania prac ziemnych naleŜy zabezpieczyć skarpy wykopów 
pionowych przez podparcie lub rozparcie ścian (np. deskowanie), stosować 
pochylenie skarpy o nachyleniu odpowiednim do rodzaju gruntu, w wykopach 
powyŜej 1m od poziomu terenu stosować bezpieczne zejście (wyjście), przed 
kaŜdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie sprawdzić stan jego obudowy.  

4.2. PoraŜenie prądem:  moŜe nastąpić przy pracach z uŜyciem urządzeń zasilanych 
prądem elektrycznym z rozdzielnicy budowlanej. ZagroŜenie występować będzie w 
fazie prowadzenia prac z wykorzystaniem elektronarzędzi. NaleŜy stosować 
urządzenia ze sprawną instalacją przeciw poraŜeniową.  

4.3. Roboty transportowe:  podczas transportu, przeładunku i montaŜu np. mas 
ziemnych, rurociągów, elementów studzienek moŜe nastąpić uderzenie 
przygniecenie elementem transportowym. NaleŜy wyznaczać strefy niebezpieczne, 
uŜywać sprawnych urządzeń do transportu, dobierać odpowiednie obciąŜenia.  

4.4. Upadek:  zagro Ŝenie  występować będzie na drogach i ciągach 
komunikacyjnych. NaleŜy zwrócić uwagę na wyznaczenie bezpiecznych dojść, 
oznakowaniu, nie zastawianiu ich, utrzymaniu porządku i czystości oraz stosowaniu 
prawidłowego obuwia.  

4.5 Roboty spawalnicze: podczas wykonywania prac spawalniczych naleŜy 
odpowiednio zabezpieczyć teren zgodnie z zasadami bezpiecznego wykonywania prac 
spawalniczych. 

4.6 Praca na wysoko ści:  z uŜyciem rusztowań dopuszczonych do uŜytkowania przez 
kierownika budowy 

5. Prowadzenie instrukta Ŝu pracowników  przed rozpocz ęciem  robót.  

Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót powinien zapoznać podległych 
pracowników z przepisami w zakresie bezpiecznego wykonywania prac, między innymi: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac budowlanych (Dz.U.Nr 47, 
póz. 401) 
-   instrukcja udzielania pierwszej pomocy 
6.  Środki techniczne i organizacyjne zapewniaj ące bezpiecze ństwo robót 
budowlanych:  
-    wyposaŜenie budowy w apteczkę pierwszej pomocy 



 

-   umieszczenie numerów alarmowych 997, 998, 999, 112 w widocznym miejscu  
-   oznakowanie miejsc szczególnego zagroŜenia tablicami ostrzegawczymi, 
informacyjnymi,   
    zabezpieczenie przed dostępem  osób postronnych   

7.  Środki   ochrony indywidualnej pracowników     
-   przy robotach ziemnych: kaski ochronne, odzieŜ ochronna i rękawice  robocze .   
8.  WNIOSKI KOŃCOWE    
- w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. z dnia 10.07.2003r.), 
rozpatrywane roboty nie wymagają sporządzenia Planu BIOZ. 
    
 


