Utwardzenie dziatek budowlanych nr 180,181¢bl# Zelow

PRZEDMIAR ROBOT

Gmina Zeléw

L.p | Podstawa Wyszczegolnienie elementow, obmiar Jedn. llosé
wyceny miary Jedn.
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. ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotachaigch ha 0,25
2. Karczowanie zagajnikow m’ 740
/30 mb x 8/ + /50 mb x 10/ = 740°m
3. Wykonanie korytowania spycharkami na $ed. 25 cm
Powierzchnia plyt zurowych: m? 1875
137,5x4,50/ + /46,0x4,50/ + /30x7/ = 586 m
Powierzchnia nawierzchni asfaltobetonowych
/64x30/ + 12x9/ = 1938 frminus / 14x4,50/ - 586 hr 1289,0rM
4. Wywo6z nadmiaru gruntu z korytowania na odlégta km m° 469
1875 i x 0,25 = 468,75
5. Profilowanie i zagszczenie istnigcego podiaa pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni m? 1875
I. PODBUDOWA TEUCZNIOWA
6. Warstwa odcinajca z piasku gr. 10 cm m? 1875
7. Podbudowa z tlucznia /dolomit/ o frakcji 0/63m gr.20 cm m 1875
lIl. NAWIERZCHNIA Z PtYT A ZUROWYCH
8. Podsypka piaskowa gr. 3 cm m? 586
9. Utozenie plyt aur o wym. 0,40x0,60x0,10m m’ 586
10. Wypetnienie otworéw w ptytach miatem granitowym
o frakcji 0/4 mm - 586x0,10x 0,40 /40%/= 23,44 m m’ 23
IV. NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
11. Warstwa wazaca z meszanek asfaltobetonowych grysowych m? 1289
o gr.4cm -1289,00m
12. Warstwa §cieralna z mieszanek asfaltobetonowyclysgmwych m° 1289
0 gr.3cm -1289,00m
V. KRAW EZNIKI
13. Rowki pod krawgzniki 0,40 x 0,40m mb 420
14. tawa pod krawznik B15
0,0675 x 420mb = 28,35'm m’ 28,40
15. Utozenie kraveznika ze skosem 15x30 cm mb 180
16. Ulozenie krawgznika najazdowego 15x20 cm mb 240
17. Vi. CHODNIKI
Rowki pod obrzea 0,30 x 0,30m mb 20
19. tawa pod obrzea B10
0,03 x 20mb = 0,60 n m’ 0,60
20. Ulozenie obrzey 6/20 mb 20
21. Nawierzchnie z kostki betonowej gr 6 cm szarej nt 14
VIl. TRAWNIKI
m2 Rozrzucenie humusu
2. 500 nf x 0,10 = 50,0 rh m’ 50
23. Trawniki parkowe ha 0,05




