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1. WSTEP

1.1. Okrellenie tematu

Przedmiotem niniejszego opracowaniagegekt budowlany
wykonawczy pt,Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach
budowlanychr 180, 181, obgb 6 Zelow .”

1.2. Podstawy formalne opracowania

Umowa spisana porgdzy Gminy Zelow
a Wykonawgprojektu nr. Fn.3226.125.2012 z dn. 23.07.2012 .

1.2. Cel dokumentacji

Okreslenie warunkéw technicznych, zakresu robotdrpdnio naktadow

finansowych

1.4. Materialty wygciowe

- Mapa sytuacyjno-wysokgiowa nie do celow projektowych w skali
- 1:500
- Ekspertyza geotechniczna pgalto



2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. Opis stanu istniepcego

Teren przeznaczony pod utwardzenieostapowierzchng gruntowg
wolr od zadrzewienia.

Dziatki budowlane przylegte do istniegcej ulicy Poznaskiej

w Zelowie.

W podtau wystpuja grunty piaszczyste. Podgruntowe pokazano
w projekcie geotechnicznym, ktore zakiikawano je jako G1.

Na teren istn. dwa zjazdy z ulicy Pamiae;.

Catkowita powierzchnia dziatek : 2512180

2.2. Proponowane rozwazanie.

A. Zakres opracowania

Obejmuje wykonanie nagiujacych robot:
- roboty przygotowawcze i ziemne / korytowanie / pod
utwardzenie
- wykonanie podsypki piaskowe]
- wyk. podbudowy ttuczniowej
- wyk. nawierzchni z ptyt prefabrykowanychuowych
oraz nawierzchni bitumicznej.

- wykonanie trawnikow

B. Niweletc dostosowano do istnigych pochylé terenu.

C. Przeznaczenie:zytkowanie gospodarcze dla potrzeb targowiska.



2.3. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

A/. Nawierzchnie bitumiczne 1289 i
B/. Nawierzchnie z plytarowych 586°m
C/. Dojicia 14 fn
D/. Trawniki 623m
Ogotem 2512 nf

2.4. Przekroje konstrukcyjne utwardzenia

A. Nawierzchnia bitumiczna :

warstwa odcinaga z piasku — gr.10cm

podbudowa z ttucznia / dolomit /o tr. 0/63 mm- gr. 20 cm

warstwa wizaca z asfaltobetonu grysowego gr. 4cm

warstwacieralna z asfaltobetonu grysowego gr 3cm

B. Nawierzchnia z ptyt aurowych :

- warstwa odcinaga z piasku — gr.10cm
- podbudowa z tlucznia / dolomit /o tr. 0/63 mm- g. 20 cm
- podsypka piaskowa — gr. 3cm
- ptyty betonowezairowe o wym. 0,40 x 0,60 x 0,10 m

C. Dojscia :
- podsypka cem. piaskowa 1:3 — gr.10cm

- kostka betonowa szara gr. 6 cm

D. Trawniki :
- ziemia urodzajna — gr.10 cm

- obsiew mieszanka traw 200 kg/ha



2.5. Odwodnienie

Odbyw& si¢ bedzie za pomagspadkow poprzecznych i podhych
jezdni, ze sprowadzeniem wod do istaggich wpustéw kanalizaciji

deszczowej w ulicy Poznakiej.

2.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne polegbeda na:
- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne utwardzenia
- wywozie nadmiaru gruntu z korytowania w miejseskazane
przez Inwestora.
W obrbie zasuw wodoggowych oraz kabli energetycznych
roboty ziemne nalgy wykonywat RECZNIE.

2.7. Zabezpieczenie w czasie wykonywania robot.

Przed przysipieniem do robo6t drogowych Wykonawca rob6t powinien
przedstawizatwierdzony i uzgodniony z Zadca ulicy - projekt
organizaciji ruchu na czas budowy. Projegaaizacji ruchu powinien gy
aktualizowany w miarpostpu prac.

Wykonawca robdét drogowych powinien zapeéwnezledne znaki drogi
drogowe, a wykonane oznakowanie powinnoraybieaco kontrolowane.
Przy ayciu na budowie spetu do montau i transportu, nalg zwrocic

uwag na napowietrzne sieci telekomunikacyjne i eneggatg.



