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Zleceniodawca: Bogdan Przybyciern, 97-400 Befchatéw, Os. Dolnoslaskie 341/135.

Rodzaj opracowania: Ekspertyza geotechniczna (stron: 1) .

Zakres opracowania: Przebudowa obiektu mostowego na dopltywie rzeki Pilsi (dziatki nr 156,172 i
231 w miejscowosci Kol. Ostoja, gm. Zeldw.

1. Wstep.

Przedmiotem badar bylo okreglenie warunkéw gruntowo - wodnych pod przebudowywany most na
doptywie rzeki Pilsi w miejscowosci Kol. Ostoja, gm. Zeléw, pow. belchatowski.

Badania w korycie cieku w dwu migjscach wskazanych przez Zleceniodawcg wykonano w dniu 16
lipca 2012r. Ich lokalizacje pokazano na zatgczonej mapie dokumentacyjnej - zat. nr 1.

2. Wyniki badan.

2a. wiercenia penetracyjne

Profil geotechniczny otworu nr 1- rzedna 200,25m npm

0,00 - 0,25m - piaski drobne z kamieniami, z6tte, nawodnione

0,25-0,35m - namut gliniasty, czarny, twardoplastyczny (3/3)

0,35 — 0,80m — piaski drobne przewarstwione piaskami $rednimi, szaro-zoHe

0,80 ~ 1,10m — glina piaszczysta, zielono-szara, plastyczna (4/5)

1,10 — 2,50m — glina piaszczysta, zielona z brazowymi smugami, plastyczna (6/6)

poziom wody: +0,08m (200,33m npm) ‘

Profil geotechniczny otworu nr 2- rzedna 200,50m npm

0,00 - 0,60m - piaski drobne szaro-zielone, nawodnione

0,60 - 1,10m - piaski Srednie, jasnoszare, nawodnione

1,10 - 1,50m - glina piaszczysta, zielono-brazowa, plastyczna (5/5)
1,50 — 2,50m — glina piaszczysta, zielono-szara, plastyczna (5/5)
poziom wody: +0,07m(200,57m npm)

2b. sondowania dynamiczne DPL (SD-10)

A - Gigbokos¢ Stopien
sonda Srednia ilosé . .
przy otw. P sondowania zageszczenia
(m) I
1 6 0,0-10 0,40
2 10 0,0-1,0 0,50

3. Podsumowanie.
Profil litologiczny gruntéw wystepujgcych w korycie rzeki do glebokosci 0,8 — 1,1m budujg piaski o
uziarnieniu odpowiadajgcym piaskom drobnym i piaskom $rednim w stanie $redniozageszczonym o
stopniu zageszczenia lp = 0,40 = 0,50. Wérod serii piaszczystej 0 wystepujg przewarstwienia namutow
gliniastych. Gigbiej zalegajg gliny zwatowe wyksztaicone jako gliny piaszczyste w stanie plastycznym
zblizonym do miekkoplastycznego o stopniu plastycznosci I, = 0,40+0,50.
Zwierciadio wody w korycie ma glebokos¢ kilku centymetréw a jego stan nalezy uznac¢ jako $redni.
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Mapa dokumentacyjna
2 lokalizacjg punktow badan geotechnicznych pod

przebudowe obiektu mostowego W miejscowosci
Ostoja, gm. Zelow.

Zleceniodawca

Bogdan Przybycien
97-400 Belchatow, Os. Dolnoslaskie 3411135

Nazwa Eksperiyza geotechniczna
opracowania
Opracowal PROGEOL - Uslugi Geologiczne
mgr Jan Szataniak upr. geolog. VII-1170
Data lipiec, 2012r -
Objasnienia: -

@ - lokalizacja punktow badad geotechnicznych . ﬁ

e PN \2 |




