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.  KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM

ZAGESZCZANIEM PODLO ZA

1. Wstep

L1

1.2.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwmagania dotyce wykonania
i odbioru robot zwizanych z wykonaniem koryta pod waémie konstrukcji
nawierzchni przy obiekcie mostowym. jak w przedmgarobot.

Zakres stosowania

1.3.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokdmpezetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robot wymienionych w pkt. 11.

Zakres robot obptych specyfikaci

1.4.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot zwzanych z
wykonaniem profilowania i zagzczania w korycie i obejmayj

a) prace pomiarowe, oznakowanie robaot,

b) dowiezienie spkgu,

c) profilowanie koryta,

d) zagszczenie podi, dow6z wody do zagzczenia,

e) utrzymanie koryta (ochrona przed nadmiernymilgaweniem),

f) przeprowadzenie wymaganych pomiarow i lialddoratoryjnych,

g) odwiezienie sprtu po zakaczonych robotach.

Okre&dlenia podstawowe

Wskanik zag:szczenia gruntu - wielkoé charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru : Iq

k=0
ks
gdzie: Iy - kStaé¢  objgtosciowa  szkieletu zagzczonego gruntu
[Mg/m]
s - maksymalnagpstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy

wilgotnaici optymalnej, okrdona w normalnej prébie Proctora,

zgodnie PN-88/B-04481, shca do oceny zagzczania
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie armm
BN-77/8931-12 [Mg/rj.
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2. Sprzet

Do wykonania profilowania i zagzczania koryta natg stosowa:

¢ sprzt mechaniczny taki jak rowniarki lub spycharki dmsiwany
do szerokei profilowanego koryta,

¢ drobny sprzt reczny do profilowaniagcznego, w miejscach gdzie inny sgrz
nie mae mie zastosowania,

¢ walce statyczne dostosowane do wiétkozag:szczanej powierzchni, oraz
ubijaki mechaniczne.

Caly sprzt budowlany, maszyny, wdzenia i nargdzia powinny by w dobrym
stanie, zapewniagym uzyskanie odpowiedniej jas@ robot.

3. Wykonanie robot

3.1. Wykonywanie koryta

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji ojgit organizaciji
harmonogram rob6t uwzglniagcy wszystkie warunki, w jakich colzie
wykonywane koryto oraz profilowanie i zgggczanie podia.

Uksztaltowanie koryta w planie i profilu powinbg¢ wyznaczone przez wcige)
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywareasie robot paliki.

Koryto powinno by zgodne pod wzgtem szerokéri, spadkdédw poprzecznych
i usytuowania wysokiziowego z dokumentagprojektows.

Dla rob6t drogowych spadek poprzeczny wykonandgoyta wynosi 2%,
a dopuszczalne odchyleni®,5%.

Zaleca si wykonanie koryta o kdnych okoto 0,05 m wkszych ni przewiduje to
dokumentacja projektowa.

Rodzaj maszyn aytych do wykonywania robot powinien zapewnivymagane
doktadndci wykonania. Na poszerzeniach i w miejscach rabdghatym zakresie
dopuszcza girgczne wykonanie robot.

3.2. Profilowanie podiaa

Przed przyapieniem do tej czynrimi podiaze powinno by oczyszczone
z wszelkich zanieczyszaze Nalezy usura¢ btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu
nawilgoceniu. Nalgy sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych ganych. Zaleca gj aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly nieco wisze ni projektowane.
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3.3. Zagszczanie podigda

Zagszczanie podia naley rozpoca¢ bezpdrednio po profilowaniu. Czynré te
naleey wykon& walcami gtadkimi lub  ubijakami  mechanicznymi
w miejscach dla innego sptm trudno dosipnych, Ilub innym sprtem
zaakceptowanym przez Inwestora, zachaw@ptymalm wilgotnos¢ zag:szczanego
gruntu z tolerangj £10% jej wartdci. Jakiekolwiek nierownii powstate przy
zag:szczaniu powinny Ry naprawione przez Wykonawc
w sposo6b zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Zag:szczenie podia naley kontrolowa& wg normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481. WgeKa zagszczenia nalg
okresli¢ zgodnie z PN-S-02205. Minimalne waitd wskanika zagszczenia

WYynosz:
* w goérnej warstwie grutdci 0,50 m dla korpusu drogowego i podtorza=1,0;
* w goérnej warstwie grutdci 0,50 m dla pozostatych robots= 0,97.

3.4. Utrzymanie koryta

Utrzymanie wyprofilowanego i zagzczonego koryta w dobrym stanie jest
obowigzkiem Wykonawcy. J# po jego wykonaniu nagpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przygpuje natychmiast do naginych czynnéci, to powinien on
zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad zrze
roztozenie folii. Jeeli podiaze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystpieniem do uktadania podbudowy naledczekd do czasu jego naturalnego
osuszenia. Przed przypteniem do dalszych robot inspektor nadzoru octan
podiaza i ewentualnie zaleci wykonanie niezimych napraw. 3& nawilgocenie
nastpito w wyniku zaniedb&a Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na
wiasny koszt.

4. Kontrola jakos$ci robot

W czasie robét Wykonawca powinien prowadgystematyczne badania kontrolne

w zakresie i z agtotliwoscia gwarantujca zachowanie wymaganej jada robét

lecz nie rzadziej riwskazano w odpowiednich punktach niniejszej spkagji.
Sprawdzeniu po profilowaniu i zeggczeniu koryta podlegaj

¢ uksztaltowanie pionowe osi z toleramncilcm (1 pomiar na 25 m)

¢ uksztaltowanie osi w planie najesprawdzéa z tolerang = 3cm (1 pomiar
na 25 m)

¢ glebokai¢ koryta z tolerangjx1lcm (1 pomiar na 50 m)

szeroka¢ koryta z tolerang] +10cm, -5cm,

¢ spadek poprzeczny z tolerapcp,5 % (1 pomiar na 100 m i w punktach
charakterystycznych tukéw poziomych),

¢ zag:szczenie dna koryta jak w pkt. 3 (1 badanie nartpO

¢ wilgotnos¢ gruntu w czasie zagzczania z tolerangj10% w stosunku do
wilgotnosci optymalnej (przynajmniej 2 pomiary nazklej dziatce roboczej
i nie rzadziej ni jeden raz na 600 )

¢ réwnags¢ podiuzna mierzona tat4-metrowy co 20 m z tolerangj2 cm,

¢ rownas¢ poprzeczna z tolerangw. (1 pomiar na 100 m).

<
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Dla odcinkow koryta krotszych od 100 mzkiy z pomiaréw natey wykona
trzykrotnie.

Poziom jakéci wykonanego profilowania i zagzczenia koryta natg uzn& za
zgodny z wymaganiami normy, PN-S-02205 / 199@ljevszystkie wyniki bada
spetniag wymagania podane vg. W przypadku stwierdzenia uchyhiew
wykonaniu, Inspektor nadzoru zaleca wykonanie pepkai okréla termin ich
wykonania.

5. Obmiar rob6t

Jednostk obmiaru jest metr kwadratowy koryta po wyprofilowai zag:szczeniu
zgodnie z dokumentagj projektowa. Obmiar nie mge obejmowa zadnych
powierzchni nie zaakceptowanych nénpie przez Inspektora nadzoru.

6. Odbidr robot

Inspektor nadzoru oceni wyniki badapomiarow przedtgone przez Wykonavc
zgodnie z punktem 4. W przypadku stwierdzenia ekténspektor nadzoru ustali
zakres robot poprawkowych do wykonania , a Wykareawykona je na koszt
wiasny w ustalonym terminie.

7. Przepisy zwazane

7.1. Normy

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntow dowel
drogowych i lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwstd nawierzchni planografem
i tatg.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskiea zagszczenia gruntu,

PN-S-02205/1998rogi samochodowe. Roboty ziemne.
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. PODSYPKA PIASKOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneg svymagania dotycxe
wykonania i odbioru podsypki z piasku gr. 10 cm.

1.2. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokdipezetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres rob6t obgtych specyfikaci techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji jolnga wszystkie czynni
umazliwiajace i magce na celu wykonanie podsypki z piaskuegagzonego
pod nawierzchgi i obejmuj:

a) dostarczenie materiatow

b) roZcielenie i zagszczenie warstwy piasku

1.4. Ogoblne wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robé&teslonych w pkt. 1.1.
zgodnie z warunkami kontraktu, zaleceniami Inwestarzachowaniem wymaga
norm : PN--84/S-96023

PN- B-11112

2. Materialy

Piasek opowiadanormie PN-B-11112 - o frakcji 2 - 5 mm.
Normy zwhzane:
¢ PN-91/B-06714/150znaczenie sktadu ziarnowego
¢ PN-61/B-06720 Pobieranie probek materiatéw kamiennych
¢ PN-62/S-04010 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskiea emulacji
wypetniacza mineralnego i materiatow kamieaatmy
¢ PN-B-11112 Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

3. Sprzet

Sprzt uzywany do wykonywania i zagzczania podsypki powinien dgprawny,
spetnéawarunki BHP.
Wykonawca dobiera spytzw zaleznosci od przygtej metody wykonywania robot.
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4. \Wykonanie robot

Wykonawca przysapi do wykonania podsypki z piasku, begmmnio po wykonaniu
koryta i stwierdzeniu zagju wystpowania w podipu  gruntow
nieprzepuszczalnych, spoistych.

Uktadanie podsypki natg wykonywa& rownomiernie, jednowarstwowo,
jednoczénie zagszczajc do osagnigcia wymaganego wskaika zagszczenia
Gruba¢ warstwy po zagszczeniu wg projektu.

5. Kontrola jakosci robot

Po wykonaniu podsypki nalg sprawdzé:
¢ wskanik zag;szczenia
¢ zgodnd¢ wykonania podsypki z dokumentagjrojektowg

6. Obmiar robo6t

Jednosty obmiaru jest 1 M wykonanej warstwy odcingjej. llos¢ te
okresla sk na podstawie dokumentacji projektowej, uwggliapc zmiany
zaakceptowane przez inspektora nadzoru i po wykoreada sprawdzajcych.
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PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

E

1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejyymagania dotycice wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem podbudowy z tlucznia kamiennego
ptyt przy obiekcie mostowym.
1.2. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako d@kimprzetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obetych specyfikacp techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji daty prowadzenia robét
zwiazanych z wykonaniem podbudowy z tlucznia kamienndgtomit. fr. 0/63
mmm osred gr.25cm i obejmuj
¢ prace pomiarowe, oznakowanie robot,
¢ dostarczenie spgtu | materiatdw na miejsce wbudowania ,
¢ roztozenie tlucznia warstwami zgodnie z zadoa grubccia, szerokécia i

profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
¢ zag:szczenie warstw, dow6z wody do zagczenia,
¢ przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i bialddoratoryjnych,
¢ odwiezienie sprgu po zakéczonych robotach.

1.4. Ogoblne wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoich wykonania oraz zgodi®
z dokumentag projektows, specyfikacy techniczm i poleceniami inspektora

nadzoru.
2. Materiaty
2.1. Tluczah

Thuczer jest ze skaly osadowej, dolomitowej Kl. I odpogaacym wymaganiom

normy PN-B-11112 /1996 o napujacych cechach:

a) scieralndg¢ w bebnie kulowym po petnej liczbie obrotow wg PN-79/B14/42 -
nie wiecej nz 35% ubytku masy,

b) scieralng¢ po 1/5 petnej liczby obrotowebna - nie wecej niz 30% ubytku masy

w stosunku do ubytku masy po petnej liczbie obroto

c) nasikliwos¢ wg PN-77/B-06714/18 w stosunku do suchej masyzymia - nie
wiecej niz 3 % ,

d) odporné¢ na dziatanie mrozu wg PN-78/B-6714/19 - niecej niz 5 % ubytku
masy,

e) zawarté siarczandéw i siarczkow w przeliczeniu ngS0do 1 % masy,
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f) uziarnienie wg PN-91/B-6714/15:
zawarté¢ frakcji < 0,075 - nie wicej niz 3% masy
zawarté¢ frakcji 31,5 - 63 - nie wcej niz 75% masy
zawarté¢ podziarna - nie wcej niz 15% masy
zawarté¢ nadziarna - nie wcej niz 15% masy
g) zawarté¢ zanieczyszcze obcych wg PN-77/B-6714/12 - nie ¢gej niz 0,2%
masy
h) zawarté¢ ziarn nieforemnych wg PN-78/B-6714/16 - nieegj niz 40% masy
I) zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych wg PN-78/B-6714/26 - barwa wzorcowa

2.2. Woda

Woda do zagszczania powinna pochodzize zrédet nie budzcych zadnych
watpliwosci lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z weagpcinie wymaga
bada.

2.3. Sprat

¢ sprzt mechaniczny, taki jak rowniarki lub uktadarki krywa do rozktadania
ttucznia,

¢ walce statyczne ogumione i stalowe w zatci od potrzeb oraz ubijaki
mechaniczne do zastosowania w miejscach trudnemuosth dla innego spet,

¢ inny sprzt zaakceptowany przez inspektora nadzoru

3. Wykonanie robét
3.1. Wykonanie podbudowy tluczniowej

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacjojgkt organizacji i
harmonogram robdt, uwzglniajce wszystkie warunki, w jakich cbzie
wykonywana podbudowa z ttucznia.

Wykonanie podbudowy tluczniowej mma rozpoczé dopiero po odbiorze
wykonanego koryta i podsypki.

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie patbwy z tlucznia
kamiennego gruldoi warstwy wg projektu

Spadki poprzeczne i podiue wykonywanej podbudowy musby¢ zgodne z
dokumentagj projektows (czgs$¢ rysunkowa)

3.2. Zagszczenie podbudowy ttuczniowej

Watowanie na powierzchniach o jednostronnym kpagdoprzecznym naky
rozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwa si¢ pasami w stropigérnej krawdzi
podbudowy. Watowanie podbudowy o przekroju daszkowalery rozpocaé¢ od
krawedzi | przesuwé si¢ pasami podinymi w stror osi jezdni.

Operacja watowania powinna&powtorzona, ado osagniccia wymaganej dla
ruchu éredniego przewidzianego na ulicach bocznych modewanej trasy - do
wartacsci ugiccia spezystego< 1,3 mm.

Proces zagszczania nalg przeprowadzi polewajc tluczér woda w ilosci 0,1 n?
nalni tucznia.
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4. Kontrola jakosci robo6t

4.1.

Sprawdzenie kruszywa

4.2.

Dowiezione kruszywo natg bad& w zakresie:

¢ uziarnienia, zawartei zanieczyszczeobcych i zawartgi ziaren nieforemnych -
2 badania na dziennej dzialce lecz nie rzadzigjraz na 6000 mwykonanej
warstwy (probki pobiera siw sposéb losowy z rozionej warstwy przed jej
zag;szczeniem)

¢ JScieralngé, nasakliwos$é, odporné¢ na dziatanie mrozu oraz zawado
zanieczyszczeorganicznych - jeden raz na 6000 inprzy kazdej zmianiezrodta
pobierania kruszywa.

Wszystkie kruszywa nie spetriag wymaga zostam przez inspektora nadzoru
odrzucone.

Sprawdzenie cech geometrycznych podbudowy

Sprawdzenie cech geometrycznych wykonanej warptwpudowy:
¢ nosnos¢ - musi by spetniony warunek podany w pkt.3 dlaz#ago pomiaru;
nalezy wykona pomiar na 50m,
¢ szeroké¢ nowej konstrukcji i poszeraeaz tolerancy do £2 cm (tolerancja ta
wynika z tolerancji ustawienia kraanikow w planie) - 1 pomiar na 100 m,
rownas¢ podiwzna - z tolerangjdo 12 mm; 1 pomiar na 20 m,
rownas¢ poprzeczna - z tolerangjlo 12 mm; 1 pomiar na 100 m,
rzedne wysokéciowe osi i krawdzi z tolerangj do+1 cm; 1 pomiar co 25 m,
spadek poprzeczny z toleran§,5%
- na odcinkach prostych 1 pomiar na 100 m
- na odcinkach tukowych co najmniej w 5 migjsh
kadego tuku
¢ odchylenie osi w planie w stosunku projektowanegagytuowania - do 3 cm dla
catej jezdnidcznie z poszerzeniami ; 1 pomiar co 25 m,

* & & o

Poziom jakéci wykonanej podbudowy natg uzna& za zgodny z wymaganiami
normy PN-84/S-96023 i niniejszej specyfikacji teicanej, jezeli wszystkie wyniki
bada spetniajg wymagania podane vugj. W przypadku stwierdzenia uchyhiev
wykonaniu, inspektor nadzoru zaleca wykonanie pepkai okrela termin ich
wykonania.

5. Obmiar rob6t

Jednosti obmiaru jest metr kwadratowy fin Obmiar przeprowadzony w terenie
nie powinien obejmowa jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchnig ni
wykazanych w dokumentacji projektowej lub nie zagkowanych przez inspektora
nadzoru.
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6. Odbidr

Inspektor nadzoru oceni wyniki badapomiardéw, przedizone przez Wykonavec

zgodnie z pkt.4.
W przypadku stwierdzenia usterek inspektor nadzarstali zakres robot

poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je kuszt wilasny w
ustalonym terminie.

7. Przepisy | normy zwazane

BN-83/6774/02
PN--84/S-96023
BN-68/8931-04
BN-70/8931-06






