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1. WSTEP

1.4, Przedmiot 85T

Przedmister ninfejszej szczegliowe) spacyfikes)! techriczne) [SST) s wymegania cotyczace wykenarda | edhions konstnkeji betorowych | Zelbetowyeh
zwigzanych z wykananiem robot wymienionych w 05T p. 1.1

1.2. Zalges stosowania 85T

Szozepbiowa specyiiiagfa technicars (88T jest slosowana izko dokument przstamowy | konkaklowy przy Ziecanis | realizaci robét wymiehionych w
ke g, ;

1.3. Zakves robét-obigiych 38T

Roboty, kiorych cotyezy specyfikacia chejmuja wszysikie czynnolcl umoziwiaigos i mejgce na ook wykonanie korstukeji betorowych | zetetowych zwia-
zaryeh 7 budowa, przebudoay, Modemizacs | rementem abisitéy infyniendoyd:. X

1.4. Okreélenia podstawowe

Olreslenia podane w niniejszej SST s zgotne 2 dafiniciami Zawarlymi w adpowiednich nommach | wlycznych oraz okresieniami podanymiw OST,
Kenstrukgje betonowe - kenstrulicie 7 belor niezbrjnaege ub wykosers 7 zastosowariam 2ivcienia wintkimi pretami statowymi w ilogel mniejsze] od mi-
rimaine] dia konsirukcji Zelbetowych

Korstrukele zelbetowe - konstnikcje beforawe, zhitjene vantiomi pretam stalowym? wapdipracaiacymi 7 betonem w llosci rie mnigjsze] of fose okrediong)
iake minimaing dia xenstrukoh Zelbatowych.
Beton zwvkly - helon 2 gestodal powyze] 1.8 kofoomd wykonary 7 cementy wody, kruszyws minerainage o frakeiach plaskowych i grabiszych omz
ewertuainych dedatkéw mirera nych { comfeszek chemiczaych.
Mieszanks befonowa - mieszaning wszystkich skeaapikdw przed zwiazeriem batori.
Betor towarowy - mieszarka belorows wykerara | doslarcrona przer wybeore zewnetzoegn.
ZacZyn cemeniowy - mieszaring cement twedy.

Zapawa - misszaring cementy, wody, skizdnikdw minerzinych | eweniuainych dodalkow przechcczacych przez sito kontroine o boku oozke
kwadratowegn 2 mm,
wic - wskaZnk wodno-temeniowy, stosunek wody oo cementu w zaozynis cemesiowym
Rusziowania moriazowe - pomonicze butowe ShiZgce do pzenoszenia ohoigZer od konstuke]l, montowane] z golowych slementdw iub wykonywangj
7:d migjscu.

Rusziowania robotze - pomocnicze bucowie skiZage 06 przencszenia oidzan iLgzii sprzely.
Deskowania - pemacnicze budewle siizace do formovnia eementow belorowyeh wykenywanyeh na miejscu.

1.5. Ogdlne wymagania dofyczace robdt

Wykonawca jest cdpowiedziainy 72 jako$s wykonania robét, bezpieczenshwo wszelkich cryrraiel ra feremie bucowy, metedy uzyle przy budowie orez za
ich zgodnosd 7 dokumeniacis proiskibwg. SST i pofeceniamiinfynien.

Cgiire wymagania dalyczace robbt podaraw 08T,

2. MATERIALY

2.1, Wymagania oglne

Wazystkie meterfay stosawane do wykonaris robdl muszs by’ 2g0dne 2 wymaganiami ninisiszel 337 | doekumentadii projekiowaj

Do wykonania robét moga byt stosowans wyroby budovwisne speriaigee waninki okreSione w

- Ustawie z dnia 7iipea 1994 ¢ Prawo budowane [eket pdnolity: Bz, U 2 2083 r, Nr 267, poz. 20182 pdiviiszymi zmianami],

- Ustawie Z dniz 16 kwielnia 2004 . ¢ wyrobach budowianych {0z, U 2 2004 - N1 B2, poz, 8813,

- Ustawie z dnia 30 sierpria 2002 1. o systemie coeny zgodnodd (Dz. U1 z 2002 1., Nr 188, poz. 1380, z pbznieiszymi zimianami),

Na Wykonawey speczywa chowigzek posiadanis cokumentasii wyrobu bucevianegd wymagane] przez wiw ustawy ub mIperzadzenta wydane na pod-
stavie tych usiaw.

Hateriaty stosowane du wykonywaria Konstukcl! betorowyeh 1 rerbetowyeh powinny cdpowidad wymagenioms Zavadym W nommach: PN-S-10040:1989,
PN-8B/B-06250 iub PN-EN 206-1:2002 oz warunkach techriczryeh 02.

22, Wymagania szezegdiowe

2.2.1. Mieszanka betonows

Da wykonywania koestrukell betonowych | Zeibelowych mozra slescwed mieszanke belonowg wykerywans samodzizinie preez Wykonswee lub mieszan-
ke betmnows wykenywana w Wytwimi 2w, “helen lovarwy’.

Skizdniki mieszankd belonowe] jak 1 sama nijsszarka musza Dyt zoocne 2 wymagarismi niniejsze) SST | cokumentac) projeklowe].

Mieszanka betonowa powinna copowiadac Kiasie podane) w proiekele oraz speiniad wymegaria nom

PN-8-10040:1598, PN38-06250 :ub PN-ENV Z06-1. W prypadiu Slostvenis misszankl wykobwvane] samodzielnie przer Wykonawee produkaia mie-
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szanki hefonowe] powinra sig odbywat ra. pedstavie moephury mboratoryjnel opracowane] p7ez Wykonawsg b na jego Zecerie | Zatwierdzone; przez
tnzvriera. Wykonawoa musi posiadad wissne isboralorium Wb o2 23 Zgots Inzyniers, 786 na0Zar izboratonyiny nievaleznamu isheretorum

22.2. Stalzbrojeniowa

Stat do zhroienia befonu zgodna z projekiem powinra spelmal wymaganiz nom: PN-3-1 J040: 184G,
BNS1'S-10042, a poradto norm: PR-ISC 8935-1:1638, PN-IS0 6635-TAR1988, P-IS0 6835-2:1998,
PRS0 8835-21Ak-1088, PN-80'HB4023.06. PN-G21HA3215.

Cdhisr skaii zhrojeninwei na hudowd

Ddbidr stzil na budowie powinlen byt dokonary na fodsiawie alest; bulnriczegn dofgcrenego przez wyhwiree stafi. Tresé aleski powinna hyé zgedna 7 fo-
stancwienlami powyle] przyloczonych nomm. )
Cechowanis wigzek i kregdw powinno byd zgodre Z postarowieriami powyze] prytaczenych nomn,

Stai Zheajeniowa powinna byC magaZynowana pod Zaggszeniem w pizegrodach (ub stojakach 2 padzizam wg wymiantw | gatunkdw. Naledy daiye, by sta
Lyla magazynowana w migjscu fie narafonym na nadmieme zawiigocerie b ZaniecTySICIenE. '

Da moniazu prelaw zbrcjenia raleZy uzywal wyZarzoress orutu staosege Ew. wisze'kowego © Sredricy nie mniejszej ez 1,0 mm.

Przy Srednicach wigkszych ni¥ 12 mm stosowad diut wigzalitewy o Sredriny 15 mm.

2.2.3. Materialy spawalnicze
Do spawania naledy whywat eiekiredy adpewdedrie e gaturky stali z kidre] wykorane jest zbmoienie oraz odpawiadajaee wymaganiom nomny: PN-81/4-
60450,

2.2.4. Podidadid dystansowe

Dopuszeza sie stosowanie shabiiizatordw 1 poaidadek dystansowyeh 7 befonu iub zaprawy oraz 7 tworzyw sziucznych.

Paditadki dystansowe musza byé mocowane o prefow. Mie dopuszere eip siosowania pockiarek dystansowych Z drewna, cegly 'ub prefow stalowych,
2.2.5. Deskowania '

Do wykonywania daskowaf naledy stosowat maferialy zgodne 2 wymagariami normy PN-5-10040:1988, a popadio:

- drewno pewineg copowiadat wymaganiom rorm: PN-S2iG-95017, PN-51/0-95018, BN-75/0-85000. PN-7210-86002, PN-§3/B-08251 |

- skizjka powirnz odpowiadal wymagapiom nomn: PN-EW 313-1:2601, PNEN 313 2:2001 ooz PN-EN 836-3:2001,

- gwezdzie hudowiane powinny odpowiadat vymaganion rormy PN-G4RA-B 1000,

- deskowania uriwarsalne powinny byd w dohiym starie echriczeym,

- do smarewana elementtw deskowart stykaigeyoh sig 7 belonem rae2y sicsowad Srodk! arlyadhezyine perafinowe pizeznaczore do tege typu zastoso-
wan.

Waterialy stosowane ha deskewania nie meQd ceformowal Sig pod wiFywem wanokow amesferyeznyeh, ani na skutek zefknigea sig 2 mieszanka beto-
rows,

2.2.6. Rusriowania
Dc wykonania ruszinwarn nalely Stosowat materaly zgotnie 7 587 dotyczacy wykonania wuszliowar.

3. SPRIET

Roboly zwiazane 7 wykonaniem kovstrukofi batorcyych | Zelbetowych mogg byd wykerywane rgoznie fub mechasicznie brzy uZyciu dowolnego sprzglu
prReznaczoneso do wykeaywania Zamieszorych mhit
Wykonawea iowinien dysponowat min.
1) do przygotowsnia mieszenki betonowal:
- befoniarkami o WymMuSICRVM Gzidfariu.
- dozownikami wagewe o odpowiednie} dokiadnosd z akhuainym dwisdectwem iegafizad,
- Gdpowiednio przeszkeong obsiugd. '
2} do wykonrania deskowan:
- sprzgtem ciasieiskim
- samochodem skizyniowym.
- Zurawien o udZvsigu doslesowanym do cigZan eiementiw deskowar.
3} do przygolowania zbrojenia:
- gigtariami,
- ROZyCami,
- prostowarkami.
- Ry sprzetem stanowiacym wyposazenie Zbrojami.
4} do ukiatania misszanki betonowe]:
- pojemnikami do betonu.
- pompami do betonu,
- wibratorami wofebnymi o adpowiednis; Srednicy,

- wihratorami przyczepaymi.
- tatami wibracyjrymi.

- zacieraczkami do betonu.
5} do obrobki i pieregnacii betanu:

- szjffierkami da betonu,
Spreat wekarzystywany przez Wykonawee powinien byf sprawry techriczniz | speinial wymagania techniczne w zakeesie BHP.
Ogéine wymagania dotyczace sprzgty pocaro w OST
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4. TRANSPORT

Sradki transparky wykorzyshavane przez VWykonawes ponirny byf sprawne techniczoie | speiviad wymagania techniczne w zakresie BHP omz Zepistw o
ruchu drogowym
Ogaine wymagania dotyczacs ttansportu podano w 08T,

4.1. Transport, podawanie § uldadanie mieszanki betonowej )

wieszanki Getorowe mogy byé ranspartevarne mieszainkamt samechodsivymi. Hosé samochaddw naleZy dobrad tak, aby zapewnit wymagang szybkesd
belonawania z uwegigdnieniem cdlegioscl dowtu, £22su Twardnienia beforu oraz korlatZegl rezersy w przypadku awarf samochody, W czasie iranspor-
tuw mieszanee nie moZe nastapids segregadia, zmiana kKensystercl i sidada. Ozas frarsporku whudewariz mieszank beionowe] rie powinien byé diuzszy
ad watcscl pedanych w nomie PN-S-10540:1855.

Wsze'kie zanieczyszczenia 0rig publicznych Wykorzweoa bedzie usuwa oa hiedagce tna wasny koszt

5. WYKOHANIE ROBGT

5.1. Wymaganis ogoine’

Oghine wymagania dobyczace wykonaria robét podanow 08T

Wkeranie rohdt powirne byl Zgodne pormami PN-S-10048:1885, PN-S-10042:1591 | PN-BBI-08250 Iub PN-EN- 208-1, PN-83/B-06251 oz warunkami
techniczeymi D2.

Wykouawea przedstaw InZynierowt oo akoeptac) "Proiei! organizach wobdt werggurisiany wazystkie warunli, w jakich beda wykenyware roboly zwigza-
re zwykonaniem konsirukefi betonowyrh | Zetbetonyeh, uwzgiedrizias perowany termin rozebrania deskowanda | nusziowad, ink réwsie? pian pizeprowa-
dzapych badar.

5.2. Zakres wykonania robot

Roholy 2wigzane 7 wykonaniem elementéw konstrukoyinyeh nalely prowadziC Zgodis 7 opracciang przez Wykonavicg | zaakeepiowang pizez inzyniera
‘Toxumerntacia technoiogiczng”.

Belonowanie meZna mzpeczas po uzyskenic zezwolenia nfyriers, polwisrdzonego wokem do Diennike Butowy.

5.2.1. Wykenanie deskowan

Daskowanie eiementéw fcowyeh powirny byt wykonywane 7 & emaq%ms ceskowan uniwerszinych umicZivdalacych uzyskanie estelyezng fakiury zs-
wigtznej. Deskowania powinny speiriac warunkl pscane w rommie PN-S-1004 r3 1985

Elementy Codatkows mozna wykenad Z drewna W poslact Broicy Wb skielkl. Matene'y stosoware na deskewania rie mogg defermowad sie pog wplvwvem
war.rkéw atmoseryoenych, ani ng skulek zetkniaciz sig 7 masg betonowa.

Eiementy ulegajace zakiyciu moina deskewat nizy uiyel tarticy. Deskowaria 7 tarcicy neiedy wykonad 7 desek dizew igiastych kiasy nie nifszej niz K33,
Deski grubodcl nie mmejsze] niz 18 mm | szerckedc e wigkszej 0 18 om, powinoy bye }aﬁﬂwhnrre stngane | przygofowane do zestavwienia na pidro |
woust, W przypacku stosowaria cesek bez wpusiud pidrs naely szezefiny misczy deskami uszozeini tadmami z biaschy malaiows] iub 7 tworzyw sziucz-
aych 2ibe masami uszezeiniaiacymi Z dworzyw sZucTrych. Na'edy Zwidclt szczeqoing uwagy ra uszezeiniznie stykéw Sclan z doem deskowaria,
Szezegding uwagg pEy wykonywaniu deshowar naindy Zwntoi ra elementy huorzaee fakturg Sclan ticowyeh | Zapewnisjace niezmiennoSt przekioiu po-
prZeczoeqa elementiw kenstrukaii

Zzleca sig stosowarnie fazowarts kizwedzi elemeaniu befonowege ishvami o wymiatach od 2-4 cm pa stykach awdch prosiokainych do siebie Scian, szoze-
géinie w stykach wkieslych. Moina takie fazowania wykenywad rowniel wiedy. ooy nle przewidzianc ish w projekele. W kim przypadia naledy przspro-
wadziC w2zl potizehy, korekiq rozmieszozenia zhmjeria. Zmiang rozmieszezeria zhienia powinien zatwierdzic Inzynier,

Przy podparcic deskowania rusztowaniem reiezy unfat pt.nkm&ago przekanpiania si Po zmontowaniu deskowania powierzebria styku 7 betonem po-
krywaé tizeba Srodkami o azlalaniu antyadhezyjrym. 806K te nie mooa powodowad piam api zmian w sdcieniach pewierzohni betonu,

Przed przysiapizniem do betorowaria naie?y usurzf 7 powierzehni geskowaria wezelkie ranieczysrezenia (witry, wode, ¢, liSde, elektody, gwoizdzie,
drut wigzalkowy fip. )

Depuszezalne odchyienia od wymiardw nominainych przewiczianysh projekier raie2y pryimowst 2goonie 7 sdpovdednimi normami.

5.2.2. Przygotowanie zhrojenia

Prely | walchwki przed ich uzycism do zbrojeria korstrukej raledy oozySoit 7 zendry, hulnych piatkéw rdzy, kurzu t biota. Prety zbrojenia zanieczyszezone
Huszozem {smary, ofiwa] iub & rbaase'ra natedy cpalad np. lampami kilowniczymi, &7 do satkevitego usunigela zanieczyszozait.

Czyszezenie prtéw powinne byé dokorywane metndami nie powadujacymi zmian we wiadchwodciach technicznych stali ani piinisjsze) ich karozji.

Stal poknyia rdza oczyszcza sig szozotkam! penie fub mechanicznie. Po cczysiczeniu nalely sprawdzis wymiary przekroju poprzeczregs prelow, St
tvike zablocong mozra amywac strumieniem wady. Prely ohindzone edmraza sk skumieniem clepie] wody. Stat nsrazong ra chodhy chwilowe dziglanie
shonei wody nalezy 7wy wods siocka.

Dopuszczaing winiknds migjscowege wykizywienia prefGw nis powinra przefasczad 4 mm, w preypadku wiekszych adehyiek st zbrojeniowa naiezy pro-
stowat.

Prety usica sie Fokiadrobols do 1 om. Ciede peprowadss sie przy pomacy mechanczaych to?y. Dopuszeza sie rownie? digcie painikiem acstyleno-
Wy,

Haki, cogiesia | rozmieszezenie Zbrojenia naledy wykenywat wg cokumentacii projekiowe] 7 sownaczesnym zachowariem postanowien nomy PN-91/&
10042,

Gigcie pretéw f'aaezy wylenad Zoodnie 7 cokumentacis projektows | corma PRUBUSI0042

Naiefy zwnicit uwagg przy cdbiorze hakdéw | odgied na ich zewnglzeg store. Niedopuszezaing 3 tam pekeistia powste podezas wyginania,

5.2.3. Montaz zbrojenia

Zhiojenie nalezy ukladas po sprawdzeniy / oshicrze deskowart.
Nie naledy podwieszat | mocowad do zbmjenie deskowad, pomostéw iransporiowych, urzadzer wytwdrozych | mortaZowveh.
Montaz zbrojerie z pojedyrczych pretéw powicien byl Gaktrfwar berpodrednio w deshoweniu, Mortar zbrojeria berpodrednio w deskowaniu zaisca sig
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wykonywad przed ustawieniem sZalowania boczrege. Morta¥ zhvolenia fundementdy wykonat ra nothetoria. |
Dia zzchovania wiascing] oluliny raledy wkiatare w gesliovari Zcjenie podpisrat podidackam: befonawymi b 7 Swormyw szhuczoyeh o orubosci ow-
rej grobede etuenia. Stoscwanie bnyeh sposobéw zapewnienia eluley, a szczegtinie podkadek 7 et ste'owyeh iest riecopuszezaive. Na wysokosd
$cian licowych wykonuje sig kohieczre oiuenie 25 pemora pockiadek piashydowych pierdcieninwych, ‘
Rodzaj podkiadek dystarsowych pocieca akceplac) prze? kyniera.
Sziielety zbrojeniz powinny by, o Je lo mozliwe, prefabrykowane ra zewnalz, W szkieietack tych WEZYy na przetieciach prlow powinny byt polaczons
przeZ spawanie, zgrzewanie lub wiazania na poctativy iy wyZzzonym drutem wiszathovams

- przy dretniey pretow do 12 mm e Srednicy nie mnigjszel oz 1,0 mm

- pizy Sredricy prefiw powyzel 12 mm o Sretricy nis mnisjsze] niz 1,5 mm
Ukizd zbrojeniz konsirukeli must umoZiwic jego dodadne cletzenie przer ecnorodny beion. Pe uiaZeniu Zhrojeniz w deskowaniu, rozmieszezenie pretdw
wrgisdem sisbie | wzgledem ceskowana rie moe uiec zmianie,
Rozstaws zbrojenia, Sredrice { ofuliny powinny byt 7gecte 7 dekureentaciz projekiows | noma PN-91:S-10043.
Ukladarie zbrojenia hezposrednic na deskowani: | podnoszenie na odpowisdma wysckost w ralcie betonowaria jest niedopuszozare. taczerie pretéw
naledy wykerywat zgedrie z PN-81/5-70042. Do zomewania 1 spavaria prgéy moga byt copuszezent tylko spawecze majacy oopowiednie uprawrienia,
Skrzyzowanis pretw nalely wiszac mighkim crufem Lub spawed w Eoddl min 30% skizyZowat. Minimaina odfegiost od krzywizny prefa co migjsca gdzie
moZNa ha nim poloZyt spoing wynosi 10 4.

5.2 4. Wbudowanie mleszanki hefonowej
. Podawanie 1 uktadanie misszanks betonowei
Roboty zwigzane Z podawanient | ukiataniem misszankd tetonowe] powinny by wykonywane zgodrie z wymaganiami narmy PN-5-10040:1949.
Przed przystapieniem do ukiadzria betory raleZy sprawdzic, pofoZene zbmienia. 2gotnoss mecnych z projektem, czystost deskowarnla oraz ohecnosde
wkiadek dystarsowych zapewriiacyeh wymagsng wigkoss ohifiny.
Zaqeszezenie betopu
Robety zwizzana 7 zageszczaniem betonu powinng by€ wykenyware roodnis 7 wymaganiami nomy PN-S-10040:1996,
Przerwy w belorowanis ‘
Przerwy w betonowaniu nelely syluowad w mieiscach uprzecrio prewidziarych w tokomentad] progkiowel iul w dokumentach technoiogiczne.
Uksziaitowania powierzchri belonu  przenyie obotze} powinno Dyl wzgodnicne 7 Proiekiantem. 2 w prostszych grzypadkach moeina sie kierowaé zasa-
dg, ze powinna onz byt prostopacta do kierunka raprededt gldwryeh.
Powigrzchnia betonu w migjscu przerwaniz belonowania powirna byt stararnie pRygolowana d6 Dotaczenia betoru stwarcniatego ze Swiszym pizez:
- usunigcie Z powierzchm beftony sfwardniatego. lwinych okrichdy belone oraz warstvy pozosiaiege szkiiwa cementoweno,
- obfite zwiiZenie woda § rarzucenie kikumiimetowel warstey Zaprawy cementowe] ¢ sicsunku zbizonym do zaprawy w belonie wykonywasym albo
tez narzucerie cenkiej warshvy 2aczynu comeniowegs.
PowyZsze zabiegi raiezy wykonat bazoodrednin przed mzpaczecien helorowania.
Diofyczy {o réwnie? cobetonowywaria ciementdw do istriejace] konstrubeji,

5.2.5. Naprawa betonow

Frzed przystapieniem do naprew belordw powlerzehnia viylke powinra by cokfadnie cczyszorens. Roboiy naprawcze wykonywat materialami napraw-
czymi typu .Ombran” ub podobnych systemdw, pod waruekiem vzyskaria rownorzedae] fakeac! | nis podnoszenia ceny, przestizegale technalogit nakia-
Jania zapraw pocane] przez Poducenta.

5.2.8. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiszaniy betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalely wykenywat wyiasznie w temperaturach rie nizszych iz +5°C, zachowyjac wanmnki umoziiwiajace uzyskerie przez belon wyizymato-
$ci co najmnie] 15 MPa przed piiwszym Zamarzaighiem.

W wyjatiowych preypadkach depuszeza sig betorowzrie w temperaturze 6o -5°C. jednsk wymags to zoody inzyniera, petwierdzons] wpisem co Dzienrika
Budowy. Jedroczesnie naie?y zapewnit mieszarke betonowa 0 lemparaturze +20°C. w chwii ukiadanis, | zabezpieczenie uformowanegn elementu arzed
utrats clepia w czasie co najmris] 7 dni b uzyskaria przez beler wizymaloscl oo najmief 15 &P,

Zaberpieczenie podezas opadie
Przed przystagieniem o belonowaria paledy prygoiowat sposth postgpewanta ra wypadek wysiepienia wewrego deszezu, Konleczre jest przygoto-
wanie odpowiednie) iioSct osior wodaszozenych dia zabezpieczenia adirytych powierzehn §wisZego beforu,

Zzhez nie betonu niskich temperaturach ofoczenia

Przy niskich: temperaturachy otoczenia uicZony befen powiien byé chronicry przed ramerziigciem przez okres pozwsiajgcy na uzyskanie wyirzymatosc
oo najmnie] 15 MPa.

Uzyskarie wyrzymaiodci 15 MPa powinno byt zbacane na priblach prechowywanyeh w takich samych weninkach jak Zabetonowanz koestrukeja.

Przy plzevadywant: spacdky temperalury poerizej U°C & oresie twardnienia befony ra'ezy wezesniel podiat driatania ciganizacyine pozwaiaiace na od-
powiednie ostonigsie | podgrzanie zabsionowane; konstrukail.

52.7. Pielggnacia betonu

Roboty zwigzane Z pisiggnacis betons powinry byt wikorywane zgodrie z wymaganiami nonmy PN-S-10040:1989,

Woda stoscwana o po'ewania belony powinna Sgeiniat wymagasia rormy PN-8818-32250.

W czasie dofizewania betonu elementy powinny byd chionlene przec vderzenizmi | digariaml.

Rozformowanie konstiuki moze rastapit po osiagniechs przez befon wyirzymaicss roziosmowaria 22 konstrukgli menoitycznyeh izgodrie z nerma PN-
G¥B-06231) lub wytizymaicid manipuiacyine] la prefabrykaltw.
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& KONTROLA JAKOSCH

6.1, Wymagania ogdlne

Kentrota jakndel wykonania kenstrikgjl baforowych | Zethetowych polege ra sprawozenic zgodnoddd 7 dokormentacis projeklows orax wymagariami peda-
nymi w nomie PN-8-10040:1888 araz niniejsze; SST. . ’ )
Korwoia powinna byl prowadzons wg dstonego "Pan konteT, obejmiufasege miscy innymt podrist obicktu ma szudcl pociegajace osutne] ceanie
oraz szeregiiowe ckresienie zakiesy, celu kortroll, crestotivescl badan, sposchu | Eedé pobierania probek. ’

Na Wykanawey spoczywa obowiazek sporzadzenta "Platu kenirol, kéry podiegs zatwiendzeniu przez InZynier.

Qeena poszezendinych elapdw robidt polwierdzana jest winsam 4o Drierrike Budewy. Ogline wymagania dolyczace kontofl jakosct robot podanc w DST.

5.2 Zakres kontroli i badan

8.2, Deskowania
Konlrola ceskowania presd przystapierient do belorowaria musi by dokorang przez nzynierz | polwierdzors wpisem do Dzisnnia Budowy.
Deskowanie powinno odpoviadal wymagariom corm PR-S10040:1099 | PN-83/5-16380 otaz niniejsze] SST.
Sprawdzenis polegs ne!

- sprawdzenis stanu lechnicznege deskowar suiwersainych pized zastoscwesiem, sprawdzeniu cach

geometryczrnych deskowania przed belonswaniem,

- sprawdzeniy stateszroscl ceskoweria, sprawdZen: SIcZeinoss) degkowaniz,

- sprawdzeniu czysiodci deskowaria, sprawczeniy powierzehni deskowania,

- spravidzeniu pokrycia deskowaniz Srodkiem artyachezvinym, sprawdzeniu Riasy crewnal jege wac,

- sprawdzeniu gendezyirym poziomu ooing] pawierzchel Ceskoweria. sprawizeniu geotazyjnyn poiozenia gémage poziomu betonowania,
\Wymagania i tolerancie pedaje norma PN-S-10040-1599,

6.2.2 Zhrojenie .

Konfrola zbrojenia przed prZysiapieriem do betorowarE musi byE dokonana przez Inyniera | powierdzona wpisem do Dziernika Budowy.

Zhioienie powinho byE zgadne z dokumentacia projekiows orsz odpowizgat wymageniom zawarym w normach PN-S-10040:1020 | PN-91/5-10042, &
takze niniejszej S57.

Zakres sprawdzenis, wymagania | ioferancie podalg povadel pgzyk:mzre fionmy.

6.2.3. Mieszanka befonowa

Na Wykonawy spoczywa chowiszek Zapewnienia wykonania badsr lsberalongrych przevidzianych norma-mi PN-5-10040:1999, PN-88/B-06250 | ninigj-
a75 58T, pfaz gromadzenie, przechowywanie | okazywanie Infynieroe! wsZystiich wynikdw badad detyczacych jakosc betanu i stozowanych materiaiow.
4 ykﬁ_nawca musi posizgad wiasne iaboiatonom ub toF Za Zooda inZyrien, Zleci radzor ghoratandry niewaeinemu laboralorium, Wykonawca powinien
Nalezy apracowat "Flan kontiod™ jakoscl betora dostoscwany do wymagar fechnoiogi produkes. ¥ "Planre korkodl™ powieny byt uwzgiednione badania
przewidziane rommami PN-S-1004001990, PN-ER-08250

i piniejsza $57. oraz swentuaine inne koriecane do pohvisrdzenia prawdicwoSel zesicsowanych zablegtw technaiogitzrych, 2 wymagane przez InZynie-
=

¥ celu wykonaniz bedart mizszank befonowet ra'ely polierat probki $08€ pobrmeych pedbek powinna byt okesions w "Planie konrol” jakedct betony,
kidry podiega zalwierizeniu przez Inzyniers.

iipszanka hetonowa powinng miet wiaschvosd zgocre postarowieniamt notmy PN-S10040-1998 oraz ninkeiszej S8T.

6.2 4. Whudowanie mieszanki betonowej
Warinki whudowania mieszanki belonowej powinny bvé zgoone z rommg PN-S1G02071998 araz ninfgjszg S8T.
Zzkres sprawdzenia | wymagania podae powyZej przylotzona roma.

6.2.5. Pieiegnacia betonu
\Warunki pialegnacj betonu powinny byt zgodne z norma PN-8-10040:1899 oraz niniejsza SST.
7zkres sprawczenis | wymagania padale powyZel prayloczons roma.

6.2.6. Beton

Na Wykenawcy spoczywa ohowiazek zapewmieria wykonania badan izboratenyinych przswidzianych roma-mi PN-5-10040:1998, PN-B8/B-06250 { sirie)-
sza SST, oz gromadzeniz, pzechowywanie | ckaZywenls Imkynisrowi wezysikich wynikéw badar dolyczacych jakosc] betond | stosowanych matariafiw,
Wykonawea musi posiacad wiasre iaboratotum iub fez 73 zgodg Indyniess, ziect redzor faborstoryiny rie-zaleznemu taberalorum. Wykonawca powinien
srmo7iwit utzis! w badaniach InZynisrow,

Nziazy apracowaé "Pian konboll” jakosc! betoru dostosowany co wymagas technoiogi plodukcll. W "Pianie korlroli® powinny byé uwzglednione hadania
grzewidzizre normami PN-S-10040:1608, PN-AED-06258 | ninielszz 85T, oz ewertuaine inne konfeczne o potwierdzenia prawidiowosti zestosowa-
nych teshnoiogit, 8 wymagare pizez Infyriera.

W celu wykarania hadan befony nafe?y pobisrar probki. fosé pobranych probeic powenna byé olrediona w ™ Pianie korfroil jakods befent, ktbry podiega
zatwierdzeniu przez In2yniera.

Relon powinien miet wiasciwoscl 2goone posanowieniami nomy PN-5-10040:1993 oraz nirlejsze] 55T

6.2.7. Kontrola wykoficzenta powierzchni batom

Wykonczenie powierzchni betona powinny Dyc zgoore 2 dokumentacia projekiowa, pestarowieriami nosmy PN-S-10040:1809 oraz riniejszej S5T.
7akres sprawdzenis, wymagcsniz i tolerancie podaje powyZel pRZIGEZ6RA ROAMAE.

6.2.8. ¥ontrolasprzetu

Spizet powinien byC zgodry 7 posiancwieniami rinejsze] 58T,

Sprawdzenie polega na:

Szozegdlowa Specyfikacia Techniczna {SST]
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- kentroli misjsca przechovywania cEyrnikow produkes, &
- sprawdzeniy yrzatzed dowadenia  mieszeria. sprawdzenic beloniadd,
- sprawidizen spreely oo plzewozu mieszanki belonowel. sprawdzenis pomp do podzwania mieszanki betonowe),
- sorgwdzeniu urzadzen do zZageszezania mieszanki batorows), spraivdzeniu urzadzer oo pielzgnadii | abmbyd betors,
Wszystkie roboly ujete w rinisjsze) SST pediegais edbivrowd, & coera poszezegdiryct etepde rohdt pohwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

-

7. OBWIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmisn: rehdf podare w OST.
Jednostks obmiarowa jest m? {melr szedcienny) wykonanvch konstrukoff beforcwych 1 2e'betowych Zgodnie z dokumentacjs projektows | ebmiarem
W erenie. i

B. ODBIGRROBOT

Ogdlne wymagania dotyezace adbiors rabat podane w GST.

Konstkeje beloncwe | 2e betowe uzndie Sig za wykorane Zgodnie Z dokumeniacis profeliowa, niniejsza 53T 1 vymaganiami Inzyniera, jeZel wezystkie
pomigry i badania z Zechowaniem Ioisrancii podanych w dokumentac] projektows), przywolarych rommach iub w punkiach 2, 5§ 6 niniejszej SST daty wy-
niki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Qgdine wymagania cotyczace podstawy pralnodei podanc wOST p. 8
Podstawe ghainodel stanowi cena wykorania 1 md Korstukct betorowe] iwh Zetbetowal zgodrie 2 dokumentacia proiekiowa. obivarem w iefenie | ocsng
jakosci wykonaniz robét na podstawie wynikdw pomiandw  badart labamataryjnych. )
Cena jednostkowa cbejmuje:

= dostarczenic | skiadowanie niezbednych czynnikéw pradukeji,

+ prace pomiarowe | przygotowawcze,

« wykonanie Projektu echnologil betonowania”,

« wykananie "Planu kontrolf®* matedadu { robdt, .

= wykonanie "Projekiu deskowania | rusziowania”,

= prZySZCZENiE DOGOTE,

= viykonanie deskowavia 7 ruszicwariam,

« pokiycie deskowah Smdkiem antyadbezyjnym,

« gozyszezenie | wyprostowaniz zbrojenia, .

e przycigeis, wygiesie 1 igczenie zhicieria,

= manta? zhrojenia w deskowarniu wraz 2 jego stabilzacis i zapewnianiem cdpowiednich cluiin,

= gozyszezerie deskowalt bezpolretnio przed ulozeniem mieszank betanowe,

s przygetowanis mieszanki batonowej,

= ylozenie mieszanki betonowe], 2 wykeraniem projektowanych obwordw,

zabetonowariom zaketwier 1 marek, zageszoreniem | wyrdwnaniem povderzehng,

« piciggnacie belong,

« rozbidrke deskowaniz | ruszlowa,

= Usuniecie niecoskonatoscl powierzebni,

« oCZyszezenie ferens: robtl 7. oopacdw { uswrigcs ich poza teren robat,

& wykonanie | dokumenage niezbednych badaf iahorateryinych | pomiarow wymagarych Specyfikacjs Lub zieconych przez nzynier.
Cena zwitra réwnia? 7apas na ocpady 1 ehylkd materisiowe.

10. FRZEPISY ZWIAZANE

101, Nomy
1. PN-5-10040:1339 {hickly mostowe. Konrsirsicie belonowe, Zeibelows | spregone. Wymiagania | badania,
2. PH-88/B-062350 Beton zwyky

3. PN-RBB-06250 PN-EXY 206-12002
4 PN-EN 19712002

5. PN-EN 197-2:2002
€. PN-EN 195-3:79%8
7. PN-BED-06712

8. PN-798-06711

9. PN-B-11112:1988
10, PN-91/B-08714/34
11. PH-78B-08T14715
12, PN-EN 9331 12000

13. PN-78/8-06714/16
14, PN-EN 933-4:2001
15. PN-T8B-06714/12

Czesc 1: Wymagania. whasciwosel, produkeia i zgodnosé.

Cement. Czesc 1 Bklad, wymagaria { kiyleda zgodnodel dotyezace cemeniéw powszechnego
uZytks.

Cement Czedc 7 Doera zgodnodal

Iietasy badania cementy, D7naczenie czasy wigzenia 1 staloddl | obigtoscl.

Rruszywa mireraine do betony.

Kruszyws mirerate. Plaski do zagraw butowanych

Kruszywa mineraine. Knaszyws femane o nawierzohn aregowych,

Kriszywa mmerate. Baoacia, Ozraczenie reakiywnosci atkaiczne),

Kruszywa minersive Badaria. Oznaczeris skiadu zismowego.

Badania geometrycznych viasciwnidc! wusnpw. Czedt 10 Ozraczerie skiadu Ziamowego. Metoda
¥rusmyws mineraive. Baoznia Oznaczenie ksvtalu ziam,

Bacaniz geometrycznych wizscinodd kruszyw. Czest 4 Ozpaczenie ksztsth ziam.

Keuszywe mirersice. Badaniz. Dzrpczenie zawaringnl zanieezyszezer obeyeh.
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