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1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

Okreslenie tematu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-
wykonawczy Pt. ,, Przebudowa obicktu mostowego na drodze gminnej

w miejscowosci Kolonia Ostoja gm. Zelow.

Podstawy formalne opracowania

Umowa — zlecenie Fn. 3226.108.2012 z dnia 27.06.20"12r.

Cel dokumentaciji

Okreslenie warunkow technicznych, zakresu robdt i posrednio naktadow

finansowych.

Ustawy, rozporzadzenia

a/. Prawo wodne — ustawa z dnia 18 lipca 2001; Dz.U. nr. 115,p0z.1229 z
dnia 11 pazdziernika 2001r. wraz z p6Zniejszymi zmianami,

b/. Prawo ochrony srodowiska — ustawa z dnia 27 kwietnia 2001; Dz.U.
nr.62 poz. 627 z dnia 20 czerwca 2001r. wraz z pozniejszymi zmianami,
¢/. Prawo budowlane— ustawa z dnia 7 lipca 1994; Dz.U. nr. 1126 /1994
wraz z poZzniejszymi zmianami,

d/. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30.maja 2000; Dz.U. nr.63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.



2.1.

Opis_stanu_istniejgcego.

Istniejacy obiekt mostowy o rozpietosci w $wietle 2,60 m i wysokosci
1,70 m usytuowany jest na cieku — rowie melioracyjnym oznaczonym
w ewidencji jako row R -F nr. dz. 157,220 obr. Ostoja w ciagu drogi
gminnej na odcinku m. Ostoja — m. Kolonia Fobudzice. w gminie Zelow
powiat betchatowski.

Nawierzchnia drogi gruntowa zastabilizowana thuczniem, o szerokosci
utwardzenia 3,50 +~ 4,00 m.

Row posiada szerokosé w dnie\Z,O m, gltebokos¢ koryta 0,70 +1.0 m,
jest lewym doptywem rzeki Pilsi. Dno pod obiektem nieutwardzone.
Podpory obiektu mostowego wykonane sg z kamienia polnego —
brukowca , od wewnatrz otynkowanego warstwa betonu.

Przesto jako ptyta nosna o gr. 20 cm jest z betonu zbrojonego.
Obustronne przyczotki o gr. $ciany 30 cm takze z zelazobetonu.

W wyniku dlugotrwatej eksploatacji oraz wielokrotnej powodzi kamienne
podpory zostaly czgsciowo podmyte prze wody cieku.

Ze scian podporowych zniszczona zostala warstwa betonowa.

Brak jest barier ochronnych.

W wyniki okresowej kontroli obiektu zadecydowano o zamknieciu
obiektu dla ruchu, co uniemozliwia komunikacje pomiedzy pobliskimi
miejscowosciami.

Rodzaj gruntow w podtozu oznaczono w zatgczonej projektu

ekspertyzie geotechniczne;j.



2.2,

Proponowane rozwiazanie

Planowane zamierzenie budowlane polegajace na przebudowie
istniejacego obiektu mostowego polegaé bedzie na odtworzeniu stanu
pierwotnego przy zastosowaniu innych wyrobéw budowlanych niz uzyto
W stanie pierwotnym.

Obiekt mostowy bedzie posiadal wg normy PN-85/S-10030 klase
mostowg A, rowng dopuszczalnemu obciazeniu 500 KN / 200KN na 0§ /.
W osi obecnego obiektu mostowego zaprojektowano przepust

z elementow Zelbetowych ramowych, otwartych o wymiarach w swietle
3,50 m x 1,50 m wraz z przyczdtkami zelbetowymi usytuowanych

w sposdb ukosny do osi cieku Elementy skrzynkowe Zelbetowe maja
ksztatt litery C, dfugos¢ 1- go elementu 99 cm + spoina I cm, grubosé
scianek; 30 cm. Wymiary zewnetrzne: 4,10 m x 1,80 m.

Produkcja elementow wg dokumentacji CBPBDiIM ,, Transprojekt”
Warszawa 2007. Obciazenia klasy A — beton C45/55, PN-EN 13369
Styczen 2004 r, - PN-EN 14844:2008.

Posadowienie przepustu zaprojektowano na plycie zelbetowej gr. 35 cm.
Podtoze pod przepustem wzmocniono mieszanka cement.-piaskowsg

Rm = 2,50 MPa o gr. 40 cm.

Sciany czotowe a wlocie i wylocie /przyczolki/ o gr. 35 cm —zelbetowe.
Na zbrojenie nosne, rozciagane zastosowano prety o $red. 14 mm ze stali
zebrowanej klasy A-III gat. 34GS, na zbrojenie rozdzielcze o sred.10 mm
ze stali kl. A-II 18G2—b, natomiast na strzemiona i przewiazki

stal kl. A-O St3SX-b. Beton konstrukcyjny: C 25/30.

Minimalna grubosé otuliny: 4 ¢cm, zaktadana 5 cm.



Nad elementami ramowymi nalezy wykona¢ ptyte zelbetows zespalajaca-
spadkowg o sred. gr. 14 cm. '

Sciany boczne po za spoinowaniu zaizolowaé poprzez posmarowanie 2x
bitumem. Na ptycie spadkowe]j potozy¢ izolacje z papy termozgrzewalnej
Na przepuscie zamontowa¢ bariero-porecze mostowe BSP-140A.
Bariery zamontowac¢ do przyczotkéw za pomoca kotw w odstepach 1,33 m..
Nawierzchnie drogi odtworzy¢ poprzez roztozenie thucznia o sred.

gr.25 cm na szer.4,50m.

Na wlocie 1 wylocie, na dlugosci na 2,0 mb — dno i skarpy cieku umocnié
plytami betonowymi C 15/20 o gr.15 cm. W plytach zamontowaé siatke

25x25 em z pretow o sred.8 mm.

2.3. Kanal obiegowy na czas budowy przepustu

W celu wykonania plyty fundamentowej oraz fundamentow $cian
czotowych przepustu — nalezy wykonaé przeprowadzenie wod cieku
poza obreb robot betonowych kolektorem na czas budowy z rur PCV
1x O 80 cm oraz wykonaniu na cieku poprzecznych grédz drewniano-

ziemnych

2.4. Obliczenie swiatla przepustu

A. Dane wyjsciowe

Konstrukcja projektowanego przepustu zlokalizowana jest w linii cieku —
rowu melioracyjnego, lewego doptywu rzeki Pilsi, m. Kolonia Ostoja.
Powierzchnie zlewni okreslono z mapy w skali 1 :50000

- powierzchnia zlewni F= 11,00 km?



- dhugos¢ zlewni L=5,0 km

- dtugosc cieku L =4,50 km

Ciek posiada szerokos$¢ w dnie 2,0 m, nachylenie skarp 1:1 +1: 1,5
Teren zlewni jest nizinny, cze$ciowo zalesiony o gruntach srednio
przepuszczalnych.

Z uwagi na brak bezposrednich obserwacji wodowskazowych w zlewni

rowu wielkos¢ przeptywoéw obliczono w oparciu o wzory empiryczne.

B. Ustalenie przepltywu wad.

Obliczenia wielkiej wody katastrofalnej wg wzoru Iszkowskiego:

Q=C,*m*h*F

gdzie ;
Cn, = 0,040 — dla ptaszczyzny nizinnej
m = 17,30 — wspoOlczynnik zalezny od wielkosci zlewni
h = 600 mm - opad roczny normalny

F=11,0km’> - powierzchnia zlewni

Q;=0,040 * 17,30 * 0,60 * 11,00 = ~ 4,60 m/s

C. Obliczenia hydrauliczne przepustu

Obliczenia hydrauliczne przeprowadzamy zgodnie z zat.nr.1do
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz.U. Nr 63
z dnia 03.08.2000 r. poz.735.

Zaktadamy przepust z elementoéw prefabrykowanych zelbetowych

ramowych o wym. wewnetrznych /$wiatto : b= 3,50 m, h, = 1,50 m



Qm = Qs =4,60 m’/s

g = 9,81 m/s” — przyspieszenie ziemskie

m = 0,32 wsp6tezynnik wydatku we tabeli 3.1.

Dla przepustow krétkich zaleznos¢ przepltywu w przepuscie Q = Q,,
od wysokosci H, spigtrzonego strumienia wody przed wlotem do

przepustu wyraza wzor:

Q:m*bp* @ *HOW

Z pOwyZszego wzoru

Hy={ Qn/(m*b,* 25 } * = 4,60 /(0,32 *3,50 * \2%0381)2"
= (0,93)*=0,95m

Vo= Qun/F= 4,60m’/s/ 5,25 m*= 0,88 m/s
V' 2g = (0,88)%/ 19,62 = 0,04

Wysokos¢ spietrzonego przed przepustem strumienia miarodajnej wody

wniesie wiec:
H=H,—(V,*/2g)=0,95-0,04=0,91 m

Zaprojektowany przepust spetnia warunki przepustu o nie zatopionym
wlocie i nie zatopionym wylocie, czyli warunki najbardziej korzystne
warunki przeptywu wielkiej wody przez otwor przepustu.
Skarpy nasypu wokdt wlotu przepustu — ptyty betonowe.

Maksymalna predkosé¢ przeptywu wody w przepuscie wyniesie:
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F=h*b,= 091*3,50 = 3,20 m
V max=Qm/ F = 4,60/320= 1,43 m/s < V g, = 3,50 m/s

2.5. Roboty ziemne i rozbiorkowe.

A. Roboty rozbiorkowe:
- rozbiorka istniejacych konstrukeji obiektu mostowego
B. Roboty ziemne:
Polega¢ beda na wykonaniu :
- wykonanie wykopdw w obrebie obiektu
- zasypka elementdw zelbetowych
- warstwy wzmacniajace podloze przepustu
- koryta pod nawierzchnie dfogowaL
- plantowanie skarp wraz z umocnieniami
W obregbie kabli energetycznych oraz zasuw i hydrantéw

wodociggowych roboty ziemne nalezy wykonywa¢ RECZNIE.

2.6. Zabezpieczenie w czasie wykonywania robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca robot powinien przedstawié
zatwierdzony i uzgodniony z Zarzadca drogi — projekt organizacji ruchu
na czas budowy Projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
na biezaco. Wykonawca robét powinien zapewni¢ niezbedne znaki
drogowe, a wykonane oznakowanie powinno by¢ na biezaco
kontrolowane

Przy uzyciu sprzetu do montazu i transportu, nalezy zwrdci¢ uwage

na napowietrzne sieci telekomunikacyjne i energetyczne

in2. BOGDAN PRZYBYc/EN
%%ré t;:r,gjektar}t i kier. bud. \S gﬁcj
-inZ. drbg § 5 ust 1§ 7 1§13
ust.1 pkt 3 b

97-400 Belchatou¢ [ /\
2 tel 632-13.
9s. Dolnnslaskie 341 fnz ﬁgsﬂ.,. ;



