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1. WSTEP

1.1. Okreslenie tematu

Przedmiotem niniejszego opracowania @ejekt budowlany:

,,» Remont drogi gminnej w m. MaurycéwGmina Zelow

1.2. Podstawy formalne opracowania

UMOWA — NI, spisana pogdzy Gmiry
Zeldbw a Wykonawg

1.3. Cel dokumentacji

Okredlenie warunkéw technicznych, zakresu robotdrpdnio naktadow

finansowych

1.4. Materiaty wyjsciowe

- Mapa sytuacyjno wysokoiowa -w skali 1:500

- Ekspertyza geotechniczna



2. OPIS TECHNICZNY

2.1.

Opis stanu istnieaceqo

W pasie drogowym pas jezdny stanowi nawiereckuzlowo-

zwirowa zastabilizowana kKilcem kamiennym.

Trasa pasadla ruchu kotowego jest uregulowana

W nawierzchni wyspuja liczne nierébwnéci i wyboje.

Niweleta dostosowana jest do wys&koistniepcych pochylé.

Na catej diugéci drogi spadki poprzeczne szsciowo wyprofilowane.

Splyw wod opadowych jest niekontrolowany. Poujedto czste

odksztatcanie i hawierzchni i tworzsig zastoiny wod.

Po drodze odbywa ¢iruch lokalny, o nateniu srednim..

Droga gminnadczy st z drog powiatows nr 1920 E Zeléw - Sromutka

— Parzno. Na wlocie drogi gminnej do drogi poaveej, pod drog gminra,

wystepuje przepust drogowy z rur betonowyckrednicy 60 cm

I dtugosci 10 mb.

Wystepujace uzbrojenie:

- sigt telekomunikacyjna

- kable energetyczne

- hapowietrzna linia energetyczna

- kanalizacja sanitarna

- wodochg

Struktura ruchu:

» samochody osobowe i dostawcze, pojazdyesprzolniczego oraz
sporadycznie samochodgzarowe.

Przedmiotowy remont znacznie polepszy komunikazapewni

bezpieczéstwo dla kierowcow i pieszych. Wyeliminuje szenie si

kurzu, co bylo din ucizliwoscia dla mieszkacow.



2.2. Proponowane rozwgzanie

A. Dane techniczno — projektowe dla remomtwgi w m. Maurycow
1. Dlugaé¢ drogi - 494 mb
2. Szerokdc¢ nawierzchni - jezdni: -4,50m i 500m

Szerokd¢ nawierzchni jezdni wraz z obustronnymi

opaskami z kostki - 5,10 m5,60m
3. Klasa drogi D - dojazdowa
4. Pgdkaos¢ projektowa 30 km/h
5. Obcazenie ruchem KR1
6. Spadki poprzeczne: daszkowy 2%
jednostronny 2% 1 3%
7. Szerok& zjazddéw do posesiji: 4,50m

8. Nawierzchnia jezdni: asfaltobetonowa adhud. z tlucznia dolomit.
B. Trasa projektowanej drogi pokrywa si z istniefca tras
| migEi Sig granicach prawnych pasa drogowego.
C Niwelete drogi dostosowano do istrueych pochylé oraz do

wysok&i (rzdnej) wjazddw do posesji.

2.3. Przekroje konstrukcyjne nawierzchni

Dla drogi dojazdowej przy zateniu obcazenia ruchem KR1 - przsto
nastpujace warstwy konstrukcyjne nawierzchni:
a/. Podiae istniejace - nawierzchnia zuzlowo- zwirowa —
zastabilizowana kruszywem kamiennym, oraziaski.
b/ wzmocnienie podida warstwa z ttucznia dolomit.
ofr.0/63 mm - gr.20 cm

c/. nawierzchnia bitumiczna :dla warstwy wyréwn.- wizacej— 75 kg/nf
- beton asfaltowy symbol AC16WakKcja 0/16 mm
dla warstwjcieralnejgr. 4 cm- beton asfaltowy symbol AC11S frakcja
0/11,2 mm.



2.4.

Obramowanie jezdni kraanikiem betonavym ze skosem o wym. 15x30 cm,
wys. k=12 cm. Natomiast na zjazdach do poses;ji ktawk najazdowy
15x20cmo p=5cm.

Przy krawzniku utazy¢ opask /sciek/ z kostki betonowej o wym.

10x20 cm i gr. 8 cm, kolor szary. Podbéeih wykon& tawe z betonu B15.

Odwodnienie

Odbywa sie bedzie za pomagspadkdéw poprzecznych i podhych
jezdni, ze sprowadzeniem wéd do rowu przydemo drogi powiatowe;.
W miejscu sptywu wod do rowu , dno i skarpy rowleag ubezpiecz§
ptytami betonowymi zurowymi o wym. 0,40x0,60x0,08 m na podsypce
cem. piaskowej 1:3 gr. 15 cm. Ubezpieczenie wykaraadtugdci -3 mb.
Takze na tym odcinku nahy utwardz¢ pobocze przy drodze powiatowej
jak na rysunku. Otwory wypeffigruntem z korytowania.

WiIot i wylot przepustu tate ubezpieczy ptytami aurowym.

2.5. Roboty ziemne

Poleg#& beda na wykonaniu koryta wraz z profilowaniem

I zaggszczaniem pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Grunt z profilowania wykorzyséana formowanie poboczy.

Nadmiar gruntu wywig w miejsce wskazane prze Inwestora.

W obrbie zasuw i hydrantéw wodagowych oraz kabli energetycznych,
Telekomunikacyjnych - roboty ziemne nalevykonywa RECZNIE.
Skrzynki zasuw wodocagowych oraz sieci telekomunikacynej

nalezy wyprowadzé do wysokdci utozonej jezdnej warstwy bitumicznej lub

planowanych wysokii poboczy.



2.6.

2.7.

Prace geodezyjne

Przed przysipieniem do wykonywania robot drogowych — w teremaéey
wytyczy¢ granice prawne pasa drogowego poszczegolnych kalgidrogi.

W pasie drogowym wytyczypunkty giéwne trasgraz 6 jezdni.

Zabezpieczenie w czasie wykonywania robot

Przed przyspieniem do robot drogowych Wykonawca robot powinien
przedstawd zatwierdzony i uzgodniony z Zaydca drogi — projekt
organizaciji ruchu na czas budowy.

Projekt organizacji ruchu powinien¢tgktualizowany na biaco.
Wykonawca robo6t drogowych powinien zapgéwnezledne znaki
drogowe, a wykonane oznakowanie powinytoria bieaco
kontrolowane.

Przy @yciu sprztu do montau i transpotu, naley zwrdci uwag;

na napowietrzne sieci telekomunikacyjne i energetgc



