PRZEDMIAR ROBOT

REMONT DROGI W M. MAURYCOW DZ. NR. 102 OBRSROMUTKA
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wyceny miary Jedn
1 2 3 4 5
. ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,500
2. Wyk. koryta na jezdni nagd. sred. 35 cm
/434mbx510/+/050x050x120mb/+01>4,560/+[146C m? 2524
x /5,60 x 4,50 / 0,50] + /31,50 mb x 4,50/+1R5R7% 2524,00
3. Wyw6z nadmiaru gruntu z korytowania odl. dkn2
/2524 i x 0,37/ =3880 i
+ grunt z rowkéw: 0,40x0,4 x 1000mb = 40,00 m m’ 807
+ grunt z koryta pod plytzar: 24 x 0,15 = 4,00 n
minus grunt na pobocza 2300
4. Profilowanie i zagszczenie podiea pod warstwy konstrukcyjne m° 2524
nawierzchni
Il. KRAW EZNIKI | OPASKI Z KOSTKI
5. Rowki pod krawznik 0,40 x 0,40 m mb 1000
Obustronna opaska z kostki betonowej o wym. 160 gr. 8 cm m° 300
6. Kolor szary; 2 x 0,30 x 500 mb = 300,08 m
7. tawa pod krawznik i opask z betonu B15 m° 150
/0,30 x 0,15/ +/0,15 x 0,15/ + / 0,45 x 0,200,158 mMx 2
x 500 mb = 150,00 tn
8. Utazenie krawgznika betonowego: mb 1000
ze skosem o wym. 15x30 cm - 700 m
zaokgglonego o wym. 15x30 cm - 300 mb
. PODBUDOWA TLUCZNIOWA
9. Wykonanie podbudowy z ttucznia dolomit. 0/63mnr.-2) cm m? 2524
IV. NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
10. Warstwa wyréwnawczo — wiaca z asfaltobetongrysowego
o uziarnieniu 0/16 mm w ki 75 kg/ nf Mg 167
2524 nf minus 300 rh= 2224,00 riix 75 kg/ nf =166800 kg
11. Warstwacieralna z asfaltobetonu grysowego gr. 4 cm m’ 2224
0 uziarnieniu 0/11,2 mm
12. V. UBEZPIECZENIE ROWU DROGI POWIATOWEJ
Reczne korytowanie pod ptytyzarowe na gt. 25 cm m? 18
13. Podsypka cem. piaskowa 1:3 gr. 15cm 2 m 18
14. Ulazenie ptyt aurowych betonowych o wym. 0,40x0,60x0,08 m “m 18
15. Podsypka piaskowa gr. 15cm m’ 5
16. Wykonanie podbudowy z ttucznia dolomit. 0/68mgr. 15 cm h 5
17. Warstwacieralna z asfaltobetonu grysowego gr. 5 cm m’ 5
- uziarnienie 0/11,2 mm
VI. ROBOTY WYKO NCZENIOWE
18. Formowanie pasa terenu paiizy kraweznikiem / pobocza/
gruntem z korytowania, odzyskane kruszywo wykorayst zjazdy|
do posesji ; 2 x 1,20 x 0,10 x 500 mb = 120,60 m m’ 120




19. Utwardzenie poboczy warstvwklinca granitowego o fr. 0/20 mm

gr5cm

ptd. strona dt. 450 mb + przeciwna strona drogi@2 mb

= 912,00 mb x 1,20 = 1094,40m m’? 1094
20. Regulacja skrzynek zaworéw wodgmiwych szt 71

m’ 3,55

Regulacja wtazéw studni kanalizacji sanitarnej szt 10
21. m’ 3,0
22. Docelowe oznakowanie pionowe

2 szt tablic, 1 szt znak drogowy szt 3




