PROGEOL - Ustugi Geologiczne Befchatow, 26.03.2013
Jan Szataniak

97-400 Betchatow, ul. Broniewskiego 19

tel. 044 633-40-33, 605 057 411

mail: progeol@vp.pl

Temat: Modernizacja drogi w miejscowosciach Wypychéw, gm. Zelow.

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa Bogdan Przybycien, o$. Dolnoslaskie 341/135, 97-400
Betfchatow.

Rodzaj opracowania: ekspertyza geotechniczna (str. 2).

Zakres opracowania: okreslenie rodzaju i stanu podfoza gruntowego.

1. Wstep

Przedmiotem badan objetych niniejszg ekspertyzg jest okreslenie rodzaju i stanu podioza gruntowego
drogi gminnej w miejscowosci Wypychow.

Zlecony zakres prac obejmowat wykonanie 3 otworow penetracyjnych do gtebokosci 1,5m i 3 sond
dynamicznych DPL do giebokosci do 1,00m.

Badania wykonywano w dniu 22 marca 2013 r.

Rozmieszczenie punktow badawczych podano na zatgcznikach nr 1.1, 1.2 1.3.

2. Wyniki badan
2.1 wiercenia penetracyjne
Otwérnr1 orzednej 178,0m npm
Gteb. 0,00 — 0,10m — nawierzchnia ze szlaki z domieszkg piaskow drobnych, ciemnoszaro-brgzowa
0,10 = 0,60m — grunt nasypowy o skiadzie piaskow drobnych z domieszkg gruzu ceglano-
betonowego, brgzowo-szary
0,60 — 0,80m - piaski drobne, brgzowe
0,80 — 1,00m - piaski drobne, zotlte
1,00 — 1,50m - glina piaszczysta zwiezta w stanie twardoplastycznym (3/2), brazowa z szarymi
smugami, zolto-bragzowym
Poziom wody gruntowej: otwor suchy

Otwornr2 orzednej182,4m npm
Gteb. 0,00 — 0,06m — nawierzchnia ze szlaki z domieszka piaskéw drobnych, ciemnoszaro-brgzowa
0,06 — 0,40m — grunt nasypowy o sktadzie piaskéw drobnych z domieszkg gruzu ceglano-
betonowego, brgzowo-szary
0,40 — 0,70m - piaski drobne, brgzowe
0,70 — 0,85m - piaski drobne, zolte
0,85 — 1,00m - piaski drobne z przewarstwieniani glin piaszczystych, zéite
1,00 - 1,50m - glina piaszczysta zwiezta w stanie twardoplastycznym (3/2), bragzowa z szarymi
smugami, z6tto-brazowym
Poziom wody gruntowej: otwor suchy
Otwor nr 3 o rzednej 186,3m npm
Gteb. 0,00 — 0,05m — nawierzchnia ze szlaki z domieszka piaskow drobnych, ciemnoszaro-brgzowa
0,05 - 0,30m — grunt nasypowy o skfadzie piaskdéw drobnych z domieszkg gruzu ceglano-
betonowego, brazowo-szary
0,30 — 0,65m - piaski drobne, szaro-brgzowe
0,65 — 0,80m — glina piaszczysta, brgzowa w stanie twardoplastycznym (3/2), brazowa
0,80 — 1,10m - glina piaszczysta zwiezta w stanie twardoplastycznym (3/4), brazowa z szarymi
smugami, z6tto-brgzowym
1,10 — 1,50m - glina piaszczysta zwiezta w stanie twardoplastycznym (3/2), brazowa z szarymi
smugami, zotto-brazowym
Poziom wody gruntowej: otwor suchy

2.2 Wyniki badan lekkg sondg dynamiczng typu DPL (SD-10).

Wyniki sondowania: ilo§¢ uderzen na 0,1m wpedu sondy (w nawiasie podano
skorygowang ilo$¢ uderzen) Data: 22.02.2013
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3. Podsumowanie.
Nawierzchnia badanych odcinkéw drogi wykonana jest ze szlaki o grubo$ci 0,05 — 0,10m.
Podtoze gruntowe przedmiotowej nawierzchni do glebokosci 0,30 - 0,60m budujg grunty nasypowe o
sktadzie piaskow drobnych z domieszka gruzu ceglano-betonowego zakwalifikowane do nasypow
budowlanych (nB). Pod nimi zalegajg naturaine piaski genezy rzecznej i wodnolodowcowej o
uziarnieniu odpowiadajgcym najczesciej piaskom drobnym. Sg one w stanie $redniozageszczonym
zblizonym do zageszczonego o stopniu zageszczenia lp =0,59 - 0,61.
Ponizej gruntow piaszczystych na gteb. 0,6 - 1,0m do badanej glebokosci 1,5 zalegajg gliny zwatowe
wyksztatcone jako gliny piaszczyste zwiezte i gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o stopniu
plastycznoéci |l =0,15 - 0,25.
W trakcie badan do badanej gteb. 1,5m nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe;.

4. Wnioski i zalecenia
e Warunki gruntowo — wodne dla modernizacji przedmioctowych odcinkéw drogi sg korzystne.

e Dogeszczenia do stanu zageszczonego o stopniu zageszczenia lp = 0,70 wymagajg
przypowierzchniowe grunty piaszczyste zarowno nasypowe jak i naturalne.

¢ Grunty spoiste zalegajg pod ochronna warstwg gruntow piaszczystych

o W trakcie badan nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe;.
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