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1. WSTEP

1.1. Okreslenie tematu

Przedmiotem niniejszego opracowania @ejekt budowlany:

,,» Remont drogi dojazdowej do gruntow yalmw miejscowéci Wypychdw

gmina Zelow

1.2. Podstawy formalne opracowania

UMOWA — Nr...Fn. 3326/ 32 /2013 z dn. 26.02.2013pisana ponadzy
Gming Zelow a Wykonawg

1.3. Cel dokumentacji

Okredlenie warunkéw technicznych, zakresu robotdrpdnio naktadow

finansowych

1.4. Materiaty wyjsciowe

- Mapy sytuacyjno wysokoiowe nie do celow projektowych
w skali 1: 500

- Ekspertyza geotechniczna



2. OPIS TECHNICZNY

2.1.

Opis stanu istnieaceqo

W pasie drogowym pas jezdny stanowi nawiereckuzlowo-

zwirowa zastabilizowana kKilcem kamiennym.

Trasa pasadla ruchu kotowego jestscibwo uregulowana.

W nawierzchni wyspuja liczne nierébwnéci i wyboje.

Niweleta dostosowana jest do wys&koistniepcych pochylé.

Na catej diugéci drogi spadki poprzeczne szsciowo wyprofilowane.

Splyw wod opadowych jest niekontrolowany. Poujedto czste

odksztatcanie i hawierzchni i tworzsig zastoiny wod.

Przy jezdni na poboczach wygptija nie rowngci.

Po drodze odbywa eiruch lokalny, o nateniu lekkim.

Droga gminnadczy st z drog wojewoddzk nr 483 Czstochowa — task.

Struktura ruchu:

» samochody osobowe i dostawcze, pojazdyeBprzolniczego oraz
samochody e¢tarowe.

Przedmiotowy remont znacznie polepszy komunikazapewni

bezpieczéstwo dla kierowcow i pieszych. Wyeliminuje szenie si

kurzu, co bylo din ucizliwoscia dla mieszkacow.



2.2. Proponowane rozwgzanie

A. Dane techniczno — projektowe dla remomttwogi w m. Wypychow.

1. Diuga¢ drogi - 931 mb
2. Szerokd¢ nawierzchni: 4,50 m
3. Klasa drogi D - dojazdowa
4. Pgdkos¢ projektowa 30 km/h

5. Obcazenie ruchem KR1

6. Spadki poprzeczne: daszkowy 2%

7. Nawierzchnia jezdni - potréjne powEtniowe

utrwalenie grysami i emugldgationows, asfaltovy
na podbudowie z tlucznia dolomit.
B. Trasa projektowanej drogi pokrywa sj z istniepca tras
| mEei Sie granicach prawnych pasa drogowego.
Poatek trasy w pkt-cieA , usytuowanego na granicy pasa
drogowego drogi wojewodzkie483 i dziatki drogi
gminnej nr.180.
C Niwelete drogi dostosowano do istmaelych pochylé oraz do
wysokei (rzdnej) wjazdéw do posesji.

2.3. Przekroje konstrukcyjne nawierzchni

Dla drogi dojazdowej przy zateniu obciazenia ruchem jako lekkiego

/IKR1/- przygto nas¢pujace warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

a/. Podiae istniejace - nawierzchnia zuzlowo- zwirowa —

zastabilizowana kruszywem kamiennym



b/ wzmocnienie podida warstwa z ttucznia dolomit.
o fr. 31,5/63 mm - gr. 14 cm wraz z z&mi¢eciem klincem dolomit.
o fr. 0/31,45 mm — gr. 4 cm.

c/. Potrojna powierzchniowa stabilizacja istniegcej nawierzchni

asfaltem uptynnionym w zakresie:

| warstwa/ dolnat skropienie emulsj kationowa w ilosci 2,50 oraz
utozenie warstwy kruszywa bazaltowego - grysy
o frakcjil@ mm wilgci 20 kg/nd.

Il warstwa /posrednia/- skropienie emulgjkationows w ilosci
2,0 kg/ni, oraz ulgenie gryséw bazaltowych
o fegik 5/8 mm w ilgci 19 kg/nf.

[Il warstwa /jezdna/- skropienie emulgjkationowg w ilosci
1,50 kg/nioraz utaenie gryséw bazaltowych
o fr§ik€/5 mm w ildici 15 kg/nf.
Odcinek A—B :

a/. Warstwa stabilizacyjna piaskowo-cementowaiiR = 2,50 MPa,

gb tm
b/ Warstwa z ttucznia dolomit. 0/63 mm - gr. 24 cm
c/. nawierzchnia bitumiczna :dla warstwy wazacej — gr.4cm

- beton asfaltowy symbol AC16WakKcja 0/16 mm
dla warstwjcieralnejgr. 4 cm- beton asfaltowy symbol AC11S frakcja
0/11,2 mm.



2.4. Odwodnienie

Odbyw& si¢ bedzie za pomagspadkow poprzecznych i podhych
jezdni, ze sprowadzeniem wod do ist. rowdéw przydyah.

2.5. Roboty ziemne

Poleg& beda na wykonaniu ptytkiego koryta wraz z profilowaniem

I zaggszczaniem pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Grunt z profilowania wykorzyséana formowanie poboczy oraz wyrownania
poziomow pomgdzy wykonam nawierzchri bitumiczry a terenem przy
drodze.

W obrebie zasuw i hydrantéw wodagjowych oraz kabli energetycznych
roboty ziemne nalgy wykonywat RECZNIE.

Skrzynki zasuw wodocagowych nalery wyprowadzé do wysokaci

utozonej jezdnej warstwy stabilizaciji.

2.6. Prace geodezyjne

Przed przysipieniem do wykonywania robot drogowych — w tereraéey
wytyczy¢ granice prawne pasa drogowego poszczegolnych kalgidrogi.
W pasie drogowym wytyczp$ jezdni oraz punkty gidwne trasy wg

wymiaréw osi od granicy pasa

2.7. Zabezpieczenie w czasie wykonywania robot

Przed przyspieniem do robo6t drogowych Wykonawca robot powinien
przedstawd zatwierdzony i uzgodniony z Zaidca drogi — projekt
organizaciji ruchu na czas budowy.

Projekt organizacji ruchu powinien¢tgktualizowany na biaco.



Wykonawca robot drogowych powinien zapgéwnezlzdne znaki
drogowe, a wykonane oznakowanie powinytoria bieaco
kontrolowane.

Przy @yciu sprztu do motiazu i transportu, nalgy zwrécic uwag:

na napowietrzne sieci telekomunikacyjne i energetgc



