Remont drogi dojazd do gruntéw rolnych Bujny SzlachStigZKBupiR KERMEAROVESTORSKI

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz \ Razem
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin4km
d.1/0111-01 nym.
2.214 km 2.214
RAZEM 2.214
2IKNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych powyzej 60% powierzchni. ha
d.1/0102-01
0.04 ha 0.040
RAZEM 0.040
3KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na calej szerokos-m2
d.1/0101-02 ci jezdni i chodnikéw - lecz na gt. 15 cm
Krotnos¢ = 0.75
916 m2 916.000
RAZEM 916.000
4KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szerokos-|m2
d.1/0101-01 ci jezdni
7987 m2 7987.000
RAZEM 7987.000
5KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0206-03 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
715 m3 715.000
RAZEM 715.000
6/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. 1I-1V pod |m2
d.1/0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
8903 m2 8903.000
RAZEM 8903.000
2WARSTWA PODBUDOWY Z TUCZNIA
7IKNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm lecz gr. 14cm m2
d.20113-01 Krotnos¢ = 0.93
8903 m2 8903.000
RAZEM 8903.000
8KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm lecz gr. 4 cm m2
d.20113-04 Krotnos¢ = 0.5
8903 m2 8903.000
RAZEM 8903.000
3POTROJNA STABILIZACJA GRYSAMI | EMULSJ A ASFALTOWA
9KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa i kruszywem|/m2
d.3/1002-06 naturalnym o wym. 12-16 mm w ilosci 13 dm3/m2: analogia | warstwa dolna, gry-
sy bazaltowe 8/12 mm w ilosci 20 kg/m2 oraz emulsja kationowa w ilosci 2,5 kg/
m2
8903 m2 8903.000
RAZEM 8903.000
10KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa i grysem ka-jm2
d.3/1002-03 miennym o wym. 8-11 mm w ilosci 13 dm3/m2, analogia Il warstwa posrednia -
grysy bazaltowe 5/8 mm w ilosci 19 kg/m2 oraz emilsja w ilosci 2,0 kg/m2
8903 m2 8903.000
RAZEM 8903.000
11KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa i grysem ka-jm2
d.31002-01 miennym o wym. 2-5 mm w ilosci 8 dm3/m2, analogia Ill warstwa jezdna - grysy
bazaltowe 2/5 mm w ilosci 15 kg/m2 i emulsja w ilosci 1,5 kg/m2
8903 m2 8903.000
RAZEM 8903.000
4ROBOTY WYKONCZENIOWE
12KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczy- |m3
d.4/0313-02 mi (kat.gr.l11-1V) - analogia formowanie poboczy
221 m3 221.000
RAZEM 221.000
13KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie m3
d.4/0407-03 kat.lV - analogia redukcja wysolosci
104 m3 104.000
RAZEM 104.000
14KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 20 cm na podsypce piaskowej lecz gr. 25 cm |m
d.4/0606-02 na podsypce cem. piaskowej
10 m 10.000
RAZEM 10.000
15KNNR 1 Umocnienie skarp ptytami chodnikowymi na podsypce cementowo-piaskowej ana- |m2
d.4/0512-02 logia lecz ptyty azurowe o wym. 40x60x8 cm
16 m2 16.000
RAZEM 16.000
16 KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm lecz  |m2
d.4/0105-06 gr. 15cm
Krotnos¢ = 3
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
5 0ZNAKOWANIE PIONOWE
17KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5/0702-01

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla
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7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
18KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
d.5/0702-04 pow. do 0.3 m2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla



