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Remont drogi dojazd do gruntéw rolnych Bujny SzlachkStgZ<BupiR KERERARSXEdCZy

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz \ Razem
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin4km
d.1/0111-01 nym.
2.214 km 2.214
RAZEM 2.214
2IKNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych powyzej 60% powierzchni. ha
d.1/0102-01
0.04 ha 0.040
RAZEM 0.040
3KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na calej szerokos-m2
d.1/0101-02 ci jezdni i chodnikéw - lecz na gt. 15 cm
Krotnos¢ = 0.75
916 m2 916.000
RAZEM 916.000
4KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szerokos-|m2
d.1/0101-01 ci jezdni
7987 m2 7987.000
RAZEM 7987.000
5KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0206-03 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
715 m3 715.000
RAZEM 715.000
6/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. 1I-1V pod |m2
d.1/0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
8903 m2 8903.000
RAZEM 8903.000
2WARSTWA PODBUDOWY Z TUCZNIA
7IKNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm lecz gr. 14cm m2
d.20113-01 Krotnos¢ = 0.93
8903 m2 8903.000
RAZEM 8903.000
8KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm lecz gr. 4 cm m2
d.20113-04 Krotnos¢ = 0.5
8903 m2 8903.000
RAZEM 8903.000
3POTROJNA STABILIZACJA GRYSAMI | EMULSJ A ASFALTOWA
9KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa i kruszywem|/m2
d.3/1002-06 naturalnym o wym. 12-16 mm w ilosci 13 dm3/m2: analogia | warstwa dolna, gry-
sy bazaltowe 8/12 mm w ilosci 20 kg/m2 oraz emulsja kationowa w ilosci 2,5 kg/
m2
8903 m2 8903.000
RAZEM 8903.000
10KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa i grysem ka-jm2
d.3/1002-03 miennym o wym. 8-11 mm w ilosci 13 dm3/m2, analogia Il warstwa posrednia -
grysy bazaltowe 5/8 mm w ilosci 19 kg/m2 oraz emilsja w ilosci 2,0 kg/m2
8903 m2 8903.000
RAZEM 8903.000
11KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa i grysem ka-jm2
d.31002-01 miennym o wym. 2-5 mm w ilosci 8 dm3/m2, analogia Ill warstwa jezdna - grysy
bazaltowe 2/5 mm w ilosci 15 kg/m2 i emulsja w ilosci 1,5 kg/m2
8903 m2 8903.000
RAZEM 8903.000
4ROBOTY WYKONCZENIOWE
12KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczy- |m3
d.4/0313-02 mi (kat.gr.l11-1V) - analogia formowanie poboczy
221 m3 221.000
RAZEM 221.000
13KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie m3
d.4/0407-03 kat.lV - analogia redukcja wysolosci
104 m3 104.000
RAZEM 104.000
14KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 20 cm na podsypce piaskowej lecz gr. 25 cm |m
d.4/0606-02 na podsypce cem. piaskowej
10 m 10.000
RAZEM 10.000
15KNNR 1 Umocnienie skarp ptytami chodnikowymi na podsypce cementowo-piaskowej ana- |m2
d.4/0512-02 logia lecz ptyty azurowe o wym. 40x60x8 cm
16 m2 16.000
RAZEM 16.000
16 KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm lecz  |m2
d.4/0105-06 gr. 15cm
Krotnos¢ = 3
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
5 0ZNAKOWANIE PIONOWE
17KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5/0702-01

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla




Remont drogi dojazd do gruntéw rolnych Bujny SzlachkStgZ<BupiR KERERARSXEdCZy

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
18KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
d.5/0702-04 pow. do 0.3 m2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla



Remont drogi dojazd do gruntéw rolnych Bujny Szlacheckie - Bujny Ksieze

naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

[y

1%

2%

3*

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-
nych - trasa drég w terenie réwninnym.
obmiar = 2.214km

-R -
robocizna
56r-g/km

- M --

stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa-
tow

0.11m3/km

-8 -

samochdéd dostawczy
1.5m-g/km

m3

m-g

123.9840

0.2435

3.3210

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

1%

2%

KNNR 1
0102-01

Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych po-
wyzej 60% powierzchni.
obmiar = 0.04ha

-R -
robocizna
473r-g/ha

- S -
spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
54.5m-g/ha

r-g

m-g

18.9200

2.1800

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

l*

2*

3*

KNNR 6
0101-02

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gru
ncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chodni-
kéw -lecz na gt 15 cm

Krotnos¢ = 0.75

obmiar = 916m2

~-R--
robocizna
0.033*0.75=0.02475r-g/m?2

- S -

spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
0.0036*0.75=0.0027m-g/m2

walec wibracyjny samojezdny
0.0082*0.75=0.00615m-g/m?2

m?2

r-g

m-g

22.6710

2.4732

5.6334

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

1%

2%

3%

KNNR 6
0101-01

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gru
ncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni
obmiar = 7987m2

-R -
robocizna
0.0322r-g/m?2

- S -

réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0017m-g/m2

walec wibracyjny samojezdny
0.0082m-g/m?2

m2

m-g

m-g

257.1814

13.5779

65.4934

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

l*

2*

KNNR 1
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbie-
rnymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl.
1 km sam.samowytad.

obmiar = 715m3

~-R--
robocizna
0.038r-g/m3

- S -
koparka gasienicowa 0.40 m3

0.0664m-g/m3

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla

m3

r-g

m-g

27.1700

47.4760




Remont drogi dojazd do gruntéw rolnych Bujny Szlacheckie - Bujny Ksieze

naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.
3 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 21.3070
0.0298m-g/m3
4% samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 91.5200
0.128m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
6/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane | m2
d.10103-01 recznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni
obmiar = 8903m2
~-R--
1% robocizna r-g| 1290.9350
0.145r-g/m2
M --
2% woda m3 44,5150
0.005m3/m2
3% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-8 -
4% walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 35.6120
0.004m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-5-

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla




Remont drogi dojazd do gruntéw rolnych Bujny Szlacheckie - Bujny Ksieze naktadczy
Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.
2WARSTWA PODBUDOWY Z TLUCZNIA
7IKNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych | m2
d.20113-01 gr. 15 cm lecz gr. 14cm
Krotno$é = 0.93
obmiar = 8903m2
-R --
1% robocizna r-g 220.2424
0.0266*0.93=0.024738r-g/m2
- M --
2% ttuczen kamienny dolomit 31,5/63 mm t | 2632.9732
0.318*0.93=0.29574t/m?2
3% woda m3 | 124.1969
0.015*0.93=0.01395m3/m?2
4% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-8 -
5% rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 22.3554
0.0027*0.93=0.002511m-g/m?2
6% walec statyczny samojezdny m-g| 320.4279
0.0387*0.93=0.035991m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
8KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych | m2
d.20113-04 gr.8cmlecz gr. 4 cm
Krotnosé = 0.5
obmiar = 8903m2
-R --
1% robocizna r-g 108.1715
0.0243*0.5=0.01215r-g/m?2
- M --
2% kliniec kamienny dolomit 0/31,5 mm t 756.7550
0.17*0.5=0.085t/m?2
3% miat kamienny t 63.6565
0.0143*0.5=0.00715t/m?2
4% woda m3 35.6120
0.008*0.5=0.004m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-8 -
6% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 11.1288
0.0025*0.5=0.00125m-g/m?2
7% walec statyczny samojezdny m-g| 113.9584
0.0256*0.5=0.0128m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
WARSTWA PODBUDOWY Z TEUCZNIA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-6 -

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla



Remont drogi dojazd do gruntéw rolnych Bujny Szlacheckie - Bujny Ksieze naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

m

Naktady

Koszt
jedn.

POTROJNA STABILIZACJA GRYSAMI | EMULSJ A ASFALTOW A

w ©olw

1%

2%

3%

4%

%

6*

7*

8*

9*

10%

KNNR 6
1002-06

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogo-
wych emulsjg asfaltowa i kruszywem naturalnym o
wym. 12-16 mm w ilosci 13 dm3/m2: analogia |
warstwa dolna, grysy bazaltowe 8/12 mm w ilosci
20 kg/m2 oraz emulsja kationowa w ilosci 2,5 kg/
m2

obmiar = 8903m2

-R -
robocizna
0.0125r-g/m?2

- M --

emulsja asfaltowa
2.5kg/m?2

grysy bazaltowe 8/12 mm
0.020t/m2

materiaty pomocnicze
0.2%

- S -

skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa
5000 dm3

0.0036m-g/m?2

rozsypywacz grysow samojezdny
0.0036m-g/m?2

walec statyczny samojezdny

0.0036m-g/m?2

samochéd samowytadowczy 5-10 t
0.003m-g/m2

tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3
0.0036m-g/m?2

szczotka mechaniczna samojezdna
0.0027m-g/m?2

m2

%

m-g

m-g
m-g
m-g
m-g

m-g

111.2875

22257.5000

178.0600

0.2000

32.0508

32.0508

32.0508

26.7090

32.0508

24.0381

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

10
d.3

l*

2*

3*

A%

5*

6%

7%

8%

ek

107

KNNR 6
1002-03

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogo-
wych emulsjg asfaltowa i grysem kamiennym o
wym. 8-11 mm w ilo$ci 13 dm3/m2, analogia Il wa-{
rstwa posrednia - grysy bazaltowe 5/8 mm w ilosci
19 kg/m2 oraz emilsja w ilosci 2,0 kg/m2

obmiar = 8903m2

~-R--
robocizna
0.0125r-g/m2

- M --

emulsja asfaltowa

2.0kg/m2

grys kamienny bazalt 5/8 mm
0.019t/m2

materiaty pomocnicze

0.2%

-8 -

skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa
5000 dm3

0.0036m-g/m?2

rozsypywacz gryséw samojezdny
0.0036m-g/m?2

walec statyczny samojezdny

0.0036m-g/m?2

samochéd samowytadowczy 5-10 t
0.003m-g/m2

tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3
0.0036m-g/m?2

szczotka mechaniczna samojezdna
0.0027m-g/m?2

m2

r-g

kg

%

m-g

m-g
m-g
m-g
m-g

m-g

111.2875

17806.0000

169.1570

0.2000

32.0508

32.0508

32.0508

26.7090

32.0508

24.0381

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla




Remont drogi dojazd do gruntéw rolnych Bujny Szlacheckie - Bujny Ksieze naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady  Koszt
jedn.

11
d.3

l*

2*

3*

4*

5*

6%

7%

8%

O%

107

KNNR 6
1002-01

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogo-
wych emulsjg asfaltowa i grysem kamiennym o
wym. 2-5 mm w ilosci 8 dm3/m2, analogia Ill wars
twa jezdna - grysy bazaltowe 2/5 mm w ilosci 15
kg/m2 i emulsja w ilosci 1,5 kg/m2

obmiar = 8903m2

~-R--
robocizna
0.0085r-g/m?2

- M --

emulsja asfaltowa

1.5kg/m?2

grys kamienny bazalt 2/5 mm
0.015t/m2

materiaty pomocnicze

0.2%

-8 -

skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa
5000 dm3

0.0023m-g/m?2

rozsypywacz gryséw samojezdny
0.0023m-g/m?2

walec statyczny samojezdny

0.0023m-g/m?2

samochéd samowytadowczy 5-10 t
0.002m-g/m2

tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3
0.0023m-g/m?2

szczotka mechaniczna samojezdna
0.0021m-g/m?2

m2

r-g

kg

%

m-g

m-g
m-g
m-g
m-g

m-g

75.6755

13354.5000

133.5450

0.2000

20.4769

20.4769

20.4769

17.8060

20.4769

18.6963

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

Stownie:

PODSUMOWANIE
POTROJNA STABILIZACJA GRYSAMI | EMULSJA ASFALTOW.

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM

zero i 00/100 zt

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla

OGOLEM




Remont drogi dojazd do gruntéw rolnych Bujny Szlacheckie - Bujny Ksieze

naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

12
d.4

l*

KNR 2-01
0313-02

Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozone;j
samochodami samowytadowczymi (kat.gr.IlI-IV) -
analogia formowanie poboczy

obmiar = 221m3

~-R--
robocizna
0.3217*0.955=0.307224r-g/m3

m3

r-g

67.8965

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

13
d.4

l*

2*

3*

KNNR 1
0407-03

Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,
0 m spycharkami w gruncie kat.lV - analogia redu-
kcja wysolosci

obmiar = 104m3

~-R--
robocizna
0.12r-g/m3

M --
ttuczen dolomit o fr. 0/63 mm
0.60t/m3

- S -
spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)
0.05m-g/m3

m3

r-g

m-g

12.4800

62.4000

5.2000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

14
d.4

l*

2*

3*

4*

5*

6*

KNNR 6
0606-02

Scieki z elementéw betonowych gr. 20 cm na pod-
sypce piaskowej lecz gr. 25 cm na podsypce cem.
piaskowej

obmiar = 10m

~-R--
robocizna
0.33r-g/m

- M --

prefabrykaty Sciekowe 50x65x25 cm
2.06szt/m

piasek

0.043m3/m

cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw
0.0005t/m

woda

0.006m3/m

materiaty pomocnicze

0.2%

r-g

szt

m3

m3

%

3.3000

20.6000

0.4300

0.0050

0.0600

0.2000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

15
d.4

l*

2*

3*

4%

5*

KNNR 1
0512-02

Umocnienie skarp ptytami chodnikowymi na podsyr

pce cementowo-piaskowej analogia lecz ptyty azu-
rowe o wym. 40x60x8 cm
obmiar = 16m2

~-R--
robocizna
0.75r-g/m2

- M --

ptyty azurowe o wym. 40x60x8cm
4.17szt/m?2

piasek

0.0006m3/m2

cement CEMI - 32,5

0.0123t/m2

materiaty pomocnicze

3%

m2

r-g

szt

m3

%

12.0000

66.7200

0.0096

0.1968

3.0000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

16
d.4

KNNR 6
0105-06

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zage-
szczane recznie o gr.5 cm lecz gr. 15 cm
Krotnosé = 3

obmiar = 10m?2

R -

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla

m2




Remont drogi dojazd do gruntéw rolnych Bujny Szlacheckie - Bujny Ksieze naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.

1% robocizna r-g 7.0200

0.234*3=0.702r-g/m2

- M --
2% piasek m3 1.9410

0.0647*3=0.1941m3/m2
3 cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0.4380

0.0146*3=0.0438t/m2
4% woda m3 0.1800

0.006*3=0.018m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 0.2000

0.2%

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
ROBOTY WYKONCZENIOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-10 -

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla




Remont drogi dojazd do gruntéw rolnych Bujny Szlacheckie - Bujny Ksieze

naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.
5 0ZNAKOWANIE PIONOWE
17KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych |szt.
d.5/0702-01 obmiar = 7szt.
~-R--
1% robocizna r-g 5.2710
0.753r-g/szt.
M --
2% stupki z rur stalowych o $rednicy 70 mm kg 135.5200
19.36kg/szt.
3% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
18KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, |szt.
d.5/0702-04 ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
obmiar = 7szt.
-R -
1% robocizna r-g 5.7680
0.824r-g/szt.
- M -
2% tablice znakéw drogowych szt 7.0000
1szt/szt.
3¥ materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
OZNAKOWANIE PIONOWE
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-11 -

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla



Remont drogi dojazd do gruntéw rolnych Bujny SEAREEAKEL-ERIFHYTIGW 8 Odiedy SH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et RAZEM
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0.00
2WARSTWA PODBUDOWY Z THUCZNIA 0.00
3POTROJNA STABILIZACJA GRYSAMI | 0.00

EMULSJA ASFALTOWA
4ROBOTY WYKONCZENIOWE 0.00
5 0ZNAKOWANIE PIONOWE 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-12 -
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Remont drogi dojazd do gruntéw rolnych Bujny SzlacA&KIAVBEHNYEKRIORO Gakiddczy

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢é
1.robocizna r-g 2481.2613 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla
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Remont drogi dojazd do gruntéw rolnych Bujny SzlaZiEsKis\W ELNHE KACHERDAK AW 2y

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il'inw. Il wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.

1.tluczen dolomit o fr. 0/63 mm t 62.4000 62.4000 0.00
2./stupki z rur stalowych o $rednicy 70 mm kg 135.5200 135.5200 0.00
3./tablice znakéw drogowych szt 7.0000 7.0000 0.00
4.grys kamienny bazalt 5/8 mm t 169.1570 169.1570 0.00
5./grys kamienny bazalt 2/5 mm t 133.5450 133.5450 0.00
6.ttuczen kamienny dolomit 31,5/63 mm t 2632.9732 2632.9732 0.00
7.kkliniec _kamienny dolomit 0/31,5 mm t 756.7550 756.7550 0.00
8./miat kamienny t 63.6565 63.6565 0.00
9.|piasek m3 2.3710 2.3710 0.00
10.|piasek m3 0.0096 0.0096 0.00
11.|grysy bazaltowe 8/12 mm t 178.0600 178.0600 0.00
12./cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0.4430 0.4430 0.00
13.,cement CEMI - 32,5 t 0.1968 0.1968 0.00
14.prefabrykaty $ciekowe 50x65x25 cm szt 20.6000 20.6000 0.00
15.|ptyty azurowe o wym. 40x60x8cm szt 66.7200 66.7200 0.00
16.,emulsja asfaltowa kg 53418.0000 53418.0000 0.00
17.\woda m3 204.5639 204.5639 0.00
18.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i watéw|m3 0.2435 0.2435 0.00

19./materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
-14 -
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Remont drogi dojazd do gruntéw rolnych Bujny Szlach@&&T ABjRNKSBRR AEKtadczy

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.koparka gasienicowa 0.40 m3 m-g 47.4760 0.00
2.]spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 26.5070 0.00
3.spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 4.6532 0.00
4.tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3 m-g 84.5785 0.00
5.réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 47.0621 0.00
6.jwalec statyczny samojezdny m-g 518.9648 0.00
7.\walec wibracyjny samojezdny m-g 71.1268 0.00
8./walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 35.6120 0.00
9./szczotka mechaniczna samojezdna m-g 66.7725 0.00

10.)samochéd dostawczy m-g 3.3210 0.00
11.)samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 162.7440 0.00
12.skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3 m-g 84.5785 0.00
13.rozsypywacz gryséw samojezdny m-g 84.5785 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla
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