SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY MALARSKIE

Rozbudowa budynku Srodowiskowego Domu
Samopomocy w Walewicach o klatke schodowga wraz z
szybem windowym.

dz. ew. nr 1 obreb Walewice, gm. Zelow

INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | NADZORU
) ,»JUKON-PROJEKT”

Ul. Zeromskiego 23 UL. Lipowa 96A

97-425 Zelow 97-400 Betchatow

Gmina Zeléw

132




1.1, Przedmiot SST ...ttt e e neees 134
1.2. Zakres StOSOWANIA SST.......ueiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee ettt ee e e eeeeeeeeees 134
1.3. Zakres robot ObJetyCh SST .......uiiiiiiiiiiiii e 134
1.4. OKkreslenia podStaWOWeE ...........coooiiiiiiiiiiiii e e 134
1.5. Ogdlne wymagania dotyCczgce robOt..............uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiie e 135
R 1N I 135
2.1. Wymagania ogolne dotyczgce materiatow .............ccccceviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeee 135
2.2. Farby i [aKIEIY ... e 136
BT o 74 = 136
4. TRANSPORT ...t s smn s s e s s mnn e e e e e s se s smmnnnnennes 136
4.1. OgOINE WYMEAGANIA......ceuiiiiiiiiiiiiiiieiieeeeeeee ettt ettt teee e e eeaeeteeeeeeeeeeeeeseebeeeeeseeeeeeees 136
4.2. Transport MateriatOW ............oouuiiiiiiii e 136
4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow...................oeeviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiieeene, 137
5. WYKONANIE ROBOT .....cooviicrircirresessssessssssessssesssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssens 137
5.1. Wymagania 0goOINe..........ooooiiiiiiiiiii 137
5.2. Warunki przystgpienia do robdt malarskich ..o, 137
5.3. Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie ...........ccccccevvviiiiiiiiiiiiiiiiiinnnneen, 137
5.4. Warunki prowadzenia robot malarskiCh..............oeeiiiiiiiiiiiiieeceeeeeee 138
5.5. Wymagania dotyczgce powtok malarskich ............cccccooiiiiiiiiiiii, 138
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ......cooeueuiureremcnssreesesesesssssessssessasesesessssessassssseasans 139
6.1. OgOINE WYMAGANIA......coiiiiiiiiii i 139
I (o] a1 (o] F= TN F= 1 (o F< o PR 139
6.3. Ocena wynikOw badan ... 139
7. OBMIAR ROBOT .....ouuiueueurerisssesesssssesasssesesssssseasssseassssssessssssessassssssassssssussssssas 139
30T 0] (0] 238 210 ] =T ) T 140
LS T I o To = (=X o To | o] o] o1V VS 140
9. PODSTAWA PLATNOSC I ......ocuceeeeeeeeeietesceeensseessseesesesessssesssseessssesssssssssssssssessens 140
9.1. Cena jednostki ObMIArOWE] ...........uuuueiiiiiiiieiecece e 140
10. PRZEPISY ZWIAZANE .......... e e ssssn e s an e s mn e s s mn e s 140
10.1. Inne dokumenty i INSIFUKCIE ........coeiiiiiiiiee e 141

133



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich obejmujgcych malowanie $cian
i sufitbw farbg emulsyjng przy rozbudowie budynku Srodowiskowego Domu
Samopomocy w Walewicach o klatke schodowg wraz z szybem windowym.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego i obejmuje wykonanie
nastepujgcych czynnosci:

- ustawienie i rozebranie niezbednych rusztowan i zabezpieczen lub rozstawienie
pomostéw

- oczyszczenie i przygotowanie podtozy do malowania

- przeszpachlowanie powierzchni przed malowaniem

- zagruntowanie powierzchni malowanych

- wykonanie powtok malarskich farbg emulsyjng na scianach i sufitach.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sa
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego
oraz z okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.2. Malowanie - czynnoS¢ polegajgca na pokrywaniu elementow budowlanych farbg
lub lakierem.

1.4.3. Farba - mieszanina barwnikow i pigmentéw ze spoiwami tworzgca barwng
substancje stuzgcg do malowania. Powlokotworczy materiat kryjacy w postaci zawiesiny
pigmentow (wraz z wypetniaczami) w spoiwie.

1.4.4. Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka)
powierzchnia (np. muru, tynku, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie
wykonywana powtoka malarska.

1.4.5. Odtltuszczanie - usuwanie olejow, tluszczow i substancji podobnych z
powierzchni przed malowaniem, za pomocg rozpuszczalnikdw organicznych Ilub
wodnych srodkow czyszczgcych

1.4.6. Szpachlowanie - nakfadanie szpachléwki w celu wyréwnania powierzchni
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1.4.7. Szpachlowka - wyrdb lakierowy o konsystencji pasty, ktory jest naktadany przed
malowaniem w celu wyréwnania drobnych wad powierzchni i/lub utworzenia
rownomiernej powierzchni

1.4.8. Kit szpachlowy - gesta pasta uzywana do wypetnienia dziur, rys i podobnych
wad powierzchni.

1.4.9. Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na podtozu, decydujgca o witasciwosciach uzytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.

1.4.10. Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra
nadaje kolor farbom lub emaliom.

1.4.11 Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej
polimeru z dodatkiem srodkéw pomocniczych.

1.4.12. Rozcienczalnik - lotna ciecz zawierajgca jeden lub wiecej sktadnikow, ktora
moze byC zastosowana w potgczeniu z rozpuszczalnikiem bez dziatah ubocznych,
mimo ze nie jest rozpuszczalnikiem.

1.4.13. Rozpuszczalnik - ciecz skfadajgca sie z jednej lub wiecej substancji, lotna w
ustalonych warunkach schniecia, w ktérej substancja btonotworcza ulega catkowitemu
rozpuszczeniu

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

Przed przystgpieniem do wykonania robét malarskich nalezy zabezpieczy¢ podtogi i
inne elementy.

Wszelkie farby, rozcienczalniki, rozpuszczalniki, itd. znajdujgce sie na budowie i nie
bedgce w danej chwili w uzyciu, nalezy przechowywa¢ w szczelnie zamknietych
pojemnikach wg zalecen producenta. Wszystkie materiaty podlegajg wymaganiom
ochrony przeciwpozarowej wg odpowiednich regulacji prawnych, norm i wymagan
bezpieczenstwa.

Inspektor nadzoru zostanie niezwitocznie poinformowany o wszelkich odkrytych
uszkodzeniach blach, stali, betonu lub tynkéw zaréwno przed, jak i w trakcie malowania.
Powierzchnie z blach ocynkowanych przed lakierowaniem nalezy odttuscié.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatow

Wymagania ogélne dotyczgce materiatéw podano w OST 00. ,Wymagania ogdélne” poz.
2.
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Specyfikacja Powtok Malarskich zawiera opisy elementéw przeznaczonych do
malowania, opisy przygotowania powierzchni, rodzaju powtoki, wymaganej liczby
malowan oraz wymaganej grubosci powtoki po wyschnieciu, tam gdzie zostaty
okreslone w niniejszej specyfikacji oraz wedtug zalecen producenta.

Wykonanie powtok opisane jest ponizej. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne
wykonanie, ktére wymaga jednak zatwierdzenia przez Inspektora.

2.2. Farby i lakiery

Do malowania powierzchni wnetrz obiektu mozna stosowac:

a) farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
2.3. Srodki gruntujace, rozpuszczalniki

Wykonawca zastosuje sSrodki gruntujgce oraz rozpuszczalniki zalecane przez
producenta stosowanych farb i lakierow.

2.4. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Prace malarskie nalezy wykonaé recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego -
watki, pedzle oraz przy uzyciu sprzetu mechanicznego - zestawy do malowania
mechanicznego i zestawy do Sciernego usuwania starych powtok. Pomosty robocze i
drabiny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatéw

Transport materiatdow do robdét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzgdzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposob wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodow zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.
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4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materialy do robot malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby
lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowacC zgodnie z wymaganiami normy
PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdéine

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.
5.

5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajgcych robo6t budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie i kontroli materiatow.

Przed przystgpieniem do prac malarskich nalezy zabezpieczyc¢ folig podtogi i posadzki,
stolarke drzwiowa i okienng oraz pozostawione elementy wyposazenia w
poszczegodlnych zadaniach budowlanych. Przygotowana do malowania powierzchnia
tynku powinna byé oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze,
ttuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podtoza, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.)
oraz osypujgcych sie ziarn piasku i tuszczgcej sie lub pylgcej starej powtoki malarskie;.
Plamy i zacieki nie dajgce sie catkowicie usungC przy oczyszczaniu powierzchni
niemetalowych powinny by¢ doktadnie odizolowane. Powierzchnie metalowe nalezy
oczysci¢ ze starych powtok malarskich i lakierniczych. Nastepnie (w zaleznosci od
rodzaju podtoza) usung¢ wszystkie zbedne gwozdzie, haki itp. elementy, wyrownac i
wygtadzi¢ powierzchnie, naprawi¢ uszkodzenia, zagruntowac i wykonac szpachlowanie
oraz szlifowanie powierzchni.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian mozna wykonywac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, z wyjgtkiem zatozenia urzgdzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz
armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.
Drugie malowanie mozna wykonywac po:
- wykonaniu wszystkich innych robot,

Wykonawcy wolno uzywac tylko zalecanych przez producenta farb - dodatkéw,
rozcienczalnikow, rozpuszczalnikéw itp. Do mieszania nalezy uzywacC czystych
pojemnikéw metalowych lub z tworzyw sztucznych.

5.3. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny byC¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig

zaprawg i zatarte do roéwnej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna byc¢
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pozbawiona zanieczyszczeh (np. kurzu, rdzy, tluszczu, wykwitow solnych).
Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich
5.4.1. Warunki ogolne prowadzenia robot malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- w temperaturze nie nizszej niz +50C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié
odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami, lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy
prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikbw powodujgcych
iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu Ilub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyC i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczac¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania
podane w pkt. 5.3. i warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna
zawierac:

- informacje o ewentualnym s$rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac,

- sposob przygotowania impregnatu/farby/lakieru do malowania,

- sposOb naktadania powitoki, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki,
agregaty malarskie),

- krotnos¢ naktadania impregnatu/farby/lakieru oraz ich zuzycie na 1 m2,
- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

5.5. Wymagania dotyczgce powitok malarskich

Powtoki na tynkach wykonane z farb emulsyjnych powinny byc¢:

a) rwnomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,
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b) nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniang,

)
c) nie mie¢ Sladow pedzla,
d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg
projektowa,
e) by¢ odporne na zmywanie wodg
f) nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
a) chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
b) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dlugosci na liniach styku
odmiennych barw,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine”
pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

-ocene jakosci materiatdw przed malowaniem, sprawdzenie kompletno$ci dokumentéow
-ocene przygotowania podtoza

-ocene zagruntowania podtoza

-ilos¢ wykonanych warstw, powtok

-grubosci warstw powtok malarskich

- jednorodnosc kolorystyczna i faktury powierzchni - zgodnosc¢ z projektem kolorystyki
-zastosowanie wtasciwych materiatéw wedtug specyfikacji i ustalen Inspektora

-brak zabrudzen powierzchni sgsiednich

6.3. Ocena wynikoéw badan

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny

zostac rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”
pkt. 7.

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanej powtoki malarskiej.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
8.1. Rodzaje odbioréw
Roboty zwigzane z wykonaniem roboét podlegaja:

- odbiér przed malowaniem - na zgodnos¢ stosowanych materiatbw z normami i
aprobatg techniczng, projektowanych elementdow do malowania i w zakresie
rozwigzania projektowego kolorystyki,

- roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu - odbidr podtozy i gruntowania
- odbiorowi wstepnemu po malowaniu powierzchni malowanych i sgsiednich,

- odbiorowi konhcowemu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne”
pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuije:

- przygotowanie podtoza do malowania, oczyszczenie powierzchni, uzupetnienie
ubytkéw w podtozu,

- wyréwnanie podtoza przez szpachlowanie

- dostarczenie i przygotowanie impregnatow, farb i lakieréw,

- zabezpieczenie powierzchni sgsiednich niemalowanych

- malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi, dyspersyjnymi

- ustawienie i rozebranie pomostéw roboczych lub drabin malarskich

- odczyszczenie zabrudzen, usuniecie zabezpieczeh powierzchni sgsiednich,
- usuniecie zabrudzen powierzchni sgsiednich,

- uporzagdkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.

PN-EN I1SO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje wyrobdw lakierowych.
Czes¢ 3: Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.

PN-EN 971-1 Terminy i definicje dotyczgce wyrobdw lakierowych. Terminy ogdine.
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PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe ko
polimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfika pobierania probek, badania i
ocenia przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

10.1. Inne dokumenty i instrukcje
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom | czes¢
4), Arkady - 1990 rok.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ B. Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4; Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa
2003 .
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