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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru termoizolacji scian zewnetrznych przy rozbudowie

budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy w Walewicach o klatke schodowa
wraz z szybem windowym.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie izolacji cieplnej.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robat:
- oczyszczenie i uzupetnienie podtoza istniejgcego,

- ocieplenie $cian zewnetrznych,

- wykonczenie scian zewnetrznych tynkiem silikatowym,

- wykonczenie scian cokotu,

- drobne prace wykonczeniowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczng p. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej p.1.5. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt
zwigzanych z wykonywaniem izolacji cieplnych oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$é
z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej p.2.

2.2. Styropian

Do ocieplenia $cian zewnetrznych stosowac piyty styropianowe elewacyjne
o grubosci 15cm.
Wymagania:
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- piyty styropianowe powinny posiadac¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,

- dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:

m dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o gtebokosci do 4 mm

m dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o gtebokosci do 5 mm.

- tgczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia
najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm2.

- wymiary:

m dtugos¢ - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchyiki £0,5%

m szerokosc¢ - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki £1,5 mm

m grubosc¢ - 120 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyiki £0,5%.

- Pakowanie

Ptyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokosc¢
stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona
etykieta zawierajgca nazwe zakfadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos¢
i pieczagtke pakowacza.

- Przechowywanie

Piyty styropianowe nalezy przechowywac z dala od zrédet ognia.

2.3. Styropian wzmochniony

W miejscach narazonych na dziatanie wody - sciany fundamentowe, stosowac
styrodur XPS 8 cm

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.3

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
- srodkami transportu do przewozu materiatow,

- betoniarkami do przygotowania zapraw,

- rusztowaniem do murowania na wysokosci,

- sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
p.4

91



4.2. Transport materialow

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich
ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogéine wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 5
Temperatura zewnetrzna, w ktérych wykonuje sie termoizolacje scian zewnetrznych
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Podczas prac nalezy przestrzega¢ technologii
wykonania podanej przez producenta wybranego systemu. Do wykonywania izolacji
stosowaC materiaty w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne winny byc¢
uktadane szczegolnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk bez
szczelin. Ptyty winny byC przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien. Przy
uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie
stykdbw winno wynosi¢ minimum 3 cm. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian
warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie wznoszenia $cian. Nalezy
wykonaé¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowaé ptyty a nastepnie
wykonaé¢ drugg warstwe s$ciany. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty
nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

5.2. Podklad istniejgcy

Podktad musi by¢ mocny, rowny, bez rys i spekan, suchy. Przed utozeniem nowych
warstw podtoze nalezy oczyscic i uzupetni¢ znaczgce ubytki.

5.3. Termoizolacja scian

Piyty styropianowe przykleja sie do Sciany specjalng masg klejaca,
a w uzasadnionych przypadkach mocuje sie tgcznikami z tworzyw w ksztatcie
grzybkéw. Sposodb mocowania ptyt styropianowych zalezy od jakosci warstwy
powierzchniowej Sciany. Jezeli warstwa ta jest wykonana z wytrzymatego materiatu i
nie ma zadnych uszkodzen, to wystarczajgco dobre potgczenie styropianu uzyskuje
sie poprzez przyklejenie, a tgczniki mechaniczne stosuje sie tylko na obrzezach
Scian. Natomiast jesli warstwa zewnetrzna Scian ma matg wytrzymatosc, to oprécz
przyklejania ptyt styropianowych trzeba je mocowac tgcznikami na catej powierzchni
Scian. Po zamocowaniu styropianu jego powierzchnie zewnetrzng pokrywa sie masg
klejgca, ktérg zbroi sie przez wcisniecie w nig tkaniny z widkna szklanego (siatka
szklana). Po stwardnieniu warstwy zbrojonej nanosi sie na nig elewacyjng wyprawe
tynkarskg. Materiaty systemu termoizolacyjnego wystepujgcego w poszczegolnych
systemach nie mogg byC zamieniane i nalezy je stosowac¢ tylko w zestawach
podanych przez producenta. Zabronione jest tgczenie materiatbw z roznych
systemow.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez wykonawce
dokumentow dotyczacych stosowanych materiatbw z wymogami prawa. Kontrola
jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podktadow,

- prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiarow robét podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegdélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentac;ji
przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanej izolacji termiczne;j.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbiorow robot podano w Specyfikacji Technicznej pkt 8. Ogodlne
zasady odbiorow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Odbiér robot
izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdét
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowié
nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce. Roboty
objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:
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- dostawe materiatow,
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie termoizolacji scian w jednym z wybranych systemow,

Tynki zewnetrzne

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuije:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbidérke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

- PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

- PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni
cieplnych i temperatury powierzchni. Ogdlne metody obliczania.

- PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni
cieplnych i temperatury powierzchni. Czes¢ 2: Liniowe mostki cieplne.

- PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspétczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania.

- PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta
przez grunt. Metoda obliczania.

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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