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1. Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora

» Dokumentacja archiwalna istniejgcego budynku

» Koncepcja projektowa uzgodniona z Zmawiajgcym
* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

* UCHWALA NR XXII/142/2004 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 20 maja
2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Zeléw obejmujgcego caly obszar miasta i gminy.

* Wizja lokalna

* Obowigzujgce normy i przepisy

2. Lokalizacja
Budynek zlokalizowany jest na dziatce ew. nr 1, obreb Walewice, gm. Zeléw.
3. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt budowlany przewiduje rozbudowe budynku Srodowiskowego Domu
Samopomocy w Walewicach o klatke schodowg wraz z szybem windowym.

3.1. Dane ogdlne.

- ilos¢ kondygnacji 2

- podpiwniczenie czesciowe
- hachylenie potaci dachu 78% - 38°,
- poziom posadzki +0,00m

3.2. Parametry budynku.

Parametry Cz. Istniej gca | Cz. projektowana Razem
(przed rozbudow a) (po rozbudowie)
Powierzchnia zabudowy: 467,19m? 50,63m? 517,82m?2
Powierzchnia uzytkowa: 677,10m2 34,82m? 711,92m?2
Kubatura: 4681m?3 483m3 5164m?3
Wysokos¢ budynku 10,01m 10,04 m -
Kat nachylenia dachu 78% - 38° 58% - 30° -
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3.3 Opis funkcjonalny budynku.

Rozbudowa polega¢ bedzie na dobudowaniu klatki schodowej wraz z komunikacja,
holem i magazynkiem gospodarczym oraz szybem windowym. Nowg czes¢ projektuje sie
na planie prostokata od strony potudniowej istniejagcego budynku. Dostep i
rozprowadzenie komunikacji wewnetrznej rozbudowywanej czesci przewidziano z
zewnatrz jak i z wewnatrz. Rozbudowa nie powoduje zwigkszenia zatrudnienia, ani
zwiekszenia liczby pacjentdw mogacych przebywa¢ w budynku. Inwestycja ma na celu
dostosowanie obiektu do celu ktéremu ma stuzy¢ oraz zapewnienie odpowiedniej
ewakuacji i komfortu pracy. Rozbudowe zaprojektowano z zachowaniem wymogow

dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.
4. Opis stanu projektowanego.

Rozbudowa budynku o klatke schodowg wraz z szybem windowym wymaga wykonania
nowych fundamentow, scian zewnetrznych, wewnetrznych, ocieplenia $cian, nowych
posadzek, stolarki i tynkdbw. W czesci istniejgcej nalezy wykuc¢ otwory zapewniajgce

dostep do projektowanej rozbudowy.
4.1. Fundamenty i sciany fundamentowe.

Fundamenty z betonu klasy C20/25. Lawy szerokosci 60 cm, wysokosc¢ 40 cm.
Sciany fundamentowe nalezy wykona¢ z bloczkéw betonowych 380x240x120mm

uktadanych na zaprawie cementowej i ociepli¢ styrodurem XPS gr. 8cm.
4.2. Posadzka na gruncie.

Po usunieciu gruntéw nienosnych i dogeszczeniu gruntow rodzimych nalezy wykonac
podbudowe piaskowg 30cm. Nastepnie projektuje sie podbudowe betonowg o grubosci
10 cm, warstwe izolacji z folii PE 0,2mm oraz styropianu EPS 100 038 o grubosci 10 cm.
Bezposrednio na styropian nalezy wykona¢ warstwe wylewki betonowej o gr. 5 cm,
pamietajgc o oddylatowaniu posadzki od $cian za pomocg przekitadek styropianowych gr.
2cm. Na tak przygotowane podtoze po odpowiednim czasie sezonowania wykonaé

posadzke z ptytek gresowych.
4.3 Sciany konstrukcyjne.

Sciany konstrukcyjne projektuje sie z pustakéw typu Porotherm PW 25 gr. 25cm na

Zzaprawie cementowo-wapienne;j.
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4.4. Wience zelbetowe i stropy

Wience zelbetowe zbrojone stalg A-11IN Rb500W i betonem C20/25.

Zbrojenie gtéwne nalezy tgczy¢ na zaktady o dtugosci minimum 900mm w taki sposéb,
aby zaktady pretéw gérnych i dolnych byly przesuniete wzgledem siebie wiasnie o
diugos¢ tego zaktadu tzn. aby w jednym przekroju nie wystepowato przerwanie zar6wno
zbrojenia dolnego jak i gérnego.

Stropy monolityczne zelbetowe o grubosciach zgodnych z rysunkami przekrojéw.
4.5. Wiezba dachowa i pokrycie dachu.

Wiezbe projektuje sie w konstrukcji drewnianej krokwiowo - ptatwiowej. Dach
czterospadowy o nachyleniu potaci dachu 30°. Przekroje krokwi 7x14, ptatwi 14x14,
murtaty 14x14, krokwi koszowych 14x14, wymian 14x7. Na konstrukcje wiezby nalezy
zastosowac drewno lite iglaste klasy C24 o wilgotnosci wzglednej max. 18%.

Murtaty kotwi¢ do wienca kotwami @16 w rozstawie max. 100 cm.

Wszystkie elementu dachu zaimpregnowac preparatem FOBOS M4.

Pokrycie dachu - blachodachéwka. Kolor wg zalecen Inwestora.
4.6. Nadpro za.

Nadproza systemowe, prefabrykowane L19.

5. Roboty wyko Aczeniowe.

5.1. Scianki dziatowe.

Sciany dziatowe projektuje sie z pustakéw typu POROTHERM gr. 12cm na zaprawie

cementowo-wapiennej .
5.2. Sufit podwieszany.

Na pietrze w tgczniku i na holu przewidziano wykonanie sufitu podwieszanego w
systemie kasetonowym np. typu AMSTRONG.

5.3. Tynki wewn etrzne.

W projektowanej rozbudowie nalezy wykona¢ tynki gipsowe gr. 1,5cm, malowane
dwukrotnie farbg. Poddasze uzytkowe w istniejgcej czesci nalezy obudowaé dodatkowo
ptytami GKF (Sciany i sufity).
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5.4. Tynki i oktadziny zewn etrzne.

Jako wykonczenie s$cian zewnetrznych zaprojektowano ocieplenie styropianem np.
PROFI EPS 70 040 gr. 15cm wykonczonym tynkiem silikatowym cienkowarstwowy
w kolorze dopasowanym do koloru istniejgcego budynku.

5.5. Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna i drzwiowa zgodnie z zestawieniem na rysunku B.08. Kolor wedtug

wytycznych Inwestora. Drzwi oddzielenia pozarowego wyposaza¢ w samozamykacze.
5.6. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

Obrobki blacharskie i parapety z blachy ocynkowanej powlekanej.

Rynny i rury spustowe PCV lub z blachy ocynkowanej, kolor wg uznania Inwestora.
6. Charakterystyka energetyczna budynku.

Ze wzgledu na przeznaczenie projektowana rozbudowa nie wymaga instalacji grzewczej.
W zwigzku z tym w zakresie charakterystyki energetycznej podano jedynie parametry
projektowanych przegréd:

- Sciana zewnetrzna z pustakdw POROTHERM PW25 gr. 25cm docieplona styropianem
EPS 040 PROFI gr.15cm

U=0,25 [W/(m2K)]

- Podloga na gruncie P1 ocieplona styropianem EPS 100 038 PODLOGA gr.10cm
U=0,25 [W/(m2K)]

- Dach projektowany z dociepleniem z weiny mineralnej 038 DACH gr. 20cm

U=0,20 [W/(m2K)]

7. Zestawienie powierzchni u zytkowej rozbudowy.

Lp. nazwa pomieszczenia pow. [m?] | Rodzaj podtogi
Parter 1.20 | KOMUNIKACJA 11,60 gres
1.21 | MAGAZYNEK GOSPODARCZY 6,38 gres
1.22 | tACZNIK 4,42 gres
Pietro 2.23 | tACZNIK 4,42 gres
2.24 | KOMUNIKACJA 8,20 gres
RAZEM 35,02
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8. Instalacja sanitarne.

Projektowana rozbudowa nie przewiduje ingerencji ani koniecznosci wykonywania
nowych instalacji sanitarnych.

9. Instalacja elektryczna.
9.1. Zatozenia projektowe
9.1.1. Przedmiot opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych
rozbudowy budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy w Walewicach o klatke
schodowg wraz z szybem windowym w miejscowosci Walewice gm. Zeléw, dz. nr ew. 1,
obreb 33.

9.1.2. Podstawa techniczna dokumentacji

Projekt opracowano na podstawie:

- wytycznych i zalecen Inwestora,

- projektu wykonawczego architektonicznego,

- projektu wykonawczego konstrukciji,

- wizji lokalnej

- obowigzujgcych przepiséw, zarzgdzenh i norm,

- obowigzujgcych zasad sztuki inzynierskiej - uzgodnien roboczych.
9.1.3. Zakres opracowania

W zakres czesci elektrycznej projektu wchodzg nastepujgce zagadnienia:

- instalacja oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego dobudowywanej
klatki schodowej,

- instalacja oswietlenia awaryjnego w istniejgcej czesci budynku

- instalacja zasilania windy osobowe]

- instalacja odgromowa i uziomu

Przylagcza elektroenergetyczne i teletechniczne istniejgce bez zmian.
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9.1.4. Dane elektroenergetyczne

napiecie Odbiorcy Un =400/230 V

uktad sieci po stronie n.n. TN—-S

moc przytgczeniowa - rozbudowa Pp =9,18kwW
moc przytgczeniowa — tgcznie  Pp=17,18kW

uktad sieci po stronie n.n. TN—-S
9.2. Czesc¢ elektroenergetyczna
9.2.1. Zasilanie docelowe

Budynek podlegajgcy rozbudowie posiada przytgcze elektryczne. Rozbudowa instalacji
nie powoduje koniecznosci rozbudowy przylgcza oraz ukladu pomiarowego. Nalezy
zwiekszy¢é moc umowng z 8kW do 17,18kW przy tym samym zabezpieczeniu

przedlicznikowym, ktére zgodnie z umowg ma warto$¢ 35A.
9.2.2. Rozliczeniowy podziat zu zytej energii elektrycznej
Uktad pomiarowy istniejgcy — bez zmian.

9.2.3. Tablica zasilaj gca

Rozdzielnica gtébwna (RG) obiektu znajduje sie w przedsionku przy gtéwnym wejsciu do
budynku. Z rozdzielnicy zasilane sg tablice obwodowe oraz pozostate obwody.

Zasilanie projektowanej windy oraz o$wietlenie klatki schodowej nalezy wykonac z tablicy
TW - tablica windy, ktérg nalezy zainstalowa¢ w przedsionku obok rozdzielnicy gtowne;.
Zastosowac tablice podtynkowg o wymiarach 1x12 modutdéw, z drzwiczkami petnymi.
Zasilanie do tablicy TW doprowadzi¢ bezposrednio z szyn zasilajgcych rozdzielnicy RG.
W celu zasilania dodatkowych obwodéw - winda i oswietlenie klatki schodowej
projektowang tablice nalezy wyposazy¢ zgodnie z dotgczonym schematem.

Wszystkie odptywy nalezy jednoznacznie opisac.

9.2.4. Wewnetrzne linie zasilaj gce

Wszystkie wewnetrzne linie zasilajgce bedg pracowaty w uktadzie TN-S wykonane 5-cio
zytowymi — obwody 3-fazowe lub 3-zylowymi — obwody 1-fazowe kablami YKY i
przewodami YDY. Przekroje kabli i przewoddéw zostaty dobrane wg normy IEC 60364-5-
523 oraz N SEP-E-002.
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9.2.5. Instalacja o swietlenia podstawowego i awaryjnego

Oswietlenie podstawowe znajdujgce sie w istniejgcej czesci budynku zostaje bez zmian.
Projekt obejmuje wykonanie oswietlenia podstawowego i awaryjnego dobudowywanej
klatki schodowej oraz awaryjnego w istniejgcych pomieszczeniach.

W projektowanym obiekcie przewiduje sie wykonanie nastepujgcych rodzajow instalacji
odwietlenia:

- podstawowego, ktorego poziom w poszczegoélnych pomieszczeniach powinien
odpowiada¢ warunkom normy PN-EN 12464-1

- ewakuacyjnego we wszystkich pomieszczeniach oprécz toalet, ktdrego poziom na
drogach ewakuacyjnych powinien odpowiada¢ warunkom normy PN-EN 1838,

- kierunkowego w korytarzach i klatkach schodowych, na gtébwnych ciggach

komunikacyjnych wskazujgcego droge ewakuacji

Sredni poziom natezenia o$wietlenia podstawowego dla poszczegdlnych rodzajow
pomieszczen nie powinien by¢é mniejszy niz:

- klatki schodowe 150 Ix,

- korytarze 100 Ix,

Zrodtami $wiatta o$wietlenia podstawowego i awaryjnego na klatce schodowej bedg
Swietldwki liniowe o mocy 36W w oprawach przeznaczonych do montazu natynkowego
lub zwieszanego.

Oprawy swietlowkowe dwufunkyjne petnigce funkcje oswietlenia podstawowego i
awaryjnego bedg wyposazone w moduly zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania

min. 1h.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne w istniejgcych pomieszczeniach utworzone zostanie z
opraw LEDowych petnigcych tylko funkcje oswietlenia awaryjnego. Oprawy o czasie
podtrzymania min. t=1h. Praca opraw na ciemno. Zasilanie opraw nalezy wyprowadzi¢ za
zabezpieczeniem a sprzed wigcznika oswietlenia w danym pomieszczeniu.

Oprawy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego zostaly rozmieszczone w sposob
spetniajgcy warunki postanowien PN-EN 1838 (,Zastosowanie os$wietlenia. O$wietlenie
awaryjne”) oraz PN-EN 50172 (,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”).

Natezenie oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych na poziomie podtogi min
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1Ix. Natezenie o$wietlenia awaryjnego przy sprzecie gasniczym na poziomie podiogi w
promieniu 200cm min. 5Ix

Dla potrzeb zapewnienia sprawnej ewakuacji, na drogach ewakuacyjnych, nad wyjsciami
ewakuacyjnymi oraz w miejscach o znacznym polu obserwacji nalezy zainstalowac znaki
bezpieczenstwa (tzw. o$w. kierunkowe) z odpowiednimi piktogramami. Wymiary opraw z
piktogramami o wymiarach odpowiadajgcych wymiarom znormalizowanych znakow

ewakuacyjnych. Wszystkie oprawy awaryjne muszg posiadac¢ aktualny certyfikat CNBOP.
9.2.6. Sterowanie o swietleniem

Sterowanie oswietleniem klatki schodowej realizowane bedzie wtgcznikami schodowymi

znajdujgcymi sie przy drzwiach.

9.2.7. Trasy kablowe

Trasy przewodow i kabli w projektowanej klatce schodowej uktadaé pod tynkiem w
bruzdach.

Obwody wyprowadzone z tablicy TW uktadaé w bruzdzie pod tynkiem.

Przewody do zasilania opraw awaryjnych w istniejgcych pomieszczeniach uktadac

natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych np. typu MKE prod. Zielonka.
9.2.8. Instalacja zasilania windy

Zasilanie windy nalezy wykonac¢ z projektowanej tablicy TW, ktéra bedzie zainstalowana
obok rozdzielnicy gtébwnej RG. Przewdd zasilajgcy doprowadzi¢ do szafy sterujgco-
zasilajgcej windy. Podtgczenie i uruchomienie nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanemu
serwisowi. Dobor zabezpieczenia i przewodu zasilajgcego przedstawiono na zatgczonym
schemacie. W przypadku zaniku napiecia ukfad automatyki i zabezpieczenia powinien

zapewniac zjazd do najnizszego poziomu i otwarcie drzwi.
9.2.9. Instalacja ogromowa i uziomu

Jako instalacja odgromowa na projektowanej klatce schodowej zostanie wykorzystane
pokrycie dachu wykonane z blachy.
Czesciami skltadowymi instalacji beda:

- pokrycie dachu wykonane z blachy,

- przewody odprowadzajgce z drutu stalowego ocynkowanego FeZn [0 8mm,
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- uziom okopowy, wykonany z tasmy stalowej ocynkowanej o wymiarach [ 30 x 4 ]
mm,
- ztgcza kontrolne
Potgczenie instalacji odgromowej na dachu z uziemieniem nalezy wykonac¢ poprzez
zlgcza kontrolne montowane w puszce na elewacji za pomocg przewodow
odprowadzajgcych z zastosowaniem drutu stalowego ocynkowanego FeZn [0 8mm
uktadanego w rurze grubosciennej, odpornej na ogien, o grubosci $cianki 5mm w
warstwie izolacyjnej budynku lub w bruzdzie pod tynkiem.
Uziom nalezy wykona¢ z tasmy stalowej ocynkowanej FeZn [30x4]mm ukladane] na
gtebokosci 0,7m w odlegtosci 1m od fundamentéw klatki schodowej.
Z uziomu nalezy wykona¢ wyprowadzenie do uziemienia stalowej konstrukcji szybu
windy.
Projektowany uziom nalezy potgczy¢ z istniejgcym uziomem istniejgcego budynku.
Nalezy uzyskac¢ poziom rezystancji R<10Q.

9.3. Bilans mocy

BILANS MOCY
Pz kz | cosfi| tgfi Po Q S Prad J
kw - - kw kvar kVA A
oswietlenie klatki schodowej 0,701 0,90 0,95| 0,33 0,63 0,21 0,66 0,96
winda 9,501 0,90 0,90| 0,48 8,55 4,14 9,50 13,73
RAZEM 10,20 0,90| 0,90| 0,47 9,18 4,35| 10,16 14,68

10. Instalacje u zytkowe

Budynek wyposazony zostanie w instalacje elektryczng zasilajgcg szyb windowy oraz
instalacje oswietlenia w tym oswietlenia awaryjnego. Instalacje niskoprgdowe w zakresie

sygnalizacji pozaru i sterowania okien oddymiajgcych wg projektu wykonawczego.
11. Ochrona przeciwpo zarowa

11.1. Klasyfikacja po zarowa obiektu — kategoria zagro zenia ludzi, obci gzenie

ogniowe, strefy zagro zenia wybuchem.

Projektowana rozbudowa wraz z czescig istniejgcg tworzg budynek o funkcji
uzytecznos$ci publicznej zaliczany do klasy ZL II.
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Wydzielone zostang 3 strefy oddzielenia pozarowego:

- czesc istniejgca budynku;

- rozbudowywany tgcznik pomiedzy czescig istniejgcg, a projektowang klatkg i szybem
windowym;

- rozbudowa zawierajgca klatke schodowg i szyb windowy.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materialdw tatwo zapalnych w ilosci
stwarzajgcej strefe zagrozenia wybuchem.

11.2. Klasa odporno sci ogniowej obiektu i jego elementéw konstrukcyjnyc h.

Wymagang dla budynku klasg odpornosci pozarowej jest klasa ,,C” (z uwagi na fakt iz
poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg jest na wysokosci nie wiekszej niz 9m) dla

ktorej nalezy zapewnic:

. gtéwna konstrukcja nosna: R 60
. konstrukcja dachu: R 15
. strop: REI 60
. $ciana zewnetrzna El 30
. Sciana wewnetrzna El 15
. przekrycie dachu RE 15

Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny

mie¢ klase odpornosci ogniowej El wymagang dla tych oddzielen.
11.3. Warunki ewakuacji.

Ewakuacja na zewnagtrz budynku w poziomie parteru odbywa sie poprzez drzwi
ewakuacyjne dwuskrzydiowe o szerokosci 90cm z dodatkowym skrzydiem o szerokosci
30cm. Drzwi te sg rozmieszczone w roznych czesciach obiektu i wszystkie otwierajg sie
na zewnatrz. Z kazdego miejsca na parterze budynku droga ewakuacyjna zwana dalej
.przejsciem ewakuacyjnym” nie przekracza 40 metrow. Natomiast diugosé drogi
ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia na zewnatrz budynku
zwana ,dojsciem ewakuacyjnym” mierzona wzdtuz osi tej drogi nie przekracza 40m.

W przypadku pietra przej$cia ewakuacyjne réwniez mieszczg sie w wyznaczonej granicy
40m. Po analizie dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych projektuje sie w obrebie wydzielonej i
rozbudowywanej klatki schodowej montaz dwéch okien oddymiajgcych pozwalajgcych na
zwiekszenie dtugosci dojscia z 10 do 15m w zwigzku z czym wymagany warunek zostaje
spetniony.

Szerokosci drog ewakuacyjnych (korytarzy) sg wieksze niz 140 cm. Drogi ewakuaciji
nalezy wyposazy¢ w oswietlenie awaryjne zgodnie z PN wg branzy elektrycznej.
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11.4. Zabezpieczenia przeciwpo zarowe instalacji u zytkowych.

Instalacje uzytkowe (elektroenergetyczne, wentylacja) zaprojektowano tak aby przejscia
instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego zostaly uszczelnione
systemowo dla zapewnienia odpornosci ogniowej EI wymaganej dla tych oddzielen.
Przewody wentylacyjne wykona¢ z materiatow niepalnych.

11.5. Urzadzenia przeciwpo zarowe i ga snice przeno sne.

Budynek posiada dwa hydranty do wewnetrznego gaszenia pozaru lokalizowane na
parterze i pietrze, a takze gasnice proszkowe.

Rozbudowywang cze$é rowniez planuje sie wyposazy¢ w gasnice proszkowe ABC w
ilosci:

- 1 szt. 4kg srodka gasniczego zaréwno na komunikacji parteru jak i pietra.

Dodatkowo przewidziany jest montaz okien oddymiajgcych w obrebie projektowanej klatki
schodowej wraz z systemem recznego uruchamiania oddymiania za pomocg przyciskow
alarmowych RT 45 zlokalizowanych na komunikacji parteru i pietra. W celu zapewnienia
nawiewu nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ zablokowania drzwi w pozycji otwartej. Drzwi
wejsciowe posiadajg powierzchnie czynng 2,46m? co jest warto$cig wystarczajgcg w
stosunku do wymaganej powierzchni oddymiania 1,464m? (po zwiekszeniu o 30% —
1,9032 m?) w przypadku projektowanej klatki schodowe;j.

W momencie zadziatania gtdwnego wytgcznika pradu i otwarcia okien oddymiajgcych
projektowana winda zostaje sprowadzona na poziom parteru, a jej drzwi pozostajg w
pozycji otwarte;j.

11.6. Konstrukcja dachu budynku.

Nad catg czescig rozbudowywang zaprojektowano stropy zelbetowe monolityczne o gr.
16 cm nad tgcznikiem oraz 20 cm nad klatkg schodowg i szybem windowym, na ktorych
oparto wiezbe dachowg drewniang ksztaltujgcg wymagane spadki potaci. Dach kryty
blachg dachéwkowa. Strop zelbetowy petni jedoczesnie funkcje oddzielenia pozarowego
pomieszczenia rozbudowywanej czesci.

11.7. Zaopatrzenie w wod € do zewn etrznego gaszenia po zaru.

Dla zapewnienia niezbednej ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
wydzielonej ogniowo strefy budynku przeznaczonej na pobyt ludzi wymaga sie jednego
hydrantu o wydajnosci 10l/s zlokalizowanego w odlegtosci do 75m. Warunek ten spetnia
istniejgcy hydrant znajdujgcy sie w potudniowej czesci dziatki w poblizu wodociggu wo
160.

11.8. Drogi po zarowe.
Konieczng droge pozarowg stanowi droga asfaltowa przebiegajgca wzdtuz diuzszego

boku istniejgcego budynku w odlegtosci okoto 22 metréw (od czesci projektowanej okoto
13 metrow). Dodatkowo przewiduje sie potgczenie z drogg pozarowg od wyjscia z
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budynku za pomocg utwardzonego dojscia o szerokosci 1,5 m ktérego dtugos¢ nie
przekracza 30 metrow.

12. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.
12.1. Opinia geotechniczna.

Na potrzeby realizacji obiektu przyjeto graniczng nosnos$¢ gruntu na podstawie badan
makroskopowych wykonanych w rejonie projektowanego obiektu. Stwierdzono
wystepowanie gruntow sypkich w postaci piaskow $rednich. Wykop kontrolny do
gtebokosci 1,5m ponizej poziomu terenu nie wykazat wystepowania gruntow
stabonosnych, ich przewarstwien czy tez niekorzystnych zjawisk geologicznych. Do
poziomu -1,5m nie stwierdzono tez wystepowania woéd gruntowych. Grunt
zakwalifikowano jako nosny nadajgcy sie do bezposredniego posadowienia obiektu.
Do obliczen przyjeto nosnosc¢ obliczeniowg gruntu na poziomie 150 kPa ( piasek sredni o
Id = 0,5) W przypadku napotkania gruntdw o mniejszej nosnosci lub gruntdw nienosnych
nalezy powiadomi¢ projektanta.

W przypadku natrafienia na przewarstwienia i soczewki pytow, glin pylastych, piaskéw
gliniastych oraz glin piaszczystych w stanie plastycznym powinny one by¢ usuniete
i zastgpione pospotkg zageszczong do stanu zageszczonego O stopniu zageszczenia
1d=0,7 lub piaskami stabilizowanymi cementem.

12.2. Klasyfikacja geotechniczna budynku.

Na podstawie wykopu kontrolnego i przeprowadzonych badan makroskopowych
istniejgce warunki gruntowe okreslono jako proste kwalifikujgc projektowany obiekt do
pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z rozporzgdzeniem MTBIGM (Dz.U.12.463) z
dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych.

13. Wymagane uzgodnienia i opinie .

Projekt rozbudowy budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy w Walewicach stuzy
zapewnieniu dostepu 0s6b niepetnosprawnych na drugg kondygnacje oraz dostosowaniu
warunkow ewakuacji z obiektu zgodnych z obowigzujgcymi przepisami ppoz. W zwigzku
Z powyzszym projekt wymaga uzgodnienia przez Rzeczoznawce ds. ppoz.

Poniewaz projektowana rozbudowa nie obejmuje pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi jak rowniez nie wplywa na zmiane warunkéw higieniczno-sanitarnych i zwiekszenia
ilosci uzytkownikéw projekt nie wymaga uzgodnienia w zakresie higieniczno-sanitarnym.
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14. Spis rysunkow

rys’j;ku Tytut rysunku Skala
1.01 RZUT PARTERU — STAN ISTNIEJACY 1:50
1.02 RZUT PIETRA — STAN ISTNIEJACY 1:50
1.03 PRZEKROJ A-A — STAN ISTNIEJACY 1:50
1.04 RZUT DACHU — STAN ISTNIEJACY 1:100
1.05 ELEWACJE — STAN ISTNIEJACY 1:100
B.00 RZUT FUNDAMENTOW — STAN PROJEKTOWANY 1:50
B.01 RZUT PARTERU — STAN PROJEKTOWANY 1:50
B.02 RZUT PIETRA — STAN PROJEKTOWANY 1:50
B.03 PRZEKROJ A-A — STAN PROJEKTOWANY 1:50
B.04 PRZEKROJ B-B — STAN PROJEKTOWANY 1:50
B.05 RZUT KONSTRUKCJI DACHU — STAN PROJEKTOWANY 1:100
B.06 RzZUT DACHU — STAN PROJEKTOWANY 1:100
B.07 ELEWACJE — STAN PROJEKTOWANY 1:100
B.08 ZESTAWIENIE STOLARKI — STAN PROJEKTOWANY 1:50
E.O1 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. RZUT PARTERU. 1:50
E.02 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. RZUT PIETRA. 1:50
E.03 PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ | UZIOMU. 1:50
E.04 SCHEMAT TABLICY TO. -

14. Uwagi ko aAcowe.

Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany

zastosowanych

wykonawczego

rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach projektu

, hadzoru autorskiego konsultowac i uzgadnia¢ z jednostkg projektows i

upowaznionymi przez nig projektantami.
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