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. PODSTAWA OPRACOWANIA

[ —

. Inwentaryzacja konstrukcji budynku.

. Ogledziny i badania makroskopowe, wykonane w ramach niniejszego
opracowania.

3. Wywiad od uzytkownika na temat planowanej rozbudowy budynku.

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

N

Przedmiotem opracowania jest istniejgcy budynek Srodowiskowego Domu
Samopomocy w Walewicach, w ktérym przewiduje sie jego rozbudowe o
klatke schodowg wraz z szybem windowym od strony potudniowe].

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego istniejgcego budynku.

3. STAN TECHNICZNY ELEMENTOW KONSTRUKCJI.

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, ocieplony, zadaszony
drewniang konstrukcjg. Budynek posiada dwie kondygnacje. Ogledziny i
badania pozwolity okresli¢ stan poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych:

- Konstrukcja scian nosnych bez widocznych peknie¢ i zarysowan, wigzania
elementoéw murowych wykonane z wkasciwym przesunieciem wzgledem siebie
spoin pionowych, wiasciwe dla technologii wykonania grubosci spoin
wspornych. Stan konstrukcji murowej nie wykazuje nadmiernych osiadan
fundamentow.

- Konstrukcja stropéw w dobrym stanie technicznym. Nie posiada uszkodzen
mechanicznych, korozji biologicznej oraz trwalych odksztatcen. Nie
zauwazono réwniez ugie¢ ani przemieszczen konstrukciji.

- Elementy konstrukcyjne dachu wraz z poszyciem w dobrym stanie
technicznym. Nie stwierdzono szkodliwego dziatania wody ani widocznych
wad konstrukcyjnych.

- Stolarka okienna i drzwiowa w stanie dobrym.

4. USTALENIA | STWIERDZENIA DANYCH TECHNICZNYCH ORAZ
NIEPRAWIDLOWO SCI.

Na dzien dzisiejszy stan techniczny poszczegolnych elementow
konstrukcyjnych budynku spetnia wymagania techniczne i nie stwarza
zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi. Budynek po wczesniejszych remontach
zostat ocieplony przez co spetnia réwniez warunki termiczne.

5. WNIOSKI | ZALECENIA.

WNIOSKI

Planowana rozbudowa budynku Srodowiskowego domu Samopomocy w
Walewicach, ktéra bedzie polegata na dobudowaniu odrebnej czesci na klatke
schodowg i szyb windowy nie spowoduje dodatkowych obcigzenh istniejgcej
konstrukcji. Przewiduje sie potgczenie obu czesci poprzez tgcznik oraz
wykucie otworu na parterze i pietrze w potudniowej scianie ktére nie wptynie
negatywnie na obecny stan budynku. Mozna stwierdzi¢ iz przedmiotowy
obiekt nadaje sie do wykonania rozbudowy.
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ZALECENIA

- Dobudowywang czes¢ budynku stanowigcg odrebng konstrukcje nalezy
oddylatowac od czesci istniejgcej.

- Wykute otwory tgczgce obie czesci wyposazy¢ w nadproza.

- Zaleca sie opracowanie dokumentacji technicznej dla planowanej rozbudowy
budynku.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem Budowlanym, pod
nadzorem budowlanym oraz zgodnie z zasadami BHP.

Opracowat:
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