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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru posadzek z betonu w zwigzanych z rozbudowg budynku
Srodowiskowego Domu Samopomocy w Walewicach o klatke schodowg wraz z szybem
windowym.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie posadzek betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego oraz z
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

Podfoze- powierzchnia, na ktérej majg by¢ wykonane posadzki.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do wykonania robét posadzkowych nalezy dokonac¢ préby
szczelnosci instalacji kanalizacji, zabezpieczyé wszystkie rury przed uszkodzeniem,
zasypac wykopy i nastepnie wykonac posadzki. Roboty bedg wykonywane recznie i za
pomocg pomp do betonu.

2. MATERIALY

Wymagania ogolne dotyczgce materiatbw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
,YWymagania ogolne” poz. 2.

Posadzki z betonu powinny by¢ wykonane z betonu zwyktego wg PN-88/B-06250, o
marce dostosowanej do przeznaczenia posadzki i uziarnieniu dostosowanym do
grubosci posadzki. W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na budowie,
przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikow
odpowiadajgcych Polskim Normom lub $wiadectwom Instytutu Techniki Budowlane;j

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
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Roboty posadzkowe nalezy wykonywac recznie lub za pomocg pomp do betonu. Sprzet
uzyty do wykonania mieszanki betonowej — betoniarki.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt. 4.

4.1. Transport materialéw na terenie budowy

Transport mieszanki betonowej na terenie budowy odbywaé sie bedzie za pomocg
taczek, bgdz za pomocg pomp do betonu.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty do wyrobu mieszanki betonowej nalezy sktadowa¢ na budowie w
pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.
5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi
technologicznymi producenta.

5.1. Opis ogolny.

1. Posadzki betonowe nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okreslac
m.in. rodzaj posadzki, grubos¢ warstw, klase betonu.

2. Podktad pod posadzki powinien wykazywacé¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie nie nizszg
niz.— 10 Mpa

3. W posadzkach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w
miejscach i o szerokosci szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:

a) izolacyjne:

- oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw
budynku,

- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,
- w miejscach, gdzie wystepujg w podktadzie naprezenia rozciggajace,

- wzdtuz linii rozgraniczajgcych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne
rodzaje posadzki,

b) przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6m., przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekraczac:

- 36m? przy posadzkach z betonu zwyktego,
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- 12m? przy posadzkach jednowarstwowych;

mniejsze od podanych odstepy szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowac¢ wszedzie
tam, gdzie trzeba liczy¢ sie z wiekszym skurczem, np. na wolnym powietrzu.

5.2.Wykonanie posadzek betonowych i podtozy pod posadzki

1. Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robét budowlanych stanu
surowego i robot tynkarskich oraz roboét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi
instalacji.

2. Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +5°C.

3. Podtoze lub podktad powinny byC trwate, nieodksztatcalne, o powierzchni czystej i
szorstkiej.

4. Posadzki zwigzane z podktadem powinny by¢ uktadane metodg ,$wieze na swieze”

5. W posadzkach betonowych maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie moze
przekroczy¢ 1/3 grubosci, natomiast przy posadzkach odpornych na Scieranie grubosci
powyzej 30mm — 16mm.

6. Do mieszanki betonowej mozna dodawac¢ dodatki chemiczne, na podstawie receptury
wytworni, uzgodnionej z Inzynierem.

7. Mieszanke betonowg posadzki nalezy doktadnie zagescic, a powierzchnie wyréwnac
i zatrze€ na gtadko.

8. Wykonana posadzka powinna by¢é przez co najmniej 7 dni chroniona przed
wysychaniem i nie powinna by¢ udostepniana do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach
od wykonania.

Przez 28 dni powinna by¢ chroniona przed mrozem.

5.3. Wylewka samopoziomujgca
Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ stabilne i odpowiednio mocne. Wymagania ogolne dla podtozy:
- podbudowa z betonu

- wylewka betonowa (wiek powyzej 3 miesiecy, wilgotnos¢ < 3%),

Wszystkie stykajgce sie z podktadem elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Dylatacje

Posadzke oddzieli¢ od Scian i innych elementéw znajdujgcych sie w polu wylewania
przektadkg styropianowg. Dylatacje posrednie nie sg konieczne na powierzchniach do
50 m2 i takich, ktérych przekatna nie przekracza 10 m. Wszelkie dylatacje
konstrukcyjne warstw poprzednich nalezy przenies¢ na wylewke. Dylatacje skurczowe
nalezy wykona¢ w progach pomieszczen.

Przygotowanie masy

Wylewanie maszynowe - suchg mieszanke wsypac¢ do kosza w agregacie mieszajgco-
pompujgcym i ustawic staty poziom dozowanej wody, pozwalajgcy osiggngc prawidtowg
konsystencje masy wyptywajgcej z weza.
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Wylewanie reczne - materiat z worka nalezy wsypa¢ do pojemnika z wodg (proporcje
podane sg w Danych Technicznych) i miesza¢ az do uzyskania jednolitej masy,
najlepiej za pomocg mieszadfa. Masa nadaje sie do uzycia natychmiast po wymieszaniu
i zachowuje swoje wiasciwosci okoto 45 minut. Wtasciwg konsystencje mozna
sprawdzic, rozlewajgc zaprawe z naczynia o pojemnosci 1 litra na rowne, niechtonne
podtoze (np. folia). Powinna ona utworzy¢ ,placek” o $rednicy ok. 45+50 cm.

Wylewanie masy

Przed przystgpieniem do prac nalezy wyznaczy¢ przysztg grubos¢ podktadu (na
Scianach i w polu wylewania), np. za pomocg poziomnicy i przenosnych reperéw
wysokosciowych. Wylewanie maszynowe - za pomocg agregatu mieszajgco-
pompujacego z ciggtym przeptywowym dozowaniem wody, wylewanie reczne — tylko na
polach o wielkosci 10-15 m2. Przygotowang mase rozlewa sie réwnomiernie do
ustalonych wysokosci, unikajgc przerw. Bezposrednio po wylaniu kazdego pola materiat
nalezy odpowietrzy¢, stosujgc np. watek odpowietrzajgcy lub szczotke z dtugim,
twardym witosiem. Szczotke prowadzimy ruchem wstrzgsowym wzdtuz i w poprzek
wylanej powierzchni. Po tych czynnosciach materiat poziomuje sie samoczynnie.
Zatozone pole technologiczne nalezy wypetni¢, wyréwnac i odpowietrzy¢ w czasie ok.
45 minut.

Pielegnacja

W czasie pierwszych dwoéch dni dojrzewania wylewki nalezy unika¢ bezposredniego
nastonecznienia i przeciggdéw oraz zapewni¢ wiasciwg wentylacje i przewietrzenie
pomieszczen. Jezeli pojawit sie biaty nalot powierzchniowy nalezy go usungé
mechanicznie przez zeszlifowanie, a nastepnie catg powierzchnie odkurzy¢. Szlifowanie
wylewki przyspiesza proces jego schniecia.

Prace wykonczeniowe

Prace oktadzinowe, w zaleznosci od warunkow dojrzewania, wilgotnosci, rodzaju
i przepuszczalnosci oktadziny, mozna rozpoczg¢ srednio po 3+4 tygodniach. Przed
rozpoczeciem tego typu prac, wyschnietg powierzchnie wylewki zaleca sie
zagruntowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine”
pkt. 6.

6.1. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie materiatbw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami,
dokumentacjg techniczng i niniejszg ST,

— sprawdzenie wykonania podktadu,
— sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z betonu.

6.2.Badanie betonu.

Badanie mieszanki betonowej i wtasciwosci betonu.
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Badaniu podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej, badane z
czestotliwoscig i w sposob podany w PN-B-06250:

- konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej,
- wytrzymatos¢ na Sciskanie,
- nasigkliwosc.

Pozostate rodzaje badan, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne
przeprowadza sie w przypadku powstania watpliwosci co do jakosci betonu po
wykonaniu konstrukcji.

Czestotliwos¢ badan betonu:
Nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B-06250.

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny
zostac rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine”
pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Posadzki betonowe oblicza sie w m?,

Zardéwno Inzynier jak i wykonawca mogg zgdac koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi byé na pismie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt. 8.

8.1. Badanie posadzek przy odbiorze — powinno obejmowac sprawdzenie:

1. wyglgdu zewnetrznego

2. rébwnosci i spoziomowania powierzchni

3. przylegania podktadu

4. grubosci posadzki

Na kazde 100 m? posadzki nalezy przeprowadzi¢ przynajmniej jedno sprawdzenie
Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uznac¢ za

wykonang zgodnie z wymaganiami normy i specyfikaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoine”
pkt. 9.
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9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:

- przygotowanie podtoza pod posadzke

- dostarczenie sprzetu odpowiedniego do wykonania posadzki,

- dostarczenie i przygotowanie materiatéw do wykonania posadzki,
- usuniecie zabrudzen powierzchni sgsiednich,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.”

-Polskie normy:

« PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.
* PN-B-06256 Beton odporny na Scieranie.

* PN-B-06250 Beton zwykty.

* PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

« PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne

* PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za
pomocg miotka Schmidta typu N

* PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie

+ BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na
Sciskanie

-Swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegdlnych wyrobow.
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