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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem sufitéw
podwieszanych przy rozbudowie budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy w
Walewicach o klatke schodowg wraz z szybem windowym.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie wszystkich robét zwigzanych z montazem sufitéw
podwieszanych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem
i wykonczeniem rob6t wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot
zwigzanych z montazem sufitdw podwieszanych:
- sprawdzenie z jakiego materiatu wykonany jest strop zasadniczy, naniesienie
siatki konstrukcji na stropie zasadniczym oraz wytrasowanie miejsc montazu
wieszakoéw,
- zaznaczenie na scianach linii pozioméw sufitu i montaz listew przysciennych,
- montaz stalowej konstrukcji nosnej — na wieszakach wieszane sg profile
gtéwne i poprzeczne,
- wykonanie montazu w koordynacji z wykonawcg branzy teletechniczne;j
i elektrycznej montowanych nad sufitami urzgdzen, wykonania przejs¢ przez
sufity,
- montaz ptyt,
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdét sg
przedstawione w projekcie wykonawczym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacjg Techniczng p. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6ot podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej p.1.5. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt
zwigzanych z wykonaniem sufitdw podwieszanych. Przed przystgpieniem do
montazu sufitbw na ruszcie powinny zostaC¢ zakornczone wszelkie roboty stanu
surowego wraz z montazem instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

144



Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$é
z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna

z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacije:

1. Harmonogram i kolejnosc¢ prac betonowych

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy

3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione
w dalszej czesci opracowania.

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione
w dalszej czesci opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej p.2.

2.2 Sufity podwieszane kasetonowe typu Armstrong.

2.3.1. Ptyta — kolor biaty:

Nalezy zastosowac kasetony o wymiarach 600x600 mm i grubosci 15 mm.
Wiasciwosci:

- odpornosc¢ na wilgo¢

- wspétczynnik odbicia swiatta: 80 — 95%

- odpornos¢ ogniowa: materiat niepalny,

- atesty i certyfikaty,

- oznaczenie CE.

2.3.3. Ruszt metalowy:

W sktad konstrukcji nosnej wchodzg nastepujgce elementy:
- profile gtéwne,

- profile poprzeczne,

- wieszaki,

- katowniki przyscienne.

2.3.4. Inne akcesoria:

Do wykonania sufitu podwieszanego niezbedne jest zastosowanie innych akcesoriow
takich jak: tgczniki, uchwyty, kotki, wkrety, tasmy, uszczelki obwodowe. Termin
waznosci i warunki stosowania opracowane przez poszczegolnych producentow.
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3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
p.3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét:

- drabina

- poziomica lub poziomica laserowa,

- wiertarki udarowe,

- wkretarki elektryczne,

- sSrubokrety,

- nozyce do ciecia profili metalowych,

- N6z do przycinania krawedzi ptyt.

Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.4

4.2. Sktadowanie i transport materiatoéw.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktory
pozwoli unikng¢ uszkodzenia i odksztatcen przewozonych materiatow. Zatadunek,
transport i roztadunek materiatdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ
i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba srodkow transportu, musi
gwarantowac ciggtos¢ prowadzenie prac budowlanych.

Wyroby wchodzgce w sktad zestawu do wykonywania sufitbw podwieszanych nalezy
przechowywa¢ i przewozi¢ w sposéb zabezpieczajgcy je przed zniszczeniem,

zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z wytycznymi ich
producentéw.
Piyty i konstrukcje w opakowaniach fabrycznych nalezy przechowywac

w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych. Nie wolno chodzi¢ po
opakowaniach, nie wolno rzucac¢ opakowaniami, nie wolno obcigzac ich dodatkowymi
ciezarami. Opakowania materiatow sufitow podwieszanych nalezy przewozic¢ krytymi
Srodkami transportu. Podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed
przewracaniem i uszkodzeniami, brzegi opakowan nalezy chroni¢ przed obiciem.
Wyroby do montazu sufitéw podwieszanych powinny byé dostarczane w oryginalnych
opakowaniach producentow. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona
etykieta podajgca, co najmniej nastepujgce dane:

- nazwe i adres producenta,

- oznaczenie ( nazwe handlows),
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- wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajgcego do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdéine wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p. 5.
Wykonawca prowadzgcy roboty montazowe podlega przepisom prawa budowlanego.

5.2. Sufity podwieszane.

Nalezy sprawdzi¢, z jakiego materiatlu wykonany jest strop zasadniczy, do ktérego
bedg mocowane wieszaki sufitu podwieszanego.

Do stropu wieszaki mocuje sie kotkami do betonu — nalezy pamietaé, aby kofki
posiadaty atest wraz z podang odpornoscig na zrywanie.

Przed przystgpieniem do montazu wieszakéw nalezy na stropie zasadniczym
nanies¢ siatke konstrukcji sufitu podwieszanego oraz wytrasowac¢ miejsca montazu
wieszakow.

Rownoczesnie na scianach pomieszczenia zaznaczamy linie poziomow sufitu
podwieszanego i przystepujemy do montazu listwy przysciennej.

Przy formatach standardowych na poprawnie zmontowanych wieszakach wieszamy
profile gtébwne, ktére spinamy profilami poprzecznymi zgodnie ze szkicem
montazowym. Catos¢ uzupetniamy profilami poprzecznymi

Wykonhczenie styku ze sciang kgtownikiem przysciennym lub listwg cieniowg. Nalezy
pamieta¢é o bardzo doktadnym wypoziomowaniu konstrukcji. Pomiarem
sprawdzajgcym doktadnos¢ montazu jest rowniez sprawdzenie przekgtnych pol
powstatych po zmontowaniu konstrukcji. Do tak przygotowanej konstrukcji nalezy
zamontowac ptyty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6
Kontrola wykonania poszczegdlnych elementéw systemu sufitbw podwieszanych
powinna obejmowac:

- kontrole zgodnos¢ z dokumentacja techniczng,

- kontrole materiatéw - jakosci,
- kontrole prawidtowosci i doktadnosci wykonania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiarow robét podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.7.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiaru jest m? (metr kwadratowy)
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8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioréw robo6t podano w Specyfikaciji Technicznej pkt 8.

Przy wykonywaniu robét montazowych konieczny jest systematyczny nadzor
techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze nadzér inwestorski i autorski.
W czasie wykonywania robot konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, w ktérym powinny by¢ wpisane wszystkie
spostrzezenia dotyczgce konstrukcji rusztu metalowego oraz wypetnienia z ptyt.

8.1.1. Odbiér materiatéw.

Odbiér materiatdbw powinien by¢é dokonany przed ich wbudowaniem. Odbior
materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatdbw nalezy przy odbiorze robdt
zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych
materiatdw z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami.

8.1.2. Odbiér techniczny robét.

W czasie wykonywania robdt nalezy przeprowadzac ich czesciowy odbior, ktéry
powinien objg¢ nastepujgce zagadnienia:

- sprawdzanie liniowosci montazu ptyt,

- sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do zastosowania w
systemie

- sprawdzanie dokfadnosci wykonania obrébek krawedzi piyt,

- sprawdzanie wypoziomowania sufitu,

- sprawdzanie szerokosci szczeliny pomiedzy ptytami.
- sprawdzenie poprawnosci utozenia ptyt
- sprawdzenie rodzaju tasmy zbrojgcej i masy szpachlowej umiejscawianych w
spoinach
- sprawdzenie prawidtowosci wkrecania wkretow
Po zakonczeniu prac sporzgdzony zostanie protokdt odbioru korncowego.
Dokumenty, ktére wykonawca powinien przedstawic¢ przy odbiorze robot:

- zatwierdzong dokumentacje techniczng,

- oznaczenia CE,

- Swiadectwo pochodzenia materiatu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.9.
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu

- ustawienie i rozbiorke rusztowan

- przygotowanie podtoza
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- przygotowanie i montaz rusztu metalowego do stropéw

- przymocowanie ptyt

- usuniecie resztek i odpadow materiatdw z miejsca pracy

- likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzgdkowaniem terenu

10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT.

- PN — EN 13501-1 — Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow
budynku. Cz.1 Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

- PN — EN ISO 11654 — Wskaznik pochtaniania dzwieku.

- PN — EN 13964 — Sufity podwieszane wymagania i metody badan.

- PN — EN 12354-6 — Akustyka okreslania wtasciwosci akustycznych budynkéw na
podstawie wiasciwosci elementéw. Cz. 6 Pochtanianie dzwieku w pomieszczeniach
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