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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru prac tynkarskich wewnetrznych przy rozbudowie
budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy w Walewicach o klatke schodowg
wraz z szybem windowym.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie tynkdw wewnetrznych gipsowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczng p. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6ot podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej p.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej p.2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Zastosowanym materiatem sg zaprawy gipsowe. Uzyte do wykonania mas
tynkarskich sucha mieszanka gipsowa i woda powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm przedmiotowych, w szczegdlnosci nie zawiera¢ siarczandw, chlorkow,
organicznych domieszek. Mieszanka gipsowa powinna posiada¢ wydany przez
producenta atest.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.3

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Prace nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu sprzetu takiego jak:
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- mieszarki do zapraw

- agregatu tynkarskiego

- pompy do zapraw

- przenosnych zbiornikdw na wode
- rusztowania i drabiny

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
p.4

4.2. Transport materiatéow

Masy tynkarskie i siatke nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je
przed uszkodzeniami w sposob zgodny z instrukcjami ich producentéw i
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Pojemniki nalezy  przechowywac
w pomieszczeniach zadaszonych, zamknietych, wentylowanych z podtogg suchg i
wyniesiong ponad poziom terenu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Wymagania ogolne dotyczgce zasad wykonywania robét podano w OST B-00.
,YWymagania ogolne" poz. 5.1.

5.2. Prace przygotowawcze

Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie po zakonczeniu wszystkich prac murowych
na danym obszarze robo6t. Wykonawca oczysci, wyrbwna i zagruntuje wszystkie
podtoza zgodnie z ich rodzajem. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoza bardzo
przesuszone nalezy zwilzy¢é wodg. Przygotowane podtoza powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.1

5.3. Tynki gipsowe

Do wykonywania tynkbw mozna przystgpiC po zakonczeniu procesu osiadania i
skurczu muréw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed przystgpieniem do robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, - osadzone oscieznice drzwiowe i okienne (z
wyjatkiem okien).

Tynki nalezy wykonywac¢ w temp. nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu
doby temperatura nie spadnie ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywac¢ roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajgcych.

Zaprawe gipsowg nhalezy przygotowac z uzyciem gotowej suchej mieszanki gipsowe;j
i wody.
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Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy doda¢ wode i w dalszym ciggu
mieszac¢ do uzyskania jednorodnej zaprawy.

Podtoze z elementow ceramicznych, pod wykonanie tynkow, powinno by¢ czyste i
odttuszczone, spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos$¢ 10-15 mm .
Suche podtoze nalezy zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki.

Tynki mozna wykona¢ w sposéb reczny lub mechaniczny. Narzut nalezy wykonywac
wg pasow lub listew kierunkowych. Podczas wyrownywania nalezy warstwe narzutu
dociskaC pacg przesuwang stale w jednym kierunku. Grubos¢ warstwy narzutu
powinna wynosi¢ 8-15 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST B-00. ,Wymagania ogdlne" poz.
6.1.

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robot tynkarskich $cian obejmuje: sprawdzenie kompletnosci
dokumentow (certyfikaty, atesty itp.), sprawdzenie zgodnosci materiatéw
z wymogami normowymi i Specyfikacjami, sprawdzenie geometrii i doktadnosci
wykonania prac zgodnie z: normg PN-70/B-10100.

6.3. Kontrola jakosci tynkéw i gtadzi

6.3.1. Odbior podtoza

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
tynkowych. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podfoze oczysci¢ i zmy¢ wodg.

6.3.2. Odbiér tynkoéw i gltadzi

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢é zgodne z dokumentacjg techniczng. Dopuszczalne odchylenia
powierzchni tynku kat. |ll od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego- nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.). Niedopuszczalne sg
nastepujgce wady:
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- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

- trwate Slady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

6.4. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien niniejszej SST
powinny zostac rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogodlnej Specyfikacii
Technicznej. Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegdélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentac;ji
przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanie tynkéw wewnetrznych.
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady dotyczagce odbioru roboét podano w OST B-00. ,Wymagania ogdlne"
poz. 8.1.

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - w tym przygotowanie podtozy
- odbiorowi wstepnemu

- odbiorowi koncowemu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST B-00. ,Wymagania
0golne" poz. 9.1.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania tynkéw zewnetrznych obejmuje:
- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materiatowi i sprzetu

- ustawienie i rozbidérke rusztowan i zabezpieczen

- umocowanie listew naroznikowych i krawedziowych

- osiatkowanie bruzd
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- wykonanie tynku cementowo-wapiennego
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych

PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania po odbiorze
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
PN-B-30020:1999 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych.
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