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. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Niniejszg informacje opracowano na podstawie rozporzgdzenia ministra
infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. Z dnia
10 lipca 2003 r.)

ll. ZAKRES ROBOT | KOLEJNO S€ REALIZACJI:

Zakres robdt obejmuje wykonanie prac rozbiérkowych, ziemnych, budowlano-
montazowych, instalacyjnych (elektrycznych) zwigzanych z rozbudowg budynku
Srodowiskowego Domu Samopomocy w Walewicach o klatke schodowg wraz z
szybem windowym.

. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na terenie objetym inwestycjg znajduje sie przedmiotowy budynek oraz dwa
budynki gospodarcze, niezbedna infrastruktura z terenami utwardzonymi,
przytgczami i terenami zieleni.

IV. ELEMENTY  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU, MOG ACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA | LUDZI.

Na zagospodarowanym terenie nie znajdujg sie elementy, mogace stwarzac
szczegolne zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

V. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Uznano, ze podczas realizacji robét budowlanych mogg wystgpi¢ zagrozenia w

rozumieniu cytowanego w poz. 3.4.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w

szczegolnosci:

- praca w wykopach ponizej jednego metra przy wykonywaniu fundamentow;

- praca na rusztowaniach o wysokosci powyzej 4 metrow;

- praca przy montazu wiezby dachowej;

- realizacja zadania wymaga uzycia sprzetu ciezkiego w postaci: koparek,
tadowarek, pomp do betonu, pit mechanicznych w poblizu ktérych nalezy
zachowac szczeg0lng ostroznosc.

VI. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji powyzszego zamierzenia
budowlanego powinni posiada¢ zaswiadczenia lekarskie o dopuszczeniu do pracy
oraz zaswiadczenia o przeszkoleniu w zakresie BHP i szkoleniu stanowiskowym.
Pracownicy powinni posiada¢ rowniez osobistg odziez ochronng, kaski
zabezpieczajgce na gtowe i inne zabezpieczenia osobiste wg potrzeb.
Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania powyzszego
zapisu.

VII. SRODKI ~ TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZENSTWOM W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA

1. Kierownik budowy zobowigzany jest opracowa¢ Plan BIOZ w przypadku
szczegOlnego zagrozenia pracownikow.

2. Od strony obszaru uzytkowanego w trakcie budowy nalezy wykona¢ daszki, lub
rozciggnac¢ siatki zabezpieczajgce.
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3. Roboty ziemne wykonaé recznie zwracajac szczegOllng uwage na istniejgce
uzbrojenie podziemne, aby go nie uszkodzic.
4. Wszystkie urzgdzenia elektryczne (sprzet), zastosowane na budowie powinny
mie¢ oryginalne wtyczki, gniazda wtykowe, by¢ podigczone przez uprawnionego
elektryka i uziemione.
5. Kazdy etap robét budowlanych winien by¢ wpisany do dziennika budowy przez
kierownika robét kazdej z branz.

VIII. WNIOSKI KONCOWE

W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. z dnia

10 lipca 2003 r.) rozpatrywany obiekt wymaga sporzadzenia planu BIOZ.
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