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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji robot ciesielskich przewidzianych podczas rozbudowy budynku
Srodowiskowego Domu Samopomocy w Walewicach o klatke schodowg wraz z szybem
windowym.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie konstrukcji dachu w w/w budynku przewidzianych w
projekcie budowlanym. Obejmujg one prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem robét ciesielskich wykonywanych na budowie.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty ciesielskie, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie konstrukcji wiezby dachowej w budynku.

Specyfikacja obejmuje nastepujgcy zakres robot:

1) dostawe elementéw wiezby dachowej na teren budowy,

2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji scian w zakresie geometrycznej
zgodnosci z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz innymi
dokumentami sporzadzonymi w trakcie realizacji robot: polecenia inspektora nadzoru,
protokoty odbioru robét czesciowych, itp.,

3) montaz elementéw wiezby dachowej

4) wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ciesielskie jakie wystepujg przy realizacji
umowy

5) czynnosci kontrolne, sprawdzajgce i czynnosci odbiorowe konstrukcji dachowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogdolne” pkt. 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem robét ciesielskich:

- przygotowanie i montaz konstrukcji wiezby dachowej
- roboty pomocnicze.
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Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Wymagania dotyczace materiatéw
Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji dachowych powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru
norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng
dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie materiatdw wykorzystanych do
wykonania konstrukcji dachowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Drewno

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej lub topoli,
sortowanej wytrzymatosciowo, odpowiadajgcej klasie sortowniczej okreslonej w
Dokumentacji projektowej i trwale oznakowanej. Inne rodzaje drewna nalezy stosowac
w przypadkach technicznie uzasadnionych. Wkiadki, klocki, drobne elementy
konstrukcyjne itp. nalezy wykonywa¢ z drewna twardego, na przykiad debowego,
akacjowego lub innego o zblizonej twardosci. Drewno stosowane do konstrukcji
powinno byc¢ klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi. Zasady klasyfikacji powinny
byC oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczagcych metodach pomiaru
jednej lub wiecej wtasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢
wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 Ilub w PN-EN 519. Klasy
wytrzymato$ciowe drewna litego nalezy przyjmowac¢ zgodnie z PN-EN-338. Klasa
wytrzymatosci drewna powinna odpowiadaé ustaleniom projektowym oraz warto$ci
wytrzymatosci charakterystycznej wedtug PN-B-03150:2000. Wilgotno$¢ drewna
iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,
- 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.

Wilgotnos¢ drewna lisciastego nie powinna przekracza¢ 15%. Wiasciwosci tarcicy
iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jakosci powinny by¢ - w
zalezno$ci od zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021 i/lub
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PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-1-2. Tarcica iglasta sortowana wytrzymatosciowo
powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana do odpowiedniej klasy
wytrzymatosciowej na podstawie oznaczen (cechowania), cech i parametrow
wytrzymatosciowych, kryteriow wizualnych i wad obrobki. Stosowanie tarcicy iglastej
ogolnego przeznaczenia wedtug PN-75/D-96000 w wymienionych sortymentach i
klasach obowigzuje do czasu objecia klasyfikacjg wytrzymatosciowg wszystkich jej
sortymentow. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatos$ciowo
powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 przez
upowaznione osoby, na przyktad kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy.
Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej
wytrzymatosciowo powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021.

2.2.2. kaczniki
Do tgczenia elementéw drewnianych stosowac sruby i gwozdzie.

Do przytwierdzenia konstrukcji wiezby do scian stosowac¢ kotwy FAZ Il M16/25 oraz
Sruby #16mm.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca powinien dysponowac niezbednym sprzetem do wykonania zakresu prac
okreslonym w pkt. 1.3 niniejszej specyfikaciji.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robé6t drewnianych konstrukcji dachu powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- samochod dostawczy,

- rusztowania systemowe,

- pity,

- miotki ciesielski,

- gwozdzie, sruby, wkrety,

- wiertarki / wkretarki,

- inne narzedzia pomocne przy prowadzeniu robo6t konstrukcji drewnianych.
Zastosowane rodzaje sprzetu powinny odpowiada¢ wymaganiom zastosowanych
technologii oraz warunkom przepisow BHP obowigzujgcym w konkretnej dziedzinie ich
zastosowania, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzadzie nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
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4.1. Transport materiatow

Elementy drewniane nalezy dowie$s¢ na teren budowy dowolnym $rodkiem transportu
zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi. Wszystkie elmenty powinny byc¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem po skrzyni tadunkowej i spadnieciem. Podczas
transportu przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob okreslony przez
producenta, w sposob ktory nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciggtosci frontu robdt.
Roztadunek nalezy prowadzic w sposob ostrozny przy uzyciu srodkéw i sprzetu
zapewniajgcych niezmienne wiasciwosci materiatu, gwarantujgce witasciwg jakosc
robét. Do roztadunku mozna uzywac¢ wozkow widtowych, przenosnikéw tasmowych,
zurawi samochodowych zgodnie z warunkami bhp.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.2. Sktadowanie drewna

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatbw drewnopochodnych powinny byé
sktadowane w warunkach zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem,
zgodnie z instrukcjg producenta. Wszystkie elementy powinny by¢ sktadowane na
podtozu utwardzonym, powinno sie je odizolowa¢ od podioza warstwg folii oraz
sktadowac na podktadach z materiatéw twardych, na wysokosci co najmniej 20 cm od
podtoza. Przy uktadaniu warstwowym wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac¢
trzech warstw elementow. Warstwy sktadowanych elementéw powinny by¢ oddzielone
od siebie przektadkami, rozmieszczonymi w sposéb niepowodujgcy powstania ich
deformacji. Elementy poziome wysokie, na przykfad wigzary kratowe, powinny by¢
sktadowane jak elementy pionowe. Elementy pionowe w postaci stupdéw, czesci ram,
tukéw, wysokich elementéw poziomych (np. kratownic) mogg by¢ skladowane w pozycji
pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien przekracza¢ 15°, lub w
pozycji poziomej, na podktadkach, na wysokosci, co najmniej 20 cm od podtoza, w
sposob nie powodujgcy ich deformacji, przy zachowaniu wymagan takich, jak dla
sktadowania elementéw poziomych.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt.
5.

5.1. Wykonanie konstrukcji wiezby dachowej

Roboty nalezy prowadzi¢ z godnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow,
ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i
wymiarow konstrukcji. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno byé zgodnie z
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dokumentacjg projektowa. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub
betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedng warstwg papy. Wszystkie
elementy konstrukcji tgczy¢ w taki sposéb, aby zachowaé nalezytg wytrzymatosc¢ i prace
konstrukgiji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine”
pkt. 6.

6.1. Kontrola konstrukcji drewniane;j.

Sprawdzenie wykonania konstrukcji drewnianej dachowej stanowigcej przedmiot
niniejszej specyfikacji polega na kontrolowaniu zgodnoéci ich wykonania z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. Kontrola
jakosci konstrukcji obejmuje nastepujgce czynnosci:

a) kontrole zgodnosci zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji
projektowej i ST,

b) kontrole elementéw przed ich zmontowaniem,

c) kontrole potgczen drewnianych elementéw konstrukcji,

d) kontrole gotowej konstrukcji,

d) kontrole stopnia impregnacji drewna.

Kazda dostawa materiatow lub wyrobow powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz
zaopatrzona w deklaracje lub certyfikat zgodnosci.

Badanie materiatow przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach
technicznych do wykonania konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy
dostawie tych materiatébw. Ocena jakosci materiatdw przy odbiorze konstrukcji powinna
by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen z
kontroli stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentac;ji
technicznej oraz norm panstwowych.

Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinno obejmowac:

- sprawdzenie wykonania potaczen na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w
dokumentacji technicznej,

- sprawdzenie wymiarow wzornikdw (szablonow) i konturéw oraz wymiarow
poszczegoblnych elementéw konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru
tasmg lub inng miarg stalowg z podziatkg milimetrowg, przez stwierdzenie ich
zgodnosci z dokumentacjg techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych
warunkach technicznych

- sprawdzenie wilgotnosci drewna.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine”
pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:

Jednostki obmiarowe robét okreslone sg w kartach formularzy wyceny. Podstawg
przyjecia jednostki obmiarowej jest formularz wycen. Jednostkg obmiarowg jest m?
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7.2. llosé¢ robot

Okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.1. Odbior robébt.

Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakosci
dostarczonych  materiatbw, wykonanych robot potwierdzonych  odpowiednimi
protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz wymaganym zakresem robét. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki
pozytywne. Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest pisemne
stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robo6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST.

W zaleznosci od rodzaju robét i warunkéw wystepujgcych na budowie odbior konstrukcji
z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych moze byé przeprowadzony czesciowo w
trakcie robdt (odbidr miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robot.

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢é zgodne z dokumentacjg
techniczna.

Do odbioru robot powinny by¢ przedtozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy
oraz dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami
dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukgji i realizacji budowy.

Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez nadzor techniczny albo innym rownorzednym dowodem.
Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jako$ci:

- wbudowania materiatéw,

- wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,

- gotowej konstrukcji.

8.2.0dbiory miedzyoperacyjne i czesciowe

Odbiory miedzyoperacyjne lub czesciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach
wykonywania poszczegoélnych fragmentéw robot przez oddzielne brygady robotnikéw
oraz w przypadku gdy nie bedzie dostepu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy
odbiorze koncowym. Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzgdzony protokot, w ktorym
powinna by¢ rowniez zawarta techniczna ocena wykonanych robét.

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

- zgodnos¢ wykonanych robét z Dokumentacjg projektowa,

- rodzaj i klase oraz wilgotnos$¢ drewna,

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen,

- zabezpieczenie drewna,
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- wymiary elementéw,
- prawidtowos¢ usytuowania elementow w poziomie i w pionie,

8.3.0dbioér koncowy

Odbiorem konncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone.
Do odbioru kohcowego wykonawca powinien przedstawig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczng obiektu i robdt,

- protokoty badac kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow,

- protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

- zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér
techniczny.

Odbidr koncowy zakonczony konstrukcji powinien polegac¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi,
- prawidtowosci ksztattu i gltdwnych wymiaréw konstrukgciji,
- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementow sktadowych,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu ztgczy miedzy elementami
konstrukciji,

- dopuszczalnosci odchytek wymiarowanych oraz odchylen od kierunku poziomego
i pionowego.

8.4.0cena wykonania elementéw lub konstrukcji z drewna

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie
robot za wilasciwe. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny
nalezy uznac albo catos¢ robot albo tylko ich czes¢ za wykonane niewfasciwie.

W razie uznania catosci lub czesci robdt za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy
stwierdzone odstepstwa od postanowienn dokumentacji i warunkow technicznych
zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie
Z przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb
prawidtowy i przedstawione do obioru.

Konstrukcje nie spetniajgce wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych,
lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajgce uzytkowania budowli
zgodnego z jej przeznaczeniem, mogg byC przyjete po obnizeniu wartosci robét o
wielkos¢ ustalong komisyjnie dla danego przypadku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoine”
pkt. 9.
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Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 Pochylenia pofaci dachowych.

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci

PN-EN 350-1:2000 Trwatos¢ drewna i materiatdbw drewnopochodnych. Naturalna
trwato$¢ drewna litego. Wytyczne dotyczgce zasad badania i klasyfikacji naturalnej
trwatosci drewna

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie.

Wymagania w odniesieniu do norm dotyczgcych sortowania wytrzymato$ciowego
metode wizualng

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie.

Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymato$ciowo metodg maszynowg oraz dla
maszyn sortujgcych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az1:2001  Konstrukcje  drewniane.  Obliczenia  statyczne i
projektowanie.
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