BUD DR OSIEDL £tACZACEJ UL LOKIETKA Z UL PORSHISIWAP REEEBTAMR®NI AKTUAL

Lp. Podst Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem _f
1/0DCIUNEK DROGI OSIEDLOWEJ A-B-C ) i -
1KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- km

d.1/0111-01 ninnym.
0.215 km 0.215 SN
| RAZEM - 0.215
2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.dyzki 0.60 m3 w m3
d.1/0202-08 gr.kat. l1l-V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
860 |m3 860.000
RAZEM 860.000
3KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymim3
d.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) |
860 - m3 860.000 =
RAZEM 860.000
4KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1/0806-02
22 m 22,000 i
RAZEM | 22.000
5|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce ceme-m2 ’ ‘ ‘
d.1/0803-05 ntowo-piaskowej analogia kostka betonowa
60 m?2 60.000 . |
s RAZEM |  60.000
6KNR 2-21 Sadzenie drzew z brytg korzeniowg o ér. 0.5- 1.0 m przesadzarkg szt.
d.1/0333-01 ‘
1 szt. | ~1.000] 8
RAZEM | 1.000
7KNR 4-04  [Transport gruzu z terenu rozbiorki przy rgcznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.1(1101-02 mochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
6 ~ m3 6.000 -
RAZEM 6.000
8KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu | wytadowaniu sa- |m3
d.1j1101-05 mochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km w
Krotnos¢ = 4 ‘ ‘
6 e el m3 6.000,
| RAZEM | 6.000
9KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |l-m2
d.10103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1254 m?2 1254.0000
| E RAZEM | 1254.000
10KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie o gr.5 cm lecz gr 20 |m?
d.1/0105-04 cm
Krotnos¢ = 4
1254 5 m?2 1254.000 )
| RAZEM ~1254.000
11KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm lecz gr 16 cm m2
d.1/0113-01 Krotnos¢ = 1.07
1254 m?2 1254.0000 |
] [ | RAZEM | 1254.000
12KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
d.1/0113-04 |
1254 m?2 1254.000 o
[ [ Ml 5 | | RAZEM 1254.000
13KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebiernymi o m3
d.1/0212-02 pojdyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. llI ‘
64 m3 64.000 |
RAZEM | 64.000)
14KNNR 6 Saczki w gruncie kat. IV podiuzne z kruszywa o gtebokosci 100 cm m ‘
d.1/0601-08 ‘
214 m 214.000
= RAZEM | 214.000
15KNNR 5 Rury ochronne z PCW o ér.ponad 80 mm - AROT m [
d.1/0113-02
12 m 12.000 B
} - | RAZEM 12.000
2l0DCINEK PRZEBUDOWA UL. POZNANASKIEJ C1-C-D-E s wm _‘
16KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie row- |km ‘
d.20111-01 ninnym.
0.062 lkm 0.062 |
) RAZEM | 0.062
17KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w m3
d.2/0202-08 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
315 m3 315.000 |
RAZEM 315.000|
18KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymim3 [
d.2/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
L 315 m3 315,000 |
RAZEM 315.000
19KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |l-m2
d.2/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni \
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[Lp.| Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
[ 387 g m2 387.000 i
| RAZEM ~387.000
20KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm lecz gr 16 cm m2 ;
d.20113-01 Krotnos¢ = 1.07
387 m2 387.000 |
RAZEM ~387.000
21KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
d.20113-04
387 m2 387.0000
RAZEM |  387.000
22KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
d.20212-02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Il
19 m3 19.000 . |
RAZEM 19.000
23KNNR 6 Saczki w gruncie kat. Il podtuzne z kruszywa o gteboko$ci 100 cm m
d.2/0601-05 | |
62 m 62.000 |
1 RAZEM | 62.000
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