PROGEOL - Uslugi Geologiczne Belchatow, 07.11.2014
Jan Szataniak

97-400 Belchatdéw, ul. Broniewskiego 19

tel. 044 633-40-33, 605 057 411

mail: progeol@vp.pl

Temat: Modernizacja drogi gminnej w miejscowosci Maurycow.

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa Bogdan Przybycien, 0$. Dolnoslgskie 341/135, 97-400
Belchatow.

Rodzaj opracowania: ekspertyza geotechniczna (str. 1).

Zakres opracowania: okreslenie rodzaju i stanu podloza gruntowego.

1. Wstep ;
Przedmiotem badan objetych niniejszg ekspertyza jest okreslenie rodzaju i stanu pod}oza gruntowego
drogi gminnej w miejscowosci Maurycéw obejmujacych dziatki 108, 294 obreb Sromutka i 858 obreb
Pozdzenice.
Zakres prac obejmowat wykonanie 2 otworéw penetracyjnych do gtebokosci 2,0m i 2 sond
dynamicznych DPL do gtebokosci 1,00m. Badania wykonywano w dniu 7 listopada 2014 r.
Rozmieszczenie punktéw badawczych podano na zalgeznikach nr 1.1, 1.2
Wskaznik zageszczenia |s obliczono wg wzoru:

0,818

IS S ——

0,958- 0,174 Ip

2. Wyniki badan
2.1 wiercenia penetracyjne
Otwérnr1 192,30m npm
- Gieb. 0,00 — 0,07m - nasyp budowlany o skladzie kruszywa wapiennego Ty,
0,07 — 0,15m - nasyp budowlany o skladzie szlaki i piaskéw drobnych, brgzowych
0,15 — 0,40m - piaski drobne, ciemno szaro-brgzowe
0,40 — 0,70m - piaski drobne, zdéite
0,70 — 1,10m - piaski drobne, jasno szare
1,10 - 1,30m - glina piaszczysta zwiezla w stanie plastycznym 5/5, szaro-zielona
1,30 — 1,55m - glina piaszczysta zwiezia w stanie plastycznym 5/5, szaro-zielona
przewarstwiona piaskiem drobnym, szarym-
1,55 - 2,00m - glina piaszczysta zwiezla w stanie plastycznym 7/7, brazowa
Poziom wody gruntowej: otwor suchy

Otwérnr2 191,80m npm
Gteb. 0,00 — 0,06m - nasyp budowlany o skiadzie kruszywa wapiennego i piaskéw drobnych
humusowych, ciemno szarych
0,06 — 0,50m - piaski drobne, ciemno szare
0,50 — 0,60m - piaski drobne, brgzowe
0,60 — 0,90m - piaski drobne, zétte i jasnozoite
0,90 — 1,90m - piaski drobne, jasno szaro-zélte
1,80 — 2,00m - glina piaszczysta w stanie miekkoplastycznym 7/7, bragzowa
Poziom wody gruntowej: 1,55m

2.2 Sondowania dynamiczne DPL

Numer Srednia ilosé Gtebokos¢é | Stopien Wskaznik
sondy przy | uderzen na 10cm | sondowania | zageszczenia | zageszczenia
otworze wpedu sondy : I Is

1 19 (Pd) 0,2—-1,0m 0,62 =

2 17 (Pd) 0,1—1,0m 0,60 -

3. Podsumowanie.

Nawierzchnia badanej drogi wykonana jest z kruszywa wapiennego i szlaki o {gcznej grubosci 0,06-
0,15m. Pod nig do gteb. 1,0 — 1,8m zalegajg naturalne grunty piaszczyste o uziarnieniu
odpowiadajgcym piaskom drobnym w stanie sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 0,60 —
0,62.
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Pod warstwg piaszczysta wystepujg gliny zwatowe wyksztalcone jako gliny piaszczyste zwigzle i gliny
piaszczyste lokalnie z przewarstwieniami piaskéw wodnolodowcowych, w stanie plastycznym i
miekkoplastycznym o stopniu plastycznosci |, = 0,40 - 0,60.

4. Whioski i zalecenia.
 Naturalne grunty piaszczyste oraz grunty nasypowe sg gruntami nosnymi wymagajg
dogeszczenia do stanu zageszczonego o stopniu zageszczenia Ip 2 0,70.
» Grunty spoiste o wiasciwosciach wysadzinowych zalegajg pod ochronng warstwg gruntdw
piaszczystych.
e  Woda gruntowa wystepuje jedynie w rejonie otworu nr 2 na giteb. 1,55m a jej stan nalezy
uznac za sredni.

Opracowat:
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Zat. nr 1.1

| + Modernizacja drogi gminnej w miejscowosci Maurycow
; emat . ] . .
: plan rozmieszczenia punktéw badan geotechnicznych
iZlecenio davca Pracownia Projektowa Bogdan Przybycien
o$. Dolnosigskie 341/135, 97-400 Belchatgw
Opracowsl PROGEOL - Usltugi Geologiczne - %A
mgr Jan Szataniak, upr. VII-1170 4
Data listopad, 2014 _ v
'OBJASNIENIA 3

¥ - lokalizacja punktéw sondowan

@ - lokalizacja otworéw penetracyjnych
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Modernizacja drogi gminnej w miejscowosci Maurycow
plan rozmieszczenia pufnktéw badarn geotechnicznych
I . Pracownia Projektowa Bogdan Przybycien
Zleceniodawca
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