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1. WSTEP

1.1. QOkreslenie tematu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany:
., Rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Maurycow “gmina Zelow

1.2.  Cel dokumentacji

Okreslenie warunkdw technicznych, zakresu robdét i posrednio naktadoéw finansowych

1.3. Materniaty wvjsciowe

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skala 1 : 500
- Wypis 1 wyrys z planu zagospodarowania
- Warunki techniczne
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2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na wykonanie robot
rozbudowy sieci wodociagowej w miejscowoéci Maurycow gmina Zelow.

Wodociag PE @ 110 - dlugo$¢ 487,50 mb. Przylacze PE @ 50 - dlugos¢ 4,50 mb.

2.2. Opis stanu istniejacego

Droga gminna wzdhiz ktérej przebiega¢ bedzie projektowana sie¢ wodociagowa posiada
nawierzchnie gruntowa. Tereny wzdhiz drogi sq nie zabudowane, stanowia tereny lesne.
Grunty zalegajace w podlozu: piaski gliniaste i pylaste.

Poziom wody gruntowej ~1,00m ponizej istniejacej rzgdnej terenu.

Uzbrojenie podziemne:

- istniejacy wodociag @ 110 do ktorego wiaczona zostanie projektowana siec.

Innych urzadzenia podziemne i nadziemne nie wystepuja.

2.3. Projektowane zagospodarowanie

Projektowana sieci wodociagowa zostanie wigczona do istniejacego wodociagu
przebiegajacego w czesci zabudowanej miejscowosci Maurycow dz.nr.108.
Trasa projektowanego wodociagu miesci si¢ w pasie drogowym.

Niniejsza inwestycja polegajaca na budowie wodociagu nie zmienia
zagospodarowania terenu.

2.4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci wodociagu:

Wodociag PE @ 110 - dlugos¢ 487,50 mb.
Przytacze PE 0 50 - dlugos¢ 4,50 mb.

2.5. Informacija o wpisie do rejestru zabytkow:

Teren dziatek nie jest wpisany do Rejestru Zabytkow i nie podlega ochronie
konserwatorskiej

2.6. Okreslenie wptywu eksploatacii gorniczej:

Teren dziatek nie znajduje sie w granicach oddziatywania obszaru eksploatacji
gorniczej.

2.7. Informacja dotyczaca zagrozen dla §rodowiska.:

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrozen dla $rodowiska oraz powstania
czynnikoéw majacych wplyw na higiene i zdrowie uzytkownikow.



3. OPIS TECHNICZNY

3.1. SIEC WODOCIAGOWA

Rozbudowg sieci wodociagowe] nalezy wykona¢ z rur PE100 @110 PN 16 przez
podiaczenie do istniejacego wodociagu @ 110 zlokalizowanego w bitumicznej nawierzchni
drogi w terenie zabudowanej wsi Maurycow, w punkcie oznaczonym 1w.

Wilaczenie projektowanego wodociagu do istniejacego, wykonaé poprzez wmontowanie za
pomoca zasuwy zeliwnej kolnierzowej DN100 z obudowa i skrzynkg zeliwna.

Projektuje si¢ wodociag z rur PE100 @110 PN 16, taczonych poprzez zgrzewanie doczolowe.
Wodociag uktada¢ w pasie pobocza projektowanej drogi na projektowanych rzednych,

w odlegtosci 0,50 m od pasa drogowego 1 0,50 m od krawedzi drogi.

Wodociag montowac na wyréwnanym podtozu i podsypce piaskowej gr.15 cm.

W miejscach uzgodnionych, przewidziano wyprowadzenie przytaczy z rur PE100 @50 PN 16,
do granic posesji.

Wlaczenia wyprowadzen do wodociagu wykonac poprzez opaski AVK z zeliwa sferoidalnego
epoksydowane + zasuwy do przylaczy domowych AVK DN 40 z obudowami i skrzynkami
ustawionymi na gotowych elementach zelbetowych i zageszczonej podsypce, dla uniknigcia
osiadania skrzynek. Glgbokos$¢ posadowienia rury: 1,60+1,70 m.

Zamontowac tabliczki informacyjne w widocznych miejscach i na trwatych obiektach lub
stupkach zelbetowych, informujacych o usytuowaniu zasuw.

Koncowki wyprowadzen na posesji zaslepic zaslepkami do rur polietylenowych @ 50.

W przejsciach pod jezdnia asfaltowa wodociag przeprowadzac w stalowych rurach
ostonowych.

Po zamontowaniu wodociagu wraz z wyprowadzeniem poddaé probie ci$nieniowej na
cisnienie 1.0 MPa, nastgpnie wykonac ptukanie wodg wodociggowa i pobraé probe do badan
fizykochemicznych wody przez Stacj¢ Sanitarng. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen
bakteriologicznych wymagane jest wykonanie dezynfekcji wodociagu podchlorynem sodu w
czasie 48 godzin i ponowne plukanie, az do zaniku zapachu chloru i ponowne badanie wody.

3.2. ROBOTY ZIEMNE

Na trasie sieci nalezy usuna¢ warstwe humusu. Roboty ziemne pod wodociag z rur PE
powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736

,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania ”

W strefie wysokich wod gruntowych wykopy nalezy wykonac jako waskoprzestrzenne

o $cianach pionowych, deskowane i rozparte.

Sciany wykopow pionowych powinny byé zabezpieczone przed usuwaniem si¢ ziemi, za
pomocg szczelnej obudowy.

Obudowa tradycyjna sktada si¢ z desek z drewna o gr.50 mm oraz drewnianych naktadek
pionowych i rozpor.

Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ mozliwo$¢é wykonania robét na sucho.
Koniecznos¢ odwodnienia przez pompowanie wody z wykopu.

Strefa prowadzenia rury: wykona¢ podsypke z piasku normowego o gr. 15 cm oraz obsypke
do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Piasek odpowiednio zagescic.

Zasypanie wykopu nalezy wykona¢ po dokonaniu préb cisnieniowych i po wykonaniu
inwentaryzacji geodezyjnej

Utozone odcinki wodociagu podlegaja odbiorowi przez upowaznionego pracownika
Przedsigbiorstwa Wodociagow 1 Kanalizacji w Zelowie.
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4. ZABEZPIECZENIE W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca robot powinien przedstawié

1 uzgodniony z Zarzadcg drogi projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany na biezgco.

Wykonawca robot drogowych powinien zapewni¢ niezbedne znaki

drogowe, a wykonane oznakowanie powinno by¢ na biezaco

kontrolowane. Przy uzyciu sprzetu do montazu i transportu, nalezy zwroci¢ uwage
na napowietrzne sieci telekomunikacyjne i energetyczne.
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