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.  SIEC WODOCIAGOWA PE 1000110 PN 16

1. Wstep

1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrigjyymagania dotycice
wykonania i odbioru robo6t zwzanych z wykonaniem sieci wodagowej
w miejscowdci Maurycow dz. nr 108, 294 obr. Sromutka orazmZ858 obr.

Pazdzenice.

1.2. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako da@wimrzetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obptych specyfikacp techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji @atyprowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem sieci wodagowej wraz wyprowadzeniem pragky i
obejmup:
¢ prace pomiarowe, oznakowanie robot,
¢ dostarczenie speiu | materiatdw na miejsce wbudowania ,
¢ utozenia przewodu wodogiowego wg profilu z zachowaniem projektowanej

niwelety,
¢ zag:szczenie warstw, dowoz wody do zsgczenia,
przeprowadzenie wymaganych pomiarow i bielddooratoryjnych,
¢ odwiezienie sprgu po zakaczonych robotach.

<*

1.4. Ogoblne wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz zgods®
z dokumentagj projektows, specyfikacj techniczi i poleceniami inspektora
nadzoru.

2. Materialy

-rury i ksztaittki PE 100 na @iienie 1,6 MPa,aczonych poprzez zgrzewanie
doczotowe
- zasuwy wodagiowe owalne, bezdtawikowe z elastycznym zargakieim,
kotnierzowe 100 mm na @énienie pracy 1,0 MPa, emaliowane lub
epoksydowane wetranie,
- obudowy zasuw dlglgbkasci wykopu 1,70 m od gdrnej zewtnznejscianki rury
do powierzchni gruntu
- skrzynki ulicznesliwne ,, W "do zasuw
- ksztaltkieliwnesr. 100 mm
- fana sygnalizacyjna ostrzegawcza koloru niebieskaegper. 20 cm z wkiadk
metaloyy
- stupki betonowe
- woda
- podchloryn sodu
- folia oddzielaga
- tablice orientacyjne wg PN-86/B-09o oznakowania uzbrojenia na sieci.
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Wszystkie materialy sieci wodagowej, ktore maj bezpdredni kontakt z wogl
przeznaczardo celéw konsumpcyjnych powinny niigviadectwo Pastwowego
Zaktadu Higieny.

3. Sprzet

zuraw budowlany samochodowy
samochdéd dostawczy

koparki, spycharki

zagzszczarki gruntu

zestawy do odwadniania wykopow

* & & & o

4. Transport

4.1. Rury PE

Rury naley przewozé w pozycji poziomej i zabezpieczyprzed przesuwaniem i
przetaczaniem
w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie haf@zestrzegaprzepisoOw obowazujacych w
publicznym transporcie drogowym.
Wytadunek rur w wizkach wymagazycia podnénika widtowego z ptaskimi widtami
lub dzwigu z bellq uniemaliwiajaca zaciskanie sizawiesi na wjzce.
Nie wolno stosowazawiesi z lin metalowych lubdagauchow.
Transport powinien zapewrgia
- stabiln@¢ pozycji zatadowanych materiatéw
- kontrok zatadunku i wytadunku

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty ziemne

Na trasie sieci nahy usur¢ warstwe humusu. Roboty ziemne pod wodgge rur PE powinny
by¢ prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B3&Q,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodagjowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykoiaa’

W strefie wysokich wod gruntowych wykopy nayevykona jako waskoprzestrzenne

o scianach pionowych, deskowane i raze.

Sciany wykopow pionowych powinny By abezpieczone przed usuwaniemziemi, za pomag
szczelnej obudowy.

Obudowa tradycyjna sktadegsd desek z drewna o gr.50 mm oraz drewnianych dekta
pionowych i rozpor.

Przy wykonywaniu wykopu natg zapewnt mozliwos¢ wykonania robét na sucho. Konieczao
odwodnienia przez pompowanie wody z wykopu.

Strefa prowadzenia rury: wykofi@odsyplk z piasku normowego o gr. 15 cm oraz obsygé
wysokasci 30 cm ponad wierzch rury. Piasek odpowiednixgad.

Zasypanie wykopu natg wykona po dokonaniu prob @iieniowych i po wykonaniu
inwentaryzacji geodezyjnej
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5.2. Roboty montagowe sieci wodocigowej

5.2.1. Sié wodociagowa

Rury uktad@ w temperaturze 0 + 8@ na przygotowanym podia z materiatdw sypkich

0 grubaci 15 cm.

Montaz rurocagow naley wykonywa zgodnie z projektowanym zatjieniem.

Armatur kotnierzows taczy¢ stosuac uszczelki gumowe orgzuby, naketki i podktadki ze stali
nierdzewnej. Pakzenia kotnierzowe zabezpiedzstosujpc tasme termo kurczow.

W miejscach lokalizacji armatury odcinegj naley wykon& bloki oporowe z betonu B10.
Pomkdzy blokiem a ksztattknalezy zastosowafoli¢ oddzielajca.

Wykona witaczenie do istnigcego wodocigu zgodnie projektem.

Po wykonaniu montau i przed wykonaniem cadoi osypki, naley wykona proby szczeln<i
wykonanego ruroggu z przyhczami na cnienie 1,0 MPa.

Przed oddaniem ruragu do eksploatacji wykoigtukanie i dezynfekejrurocigu.

5.2.2. Zasuwy
Armatur oznakowa tabliczkami informacyjnymi na stupkach betonowych

Skrzynki do ZasOw naky w terenie nieutwardzonym obudofvatytami betonowym B25
0 wym. 0,60x0,60x0,15m.

5.2.3. Zasuwy kotnierzowe

Zasuwa wodoagowa owalna, bezdtawikowa z elastycznym zaraiem, emaliowana lub
epoksydowana wewitrznie wraz z obudowi skrzynky uliczm oraz tabliczk informacyjra
zamontowaa na stupkach stalowych.

Wiaczenia wyprowadzeprzylaczy wykon& na opaski AVK zeliwa sferoidalnego,
epoksydowane. Przy opaskach zamontorasuwy AVK DN40 ustawione na gotowych
elementaclielbetowych i zagszczonej podsypce.

5.2.4. Trojniki, kolana, krééce, bloki oporowe, znaki

Tréjniki zeliwne, kolana, kréce zaleca gistosowanie armatury wysokiej jadob.
Oznakowa armatue w terenie w sposoéb trwaty za pomdaebliczek informacyjnych
zamontowanych na stupkach stalowych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badanie materiatéw wytych do budowy rurociagdw

Badanie to nagpuje poprzez poréwnanie cech materiatow z wymogsokiumentacji
projektowej i odpowiednich norm materialowych poglamw pkt.10 niniejszej specyfikacji.

7. Obmiar robot

Jednostk obmiaru wykonanego wodagju, uwzgtdnione elementy sktadowe robét
obmierzone wg ponszych jednostek:
- m; rurockg



- kpl; hydrant,
- szt; zasuwa, trojnik, ksztaltka.
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8. Badania i odbior rob6t

8.1. Bada i odbioru robét natey dokona zgodnie z PN-B10725: 1997 lub odpowiednimi
normami krajow Unii Europejskiej,§jeich zakres dopuszcza prawo polskie.

8.2. Przy zgtoszeniu do odbioru Wykonawca musi ghzsy¢ wszystkie dokumenty nieztine
do
uzyskania pozwolenia naytkowanie, a w szczegoéléa dokumenty zwjzane
z prébami énienia, probami jakiei wody oraz inne wymaganiaWymagania ogolne, oraz
w warunkach Umowy.

9. Podstawa ptatndci

9.1. W cenie ofertowej Wykonawca uwegdhi koszt uzyskania dokumentow
wymienionych w pkt.8.2. niniejszej specyfikac

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Sié wodocihgowa
Cena 1 mb sieci obejmuj
- dostaw i monta rur oraz ksztattek
- whczenie ruroggu do istniejcej sieci wodocigowej
- wykonanie blokéw oporowych
- utzenie tamy sygnalizacyjnej
- prole szczelnéci
- ptukanie i dezynfekgjrurocagu
- wykonanie i uzyskanie pozytywnych badakteriologicznych wody

9.2.2. Hydrant

Cena wykonania 1 kpl hydrantu obejmuje:

- dostaw i monta hydrantu wraz z kolanem oporowym otavirowa obsypk,

- dostaw i monta ksztaltek

- dostaw i monta zasuwy przy hydrancie wraz z obudpwvskrzynlq uliczna,

- obudow betonow wokot skrzynki do zasuw

- wykonanie i oznakowanie lokalizacji zasuvinydrantu tablig informacyjra na stupku
betonowym.

9.2.3. Zasuwy
Cena wykonania 1 szt zasuwy obejmuije:
- dostaw i monta zasuwy wraz z obudaw skrzynky uliczm,
- dostaw i monta ksztaltek
- obudow betonowy wokot skrzynki do zasuw
- wykonanie i oznakowanie lokalizacji zasuailica informacyjra na stupku betonowym.
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10. Przepisy zwazane

1/. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Rrd8udowlane (Dz.U. z 2008 r

nr 156, poz.1118 zzpd zmianami)
2/. Ustawa z dnia 21 marca 1985r @dcb publicznych — (Dz.U. z 2007 r

nr 19, poz.115 z4m zmianami)
3/. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997rawi® o ruchu drogowyn — (Dz.U. z 2005 r

nr 108, poz.908 zzmd zmianami)

4/. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 wénea 2003r w sprawie
szczegotowych warunkow zalzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
na tym zagdzeniem (Dz.U. z 2003 r nr 177, poz.1729)

5/. Rozpordzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutegd20w sprawie

Bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot ddaych

(Dz.U. z 2003 r nr 47, poz.401)
6/. Rozpowdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ lutego 1997r w sprawie
0golnych przepiséw bezpietzteva i higieny pracy
(Dz.U. z 2003 r nr 169, poz. 1650)

PN-B-10725:1997 —Wodagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

PN-87/B-01060:1997 — 8modochgowa zewgtrzna. Obiekty i elementy wypasgania.
rirenologia.

PN-EN 12201 — Systemy przewodowe id#iatz tworzyw sztucznych —Polietylen PE

PN-EN 1452-2: 2000- Systemy przewodane/orzyw sztucznych .Systemy
ewodowe z nie zmkczonego poli ( chlorku winylu) (PCV-U)
pizesytania wody. Rury.

PN-EN 1452-3: 2000- Systemy przewodane/orzyw sztucznych .Systemy
ewodowe z nie zmkczonego poli ( chlorku winylu) (PCV-U)
pizesytania wody. Ksztattki.

PN-89/M-74091 Armatura przemysh. Hydranty nadziemne narienie

nom@ine 1MPa

PN-M-74081:1998 Armatura przemysto@®krzynki uliczne stosowane w instalacjach

wodhygazowych.

PN86/B-09700 Tablice orientaeyplo oznaczania uzbrojenia na przewodach

wodgowych

PN-EN 1074-1: 2002 Armatura wodgcwa. Wymaganiaaytkowe i badania

spraagce. Cz$¢ 1. Wymagania ogolne

Instrukcje producentéw dotyaze montau i uktadania rur PE.
Odpowiednie normy krajow Unii Europejskiejz@di ich zakres dopuszcza prawo polskie.






