PRZEDMIAR ROBOT
Rozbudowa sieci wodaggowej w m. Maurycow dz. nr 108, 294 obr. Sromutka
oraz dz. nr. 858 obr. Rdzenice Gm. Zeldbw

L.p | Podstawa Wyszczegolnienie elementéw, obmiar Jedn. llos¢
wyceny miary Jedn.
1 2 3 4 5
. ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,492
2. Karczowanie zagajnikow i krzakow “m 400
Wykop koparlg w gruncie 11l kat. na odkfad
3. [ 0,50x /2,00 + 3,40/ x 1,20 ] x 492,00 mb = 15@45 m’ 1594
Wykop koparlg w gruncie 11l kat. z wywozem na 2 km
[ 0,50x /1,30 + 2,00/ x 0,60 ] x 492,00 mb = 487160 m’ 487
5. Petne umocnieniécian wykopow
2 x 2,0 x 492 mb = 1968,00°m m’? 1968
6. Podiaa i nadsypki przewodu wodagowego, 4czna
grubgi¢ 55 cm m’ 352
0,55 x 1,30 x 492,00 mb = 352,06 m
7. Zasypywanie wykopOw obiektowych nad wodmgem m 1594
8. Zagzszczenie gruntu zasypowego *m 1594
9. Plantowanie terenu po robotach mawotaych
3,0 m x 492 mb = 1476 m’? 1476
10. Pompowanie wody z wykopow mg 100
11. Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszgzaprzysred.150-
500 mm mg 200
12. Oznakowanie zasuw na stupku stalowym kp 4
ll. ROBOTY MONTA ZOWE WODOCIAGU
13. Wykonanie — monta wodociagu z rur PE 110 mb 487,50
14. Zasuwyzeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudgpw
o éred. 100 mm kpl. 1
15. Zasuwyzeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudgpw
o sred. 80 mm kpl. 1
16. Montaz ksztattek cinieniowych PE dred. 160-225 mm szt 2
17. Wykonanie — monta wodocihgu z rur PE 50 - przytze mb 4,50
18. Rury ochronne stalowe éred.150 mm mb 13
19. Rury ochronne stalowe &red. 90 mm mb 4,50
20. Zasuwy typu E kotnierzowe z obudgw sred. 40 mm kpl 2
21. Nawiertki AVK 110/50 szt 2
22. Zaslepki PE dn 50 szt 1
23. Zaslepki PE dn 110 szt 1
24. Hydrant nadziemny fi 80 + trojnikeliwny kotnierzowy 100/80 szt 1




