Remont drogi dojazdowej do gruntow rolnych miejscowdci

PRZEDMIAR ROBOT

Maurycow dz. nr. 108, 294 obr. Sromutka i nr. 888. Padzenice Gm. Zeléw

Roboty drogowe
L.p | Podstawa Wyszczegolnienie elementéw, obmiar Jedn. llos¢
wyceny miary Jedn.
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. ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,481
6. Mechaniczne karczowanie zagajnikow i krzakéw ha 00,3
9. Wywo6z gakzi mp 35
Korytowanie na gib. 10 cm pod warstwy konstrukcyjne
10. nawierzchni m? 1540
Odc. A+ D: dh 194,97 mb x / szer. jezdni/ 3,50
+ /20,00 mb x 3,25m/ + odc. E + |; /dt. 286,m x 3,00m / +
/3,55 m x 3,50/ + 2R3 = 1441,88m
+ odsadzki: 2 x 0,10 x 488,00mb = 97,66 m
11. Wyw6z nadmiaru gruntu z korytowania sam. wywroda do 4 km
/1540 nfx 0,10/ = 146,40 fgrunt na pobocza = / 73,00+ 19,00/ m m® 62
= 62,00 m
12. Profilowanie i zagszczenie podia pod warstwy konstrukcyjne m° 1540
nawierzchni
I. PODBUDOWA Z KRUSZYWA DOLOMITOWEGO
13. Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tlucznia dollom m? 1540
o fr. 0/63mm o gr. 14 cm
1442,0 M+ /2x0,10 x 488,00 mb / = 1540,06 m
13. Wykonanie gornej warstwy podbudowy zrida dolomit. m’ 1540
o fr. 0/31,5mm o gr.4cm
IV. ROBOTY WYKO NCZENIOWE
16. Formowanie poboczy gruntem z koryta: m’ 73
[488 mb x 2 x 0,50/ x 0,15 = 73,26m
17. Roboty ziemne poprzeczne wyk. spycharkami redigdeujvysokacé
pomigdzy projektowan jezdni a terenem przy drodze — m’ 19
kruszywem kamiennym z korytowania:
[/4,0x2,00/ x 12] x 0,20 = 19,20°m




