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Remont drogi dojazd do gruntéw rolnych w m. Mauryci8 HAZdGoRRRBRMABDRAW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz \Razem
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- |km
d.10111-01 ninnym.
0.481 km 0.481
RAZEM 0.481)
2KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych ha
d.1/0108-01
0.3 ha 0.300
RAZEM 0.300
3KNR 2-01  |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1/0110-03
35 mp 35.000
RAZEM 35.000
4KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. lI-VI na catej szeroko$tm2
d.10101-01 ci jezdni
1540 m?2 1540.000
RAZEM 1540.000
5KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.10206-03 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
62 m3 62.000
RAZEM 62.000
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0206-03 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
Krotnos¢ = 3
62 m3 62.000
RAZEM 62.000
7IKNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. II-1V pod |m2
d.10103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1540 m?2 1540.000
RAZEM 1540.000
2WARSTWA PODBUDOWY Z TtUCZNIA DOLOMITOWEGO
8KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm lecz gr. 14cm m2
d.20113-01 Krotnos¢ = 0.93
1540 m?2 1540.000
RAZEM 1540.000
9KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm lecz gr. 4 cm m2
d.20113-04 Krotnos¢ = 0.5
1540 m?2 1540.000
RAZEM 1540.000
3ROBOTY WYKONCZENIOWE
10KNR 2-01 Reczne formowanie nasypoéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczy{m3
d.3/0313-02 mi (kat.gr.111-1V) - analogia formowanie poboczy
73 m3 73.000
RAZEM 73.000
11KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.IV) grunt ka- |m3
d.3/0311-03 mienny z korytowania
19 m3 19.000
RAZEM 19.000

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla




Remont drogi dojazd do gruntéw rolnych w m. Maurycéw -drogowy NAKEADCZY

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

[T

1*

2%

3*

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-
nych - trasa drég w terenie réwninnym.
obmiar = 0.481km

- R --
robocizna
56r-g/km

- M --

stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa-
tow

0.11m3/km

- S -

samochdd dostawczy
1.5m-g/km

m3

m-g

26.9360

0.0529

0.7215

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

KNR 2-01

.1/0108-01

1*

2*

Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych
obmiar = 0.3ha

- R --
robocizna
495*0.955=472.725r-g/ha

- S --
spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
54.5m-g/ha

ha

r-g

m-g

141.8175

16.3500

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

KNR 2-01

.1/0110-03

1*

2*

3*

Wywozenie gatezi na odlegtos$é do 2 km
obmiar = 35mp

- R --
robocizna
1.02*0.955=0.9741r-g/mp

- S --
ciagnik kotowy 55 kW (75 KM)
0.4m-g/mp

przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.8m-g/mp

mp

r-g

m-g

m-g

34.0935

14.0000

28.0000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

KNNR 6

.1/0101-01

1*

2%

3%

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w
gruncie kat. 11-VI na calej szerokosci jezdni
obmiar = 1540m2

- R --
robocizna
0.0322r-g/m?2

-- S -

réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0017m-g/m2

walec wibracyjny samojezdny
0.0082m-g/m2

m2

m-g

49.5880

2.6180

12.6280

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

1*

2*

3*

4*

KNNR 1

.10206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-
biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-l w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.

obmiar = 62m3

- R --
robocizna
0.038r-g/m3

= S -

koparka gasienicowa 0.40 m3
0.0664m-g/m3

spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)
0.0298m-g/m3

samochd6d samowytadowczy 5-10 t

0.128m-g/m3

m3

r-g

m-g
m-g

m-g

2.3560

4.1168

1.8476

7.9360

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla



Remont drogi dojazd do gruntéw rolnych w m. Maurycéw -drogowy NAKEADCZY

Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- | m3
d.1/0206-03 biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi

uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.

Krotnos¢ = 3

obmiar = 62m3

- R --
1% robocizna r-g 7.0680
0.038*3=0.114r-g/m3

= S -
2% koparka gasienicowa 0.40 m3 m-g 12.3504
0.0664*3=0.1992m-g/m3
3% spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 5.5428
0.0298*3=0.0894m-g/m3
4% samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 23.8080
0.128*3=0.384m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

7IKNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywa- | m2
d.1/0103-01 ne recznie w gruncie kat. 1l-1V pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni
obmiar = 1540m2

- R --
1% robocizna r-g 223.3000
0.145r-g/m2

M --
2% woda m3 7.7000
0.005m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%

- S --
4% walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 6.1600
0.004m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla



Remont drogi dojazd do gruntéw rolnych w m. Maurycéw -drogowy NAKEADCZY

Lp. | Podstawa

Opis

Nakltady  Koszt
jedn.

WARSTWA P

ODBUDOWY Z TtUCZNIA DOLOMITOWEGO

KNNR 6
0113-01

N 00N

1*

2*

3*

4*

5*

6*

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych
gr. 15 cm lecz gr. 14cm

Krotnos¢ = 0.93

obmiar = 1540m2

- R --
robocizna
0.0266*0.93=0.024738r-g/m?2

-~ M --

tluczen kamienny dolomit 0/63 mm
0.318*0.93=0.29574t/m?2

woda

0.015*0.93=0.01395m3/m?2
materiaty pomocnicze

0.2%

- S --
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0027*0.93=0.002511m-g/m?2

walec statyczny samojezdny
0.0387*0.93=0.035991m-g/m?2

m2

r-g

m3

%

m-g

m-g

38.0965

455.4396

21.4830

0.2000

3.8669

55.4261

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

9KNNR 6
d.2/0113-04

1*

2*
3*
4*

5*

6*

7*

Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych
gr. 8cm lecz gr. 4 cm

Krotnos¢ = 0.5

obmiar = 1540m2

- R --
robocizna
0.0243*0.5=0.01215r-g/m2

-~ M --

kliniec kamienny dolomit 0/31,5 mm
0.17*0.5=0.085t/m2

miat kamienny
0.0143*0.5=0.00715t/m?2

woda

0.008*0.5=0.004m3/m2

materiaty pomocnicze

0.2%

- S --
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0025*0.5=0.00125m-g/m?2

walec statyczny samojezdny
0.0256*0.5=0.0128m-g/m2

m2

r-g

m3

%

m-g

m-g

18.7110

130.9000

11.0110

6.1600

0.2000

1.9250

19.7120

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

PODSUMOWANIE
WARSTWA PODBUDOWY Z TtUCZNIA DOLOMITOWEGO

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.24 Licencja: 18484

dla

OGOLEM



Remont drogi dojazd do gruntéw rolnych w m. Maurycéw -drogowy NAKEADCZY

Lp. | Podstawa Opis m |Naktady  Koszt R M S
jedn.
3JROBOTY WYKONCZENIOWE
10KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej | m3
d.3/0313-02 samochodami samowytadowczymi (kat.gr.llI-1V)
- analogia formowanie poboczy
obmiar = 73m3
- R --
1* robocizna r-g 22.4274
0.3217*0.955=0.307224r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
11KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem zie- | m3
d.3/0311-03 mi w nasyp (kat.gr.lV) grunt kamienny z koryto-
wania
obmiar = 19m3
- R --
1% robocizna r-g 57.7011
3.18*0.955=3.0369r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
ROBOTY WYKONCZENIOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-6 -

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla



Remont drogi dojazd do gruntéw rolnych w m. MagEhw BkdidEy RO SOSZINYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et RAZEM
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0.00
2WARSTWA PODBUDOWY Z TLUCZNIA 0.00

DOLOMITOWEGO
3ROBOTY WYKONCZENIOWE 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-7 -

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla




Remont drogi dojazd do gruntéw rolnych w m. Maury@dv6Iahug i B RGBODTIZNY

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.robocizna r-g 622.0950 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla




Remont drogi dojazd do gruntéw rolnych w m. MaurgtBST-AWHENENAKE BRBZOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.kliniec kamienny dolomit 0/31,5 mm t 130.9000 130.9000 0.00
2.ttuczen kamienny dolomit 0/63 mm t 455.4396 455.4396 0.00
3./miat kamienny t 11.0110 11.0110 0.00
4.\woda m3 35.3430 35.3430 0.00
5./stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa- |m3 0.0529 0.0529 0.00
tow
6./materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-9-

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla




Remont drogi dojazd do gruntéw rolnych w m. Mauryc@#k STTayeiiaNA RPARZETY

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.koparka gasienicowa 0.40 m3 m-g 16.4672 0.00
2.spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 7.3904 0.00
3.spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 16.3500 0.00
4. réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 8.4099 0.00
5.walec statyczny samojezdny m-g 75.1381 0.00
6.walec wibracyjny samojezdny m-g 12.6280 0.00
7.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 6.1600 0.00
8.ciagnik kotowy 55 KW (75 KM) m-g 14.0000 0.00
9.)samochdd dostawczy m-g 0.7215 0.00

10.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 28.0000 0.00
11.samochoéd samowytadowczy 5-10 t m-g 31.7440 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-10 -

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla




