Remont drogi gminnej na docinku tobudzice - Srorautk

PRZEDMIAR ROBOT

Gmina Zeloéw

L.p | Podstawa Wyszczegolnienie elementow, obmiar Jedn. llosé
wyceny miary Jedn.
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|. ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOWAWCZE
1. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotaamaiych km 1,040
2. Reczne wyk. korytowania na poszerzeniu nawierzclnukach
poziomych na gt. 20 cm: 1040,0 mb x 0,60 = 62¢°0 m? 680
+ wloty na drogi gruntowe = 56 0’
3. Whudowanie gruntu w pobocze 680,0 x 0, 20 = 13&00 m 136
4. Podbudowa z mieszanki dolomit 0/63 mm; gr 15 cm  m 56
5. Podbudowa z mieszanki wilgotnej B10; gr 20 cm “m 624
II. NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
6. Oczyszczenie i skropienie emulgjsfaltowy istniepca m? 4680
nawierzchng bitumiczry , emulsja szybko-rozpadowa, klasa indeksu
rozpadu -3, zawaro asfaltu -70%, dla KR1 + KR4
1040 mb x 4,50 = 4680,00°m
7. Warstwa wyrownawczo - wiaca z asfaltobetonu grysowego o
uziarnieniu 0/11,2 mm symbol AC11W dla KR1,KR2 il@éci Mg 405
sred. 75 kg/rh - /4680 M+ 1R10 + 2R6 + 5R5+ /3x3x2,50/ =
5394,00 A x 75. 75 kg/rh = 404550 kg
8. Warstwascieralna z asfaltobetonu grysowego o uziarniefun@m m° 5290
symbol AC8S dla KR1,KR2 - gr. 3cm
Ill. POBOCZA
9. Scinanie i formowanie istniegych poboczy éred. gr. 10 cm m? 1664
2 x 0,80 x 1040 mb = 1664°m
IV. ROBOTY WYKO NCZENIOWE
10. Karczowanie krzakow, zagajnikow ha 0,14
11. Wywoz gakzi, pni mp 2
12. Renowacja istn. rowéw- wykop z odwozem
(0,5/0,5x1,70/x0,6)x2x700 mb x 50% = 463 m m’ 462
13. Plantowanie dna i skarp rowéw m° 2660
(/2x0,70/ +0,5 ) x 2 x 700 mb = 266G m
14. tawazwirowa pod przepusty na zjazdach na drogi gruntowe m° 1
0,40 x 0,15x 16 mb = 0,96°m
15. Ulozenie rur PH grubiiennych céred. 30 cm mb 16




