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DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA



Zeldw, styczen 2018 .

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane
projekt budowlany placu zabaw na dziatce nr 32 obreb ewidencyjny 6
w miescie Zeldw w zakresie projektu zagospodarowania dziatki zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

budowlanej.

projektant



Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia - Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003r.
z pézn. zmian.)

Obiekty matej architektury
w miejscu publicznym
sitownia plenerowa, strefa relaksu i plac zabaw

dziatka nr 32, obreb 6, miasto Zeléw

(nazwa i adres obiektu budowlanego)

Gmina Zelow
ul. Zeromskiego 23
97-425 Zelow

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres)

mgr inz. arch. Marek Karolczyk, Zeléw, ul. Zeromskiego 74

(imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje)



Informacja dotyczgca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot dla catego zmierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéw:
- Przewiduje sie realizacje jednoetapowa.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

- Na przedmiotowych dziatkach wystepuje zabudowa w postaci budynkow
wielorodzinnych

- Na przedmiotowych dziatkach wystepuje infrastruktura techniczna

- Na przedmiotowym terenie znajdujq sie tereny utwardzone, zieleni niskiej i wysokiej

- na przedmiotowym terenie znajduje sie zniszczona piaskownica

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

- Na przedmiotowym znajduja sie elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa ludzi i mienia - istniejgca infrastruktura techniczna.

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i skale ich
wystepowania:

- Podczas realizacji robét budowlanych zwigzanych z wykonywaniem placu zabaw nie
powinny wystapi¢ zagrozenie okreslone w rozporzadzeniu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- Z uwagi na brak niebezpiecznych zakresow robdt, poza szkoleniem podstawowym nie
przewiduje sie dodatkowych szkolen specjalistycznych.

6. Wskazanie  $rodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacgq szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- Z uwagi na strefe szczegdlnego zagrozenia zdrowia, poza standardowymi Srodkami
technicznych i organizacyjnymi przewiduje sie wprowadzenie dodatkowych s$rodkow
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych
w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia badz jej sgsiedztwie.

- Z uwagi na powyzsze kierownik budowy jest zobowiazany do opracowania planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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Projekt zagospodarowania dziatki — czes¢ opisowa

1. PRZEDMIOT INWESTYCII:

Przedmiotem inwestycji jest budowa sitowni plenerowej, strefy relaksu i placu zabaw na
dz. nr ewid. 32 obreb 6. Z uwzglednieniem istniejgcych elementéw zagospodarowania
dziatki tj. zielen wysoka, uzbrojenia terenu plac zabaw zlokalizowany jest w zachodniej
czesci dziatki. Obiekt bedzie wyposazony w wielofunkcyjny zestaw zabawowy, hustawke,
zestaw sprawnosciowo-wspinaczkowy oraz urzadzenia sitowni zewnetrznej jak rowniez

elementy matej architektury.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA:

Na terenie dziatki znajduje sie infrastruktura, utwardzenie powierzchni gruntu oraz
zniszczony obiekt matej architektury (piaskownica). W zakresie uwzgledniajacym
istniejagce zagospodarowanie lokalizuje sie na wskazanym obszarze (A,B,C,D,E)

urzadzenia zabawowe, sitowni zewnetrznej oraz ogrodzenie wraz z furtka.

3. ROZBIORKA:

Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowana jest murowana piaskownica, ktéra
koliduje ze strefami bezpieczenstwa dla obiekty matej architektury. Rozbidrke
utwardzenia i przywrdcenie naturalnej nawierzchni wraz z wysianiem trawy wykona

wykonawca wybrany przez inwestora w ramach catego zadania.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALEK:

Projektowany plac zabaw znajdowac sie bedzie w zachodniej czesci dziatki 32.

Pod wszystkie urzadzenia zabawowe ze wzgledu na wysokos¢ upadku projektuje sie
nawierzchnie bezpieczng z czystego piasku.

Dla sitowni plenerowej projektuje sie nawierzchnie naturalng w postaci urzadzonego
trawnika.

Uktad urzadzen zabawowych zgodnie z czescig graficzna.

Lokalizacje projektowanych urzadzen w terenie nalezy wytyczy¢ poprzez jednostke
geodezyjna.



4.1 Plac zabaw

Projektuje sie urzadzenia placu zabaw zlokalizowane na nawierzchni naturalnej (w postaci

30cm warstwy czystego piasku) sg to urzadzenia o maksymalnej wysokosci bezpiecznego

upadku HIC 2,10. Urzadzenia powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych

materiatéw oraz spetnia¢c wymogi Polskich Norm i warunkdw bezpieczenstwa okreslonymi

w innych przepisach.

4.2 Elementy placu zabaw

4.2.1. Projektuje sie wyposazenie placu w nastepujgce elementy:

7. Zestaw OSA

8. Hustawka Bocianie Gniazdo

9. Scianka wspinaczkowa

4.2.2 Wymagania dla elementéw placu zabaw:

Zestaw OSA:
Nogi konstrukcyjne:

Elementy stalowe:

Liny:

Scianka wspinaczkowa:

Kule wspinaczkowe:
Urzadzenie ,banan”:

Elementy obrotowe:

Zaslepki:
Kotwy fundamentowe:

Fundamenty:

Hustawka bocianie gniazdo:

Nogi konstrukcyjne:

profile stalowe ocynkowane kapielowo, malowane

proszkowo na kolor RAL 9007

stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo na
niebiesko

polipropylenowe, na oplocie stalowym, potaczone ze sobg
poprzez plastikowe taczniki

konstrukcja z sklejki szalunkowej wodoodpornej, uchwyty
wykonane z zywicy epoksydowej z dodatkiem kruszyw
mineralnych

odlew z tworzywa SBR

tworzywo sztuczne ksztaltowane metoda rotomouldingu
bezobstugowe elementy zespolone, wyposazone w tozyska
stozkowe

tworzywo sztuczne

stal ocynkowana kapielowo

beton klasy min. C20/25

profile stalowe ocynkowane kapielowo, malowane

proszkowo na niebiesko



Kotwy:

Elementy stalowe:
Siedziska:
Aplikacje:

tancuch:

Zaslepki:
Fundamenty:

stal ocynkowana kapielowo

stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo
wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym
ptyty HDPE

kalibrowany, ocynkowany, zamocowany na tulejach
samosmarujacych bezobstugowych

tworzywo sztuczne

beton klasy min. B-15

Zestaw $ciana wspinaczkowa:

Elementy stalowe:

stal cynkowana cynkoprimem, malowane

proszkowo na niebiesko

Fundamenty: beton klasy min. C20/25
Kotwy: stal ocynkowana kapielowo
Skrzydta z elementami do wspinania: tworzywo sztuczne
Zaslepki: tworzywo sztuczne

Uwaga: Urzadzenia powinny by¢ jednego producenta i wykonane w jednakowej stylistyce

i kolorystyce celem unikniecia zaburzen w estetyce placu zabaw, oraz ufatwienia

konserwacji urzadzen przez

producenta.

4.3 Elementy uzupeilniajace matej architektury

4.3.1. Projektuje sie wyposazenie uzupetniajgce OSA w nastepujace elementy:

4. Regulamin na metalowej

nodze

14. Stojak na rowery 4+4 stanowiska

15. Kosz na $mieci z daszkiem

4.3.2 Wymagania dla elementdéw uzupetniajacych:

e Tablica regulaminowa:

Noga konstrukcyjna:

Tablica:

Zaslepki:

profil stalowy zamkniety ocynkowany malowany
proszkowo na niebiesko
spieniona plyta PCV

tworzywo sztuczne
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Fundamenty: beton klasy min. C20/25

e Stojak na rowery:

Konstrukcja: rury stalowe ocynkowane cynkoprimem
Zaslepki: tworzywo sztuczne
o Kosz:
Daszek: stal ocynkowana, malowana proszkowo na zétto
Fundamenty: beton klasy min. C12/15
Nogi: rury stalowe ocynkowane malowane proszkowo na
niebiesko
Obudowa: dziurkowana blacha stalowa ocynkowana

4.4 Elementy silowni plenerowej.

4.4.1. Projektuje sie wyposazenie podstawowe OSA w nastepujace elementy:

1. Orbitrek

2. Wioslarz

3. Biegacz

10. Krzesto z mechanizmem rowerowym

11. Twister i Wahadto

12. Zestaw Wcigg Gorny i Wyciskanie Siedzac

4.4.2 Wymagania dla elementéw podstawowych:
¢ Urzadzenia fitness:

Konstrukcja: stali czarnej malowanej proszkowo dwuwarstwowo

z podktadem cynkowym, kolor szary RAL 9007 i kolor

niebieski.
Podesty i siedziska: aluminium.
tozyskowanie: kulkowe zabezpieczone przed utratg smaru.
Fundamenty: beton klasy min. C20/25
e Krzesto mocowane do podfoza i mechanizm rowerowy:
Konstrukcja fawki: stal malowana farbg termoutwardzalna.
Mechanizm rowerowy: stal nierdzewna.
Siedzenie i oparcie: listwy z tworzywa HDPE.
Sruby: stal nierdzewna.

11



4.5 Elementy strefy relaksu.
4.5.1. Projektuje sie wyposazenie strefy relaksu w nastepujace elementy:
5. kawka
6. Stolik do warcabow
13. stot do chinczyka
4.5.2 Wymagania dla obiektow strefy relaksu:
e Zestawy do gry w warcaby i chinczyka:

Elementy stalowe: stal ocynkowana, malowana proszkowo na

niebiesko i zotto

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Blat: tworzywo sztuczne

Siedziska: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

e tawki montowane do podfoza:

Nogi konstrukcyjne: rury stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na
niebiesko

Elementy stalowe: stal ocynkowana, malowane proszkowo na
niebiesko

Siedzisko: drewno klejone, impregnowane, malowane

w kolorze brgzowym,

Zaslepki: tworzywo sztuczne,
Kotwy: stal ocynkowana kapielowo,
Fundamenty: beton klasy min. C20/25;

4.6 Charakterystyczne dane terenu.

Podtoze gruntowe jest stabilne, o naturalnej przepuszczalnosci wody opadowej.
Nalezy przeprowadzi¢ korekte uksztaltowania terenu poprzez likwidacje
istniejacych  nieréwnosci a nastepnie czesciowe odtworzenie trawiastej

nawierzchni.
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4.7 Uklad komunikacyjny.
Przewiduje sie zmiane w ukfadzie terenu utwardzonego (rozbidrka utwardzenia

w obrebie istniejacej Sciezki). Komunikacja placu zabaw zrealizowana bedzie tylko

poprzez nawierzchnie trawiasta.

5 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK:

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem dla dz. nr 32 wynosi: 1725 m?
- obszar OSA (A,B,C,D,E) 492 m?2
- nawierzchnia piaskowa (bezpieczna) 160 m?

6 DANE INFORMUIJACE CZY DZIALKA LUB TEREN OBJETE SA OCHRONA
KONSERWATORSKA:

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie w spisie rejestru zabytkdéw a inwestycja
swoim charakterem nie ma wptywu na zakres podlegajacy ochronie na podstawie ustalen

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOTACJII GORNICZEJ NA DZIALKE
LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZNAJDUJACEGO SIE
W GRANICACH TERENU GORNICZEGO:

Dziatka, na ktdrej przewiduje sie realizacje przedmiotowych obiektow budowlanych, nie

znajduje sie w granicach terenu gdrniczego.

8. INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCHI
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODREBNYMI:

Obecnie nie wystepujg i po zrealizowaniu inwestycji nie sg przewidywane zagrozenia dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia.
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9. ORGANIZACJA ROBOT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY, OBOWIAZKI
INWESTORA:

Wykonawca wykona i umiesci na placu budowy w widocznym miejscu tablice
informacyjng. Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie
Wykonawcy plac budowy. Dostep do korzystania z energii elektrycznej i z wody nalezy

uzgodni¢ z Inwestorem.
10. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH:

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie, spowodowane przez niego dziatania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wskazanych
w dokumentach przekazanych mu przez Zamawiajacego. Teren budowy nalezy wygrodzic.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie

trwania kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

11. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU
I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH:

Wykonawca powinien w czasie trwania budowy =zapewni¢ na terenie budowy
w granicach przekazanych przez Zamawiajgcego nalezyty tad, porzadek, przestrzeganie
przepisow BHP, ochrone znajdujacych sie na terenie obiektow i sieci oraz urzadzen
uzbrojenia terenu i utrzymywaé je w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu

budowy uporzadkowac teren.
12. PRAWO MIEJSCOWE:

Na przedmiotowym obszarze obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Zeldéw, zatwierdzony Uchwatg nr XXII/142/2004 Rady
Miejskiej w Zelowie z dnia 20 maja 2004 roku.
Dziatka znajduje sie w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem 29MU.
Dla terenu nalezgcego do miasta Zeldw i oznaczonego na rysunku planu symbolem 29MU
plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe terenu jako zabudowe o funkcji mieszkaniowej lub
ustugowej z mozliwoscig fgczenia obu funkcji;

2) przeznaczenie uzupetniajgce terenu jako funkcje ustugowo - handlowg w tym m.in.

ustugi kultury i o$wiaty, ustugi
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administracji jak réowniez ustugi stuzby zdrowia (takie jak: przychodnie, domy opieki

spotecznej);

3) pod wzgledem akustycznym jednostka planistyczna nalezy do terendw
przeznaczonych pod zabudowe szpitalng, domédw

opieki spotecznej oraz pod zabudowe zwigzang ze statym lub wielogodzinnym

pobytem dzieci i mtodziezy;

4) w przypadku rozbudowy wprowadza sie obowigzek lokalizacji i ksztaltowania bryty
budynku jak dla zabudowy nowej;

5) dopuszcza sie zabudowe przy granicy dziatki o ile przepisy szczegdlne nie médwig
inaczej;

6) nastepujace warunki oraz zasady wyposazenia terenu w infrastrukture techniczna:
a) dojazd do dziatek z ulicy Kosciuszki (droga wojewddzka oznaczona symbolem 10KW),
ulicy Kilinskiego (droga powiatowa oznaczona symbolem 64KP), ulicy Sikorskiego, ulicy
Szkolnej, ulicy Sw. Anny, ulicy Pl. Dabrowskiego, ulicy Zeromskiego, ulicy Ptockiej i ulicy
Poznanskiej (drogi gminne),
b) zaopatrzenie w energie elektryczng w oparciu o istniejace stacje trafo oznaczone
symbolami 94EE, 95EE,96EE i 97EE;

7) nastepujace warunki zagospodarowania terenu oraz zasady zabudowy w stosunku do
nowych obiektéw kubaturowych oraz budynkéw przebudowanych:
a) nieprzekraczalng linie zabudowy jak w istniejgcych budynkach sasiednich, ale nie
mniej niz 6m od krawedzi jezdni drogi gminnej oraz 8m od krawedzi jezdni drogi
wojewddzkiej i powiatowej (nie dotyczy strefy ,,A” oraz strefy ,B”),
b) obowigzek zagospodarowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo - 45%
powierzchni poszczegodlnych dziatek,
C) nieprzekraczalny procent zabudowy - 35% powierzchni dziatki,
d) zasady ksztaltowania zabudowy:

- teren znajduje sie czesSciowo w strefie ochrony konserwatorskiej ,,B” historycznego
ukfadu urbanistycznego centrum Zelowa, w ktérej obowigzuje w przypadku nadbudowy,
rozbudowy istniejgcych budynkéw lub budowy nowych obowigzek lokalizacji
i ksztattowania bryty budynku w sposob nie zaktdcajacy otoczenia obiektu historycznego
(w jednostce 51UK); wszelkie dziatania inwestycyjne mozliwe po uzgodnieniu ze stuzbami
ochrony zabytkéw,

- maksymalna wysokos¢ zabudowy 3 kondygnacje,
- mozliwos$¢ budowy piwnic catkowicie lub czesciowo zagtebionych w gruncie;

8) pozostate ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wg
ustalen ogdlnych planu i przepiséw szczegdtowych obowigzujacych dla catego obszaru

opracowania.
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13. OBSZAR ODZIALYWANIA OBIEKTU:

Planowana inwestycja nie spowoduje ograniczenia w sposobie uzytkowania Ilub
zagospodarowania sasiednich dziatek.

Zatozony program funkcjonalno-uzytkowy nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych
poziomdéw emisji zanieczyszczenia powietrza, substancji zapachowych, hatasu,
promieniowania, przestaniania oraz ograniczenia dostepu do $wiatta stonecznego
w pomieszczeniach na pobyt ludzi. Po realizacji inwestycji, cechy i parametry techniczne
obiektow oraz sposdéb ich posadowienia i uzytkowania nie bedzie sie zmieniat i tym
samym nie bedzie miat negatywnego wptywu na drzewostan, powierzchnie zieleni oraz

glebe a takze wody powierzchniowe i podziemne.

Projektant:
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