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1. Wstep

1.1. QOkreslenie tematu

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowoséci Pozdzenice gmina Zelow

1.2. Cel opracowania

Okreslenie zakresu robot i posrednio naktadow finansowych.

1.3. Materialy wyjsSciowe

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych
- Ekspertyza geotechniczna

2. Opis do projektu zagospodarowania terenu

2.1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na wykonanie robét przy
rozbudowie drogi w miejscowosci Pozdzenice, gmina Zelow.

2.2. Opis stanu istniejacego

Projektowana droga usytuowana jest w poinocno-zachodniej czg$ci gminy Zelow

i przebiega w m. Pozdzenice. Poczatek - wlot drogi faczy sie z droga powiatowsa nr.1922 E.
Jezdnia istniejacej drogi posiada na dlugosci 800 m nawierzchnie z plyt azurowych bet.

o wym. 1,00 x 0,75 x 0,125 m, a na pozostatej dlugosci gruntows, zastabilizowana warstwa
kruszywa kamiennego. Droga na odcinku 800 mm nie posiada odwodnienia, brak jest rowow
i kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe zalewajg zlokalizowane wzdtuz drogi
posesje. Na koficowym 200 m odcinku drogi odwodnienie odbywa sie istniejacymi rowami
przydroznymi. Rowy sg zamulone i zaroéniete krzakami.

Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi: 3,0 + 8,0 m. -

Na calej dtugosci drogi spadki poprzeczne s3 czesciowo wyprofilowane.

Pod wplywem ruchu, szczeg6lnie w okresie jesienno- wiosennym nawierzchnia ziemna,
nieulepszona odksztalcania sie, tworzac nieréwnoséci i koleiny.

Plyty betonowe, azurowe sg ogdlnie zuzyte, spgkane a podczas ruchu pojazdow ulegaja
przemieszczeniu. .

Obecny stan nawierzchni stwarza niebezpieczenstwo dla ruchu kotowego 1 pieszego.

W pasie drogowym wystepuje uzbrojenie:

- wodociag

- kable telekomunikacyjne

- kable energetyczne

- napowietrzna linia energetyczna

Po drodze odbywa si¢ ruch lokalny o natezeniu $rednim. Struktura ruchu:

- samochody osobowe i dostawcze, samochody ciezarowe oraz samochody cigzarowe ciezkie.
Zbyt waski pas drogowy nie pozwala na zaprojektowanie trasy drogi zgodne;j

z obowiazujacymi przepisami i normatywami.

Przyjmujac wymagane parametry techniczne dla drogi klasy dojazdowej, zachodzi
konieczno$¢ poszerzenia terenu pod inwestycje poprzez zajecie powierzchni sasiadujgcych
dziatek. Planuje si¢ realizacje inwestycji w ramach Spec Ustawy.



Przedmiotowa rozbudowa znacznie polepszy komunikacje, zapewni bezpieczenstwo dla
kierowcow i pieszych. Wyeliminuje unoszenie si¢ kurzu, co byto duza uciazliwoscia dla
mieszkancéw i uzytkownikéw drogi.

2.3. Proponowane rozwigzanie

Zaprojektowana trasa polozona jest w terenie ptaskim. Na projektowanym odcinku teren jest
czgSciowo zabudowany, na pozostatym odcinku trasy przylegte tereny stanowia pola
uprawne, faki.

Poczatek drogi rozpoczyna si¢ od skrzyzowania z droga powiatowa nr. 1922E

w pkt. A konczy w pkt. P.

Droga posiada parametry zgodne z obowiazujacymi przepisami i nie mie$ci si¢ w obecnej
szeroko$ci pasa drogowego, bedacego wiasnoscia gminy Zelow. Jednak na pewnych
odcinkach trasy dokonano podziatu dziatek prywatnych wiascicieli w celu poszerzenia pasa
drogowego, co powoduje uzyskanie pozwolenia na realizacje inwestycji w ramach

Spec ustawy drogowe;.

Dane techniczno — projektowe drogi::

- Droga gminna o kategorii - Dojazdowa D
- Predkos¢ projektowa ‘ - 30 km/h
- Dlugosé - 898,71 mb

- Szeroko$¢ nawierzchni jezdni: okraweznikowana: 5,60 m,
dla przekroju drogowego, szeroko$¢ jezdni: 4,50 m
- Szeroko$¢ poboczy: 2,0 m za kraweznikiem, 0,75m w przekroju drogowym.
Pobocza utwardzone kruszywem kamiennym.
- Spadek porzeczny dla jezdni okraweznikowanej -daszkowy: 2% ,
dla jezdni o przekroju drogowym - jednostronny 2%.

2/. Obciazenie ruchem: - KRI1
3/. Nawierzchnia jezdni: asfaltobeton: warstwa wiazaca symbol AC16W gr. 4 cm
warstwa scieralna symbol AC8S gr. 3 cm,
na podbudowie z kruszywa dolomitowego o gr. 22 cm i podsypce piaskowej gr.15 cm.
4/. Niwelete drogi dostosowano do istniejacych pochylen oraz do istniejacych zjazdéw do
posesji..
5/. Podtoze: w strefie przemarzania grunty przepuszczalne, cze$ciowo watpliwe.

2.4 Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia jezdni - 4935,00 m*
Powierzchnia zjazdéow do poses;ji - 834,00 m’
Powierzchnia zjazdéw na pola uprawne i 117 80m
Powierzchnia poboczy utwardzonych - 3280,00 m”

2.5 Informacja o wpisie do rejestru zabytkow:

Teren dziatek nie jest wpisany do Rejestru Zabytkow i nie podlega ochronie Konserwatorskiej

2.6 Okreslenie wplywu eksploatacii sérniczej:

Teren dziatek nie znajduje si¢ w granicach oddzialtywania obszaru eksploatacji gornicze;j.
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2.7 Informacja dotyczaca zagrozen dla Srodowiska:

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrozen dla srodowiska oraz powstania
czynnik6w majacych wptyw na higien¢ i zdrowie uzytkownikow.

3. Przekroje konstrukcyjne nawierzchni

Dla obcigzenia ruchem KR1 oraz podioza G1 uwzgledniajac warunek mrozoodpornosci
zaprojektowano poszczegodlne warstwy nawierzchni jezdni:

Przekroj uliczny:

a/. Podsypke piaskows o gr.15 cm

b/ Dolna warstwa podbudowy z thucznia dolomit. o fr. 31,5/63 mm - gr. 15 cm

¢/.Gorna warstwa podbudowy z klifica dolomit. o fr. 0/31,5 mm - gr. 7cm

d/ Warstwa wiazaca z asfaltobetonu AC16W - o gr. 4 cm

¢/ Warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC8S -0 gr. 3 cm

1/ Obustronny $ciek przykraweznikowy z kostki betonowej gr 8 cm o szer. 30 cm na lawie
z betonu C10/15.

g/. Kraweznik beton. na tawie z C10/15

Pobocza utwardzone:
- z klinca dolomitowego o fr. 0/31,5 mm — o gr.10 cm i miatu granitowego o fr. 0/4 mm
gr 2 cm, wykonywane metoda przez zamulenie z recznym zageszczeniem.

Przekréj drogowy:

a/ Podsypke piaskowg o gr.15 cm

b/ Dolna warstwa podbudowy z thucznia dolomit. o fr. 31,5/63 mm - gr. 15 cm
¢/.Goérna warstwa podbudowy z klifica dolomit. o fr. 0/31,5mm - gr. 7 cm
d/ Warstwa wiazaca z asfaltobetonu AC16W - o gr. 4 cm

e/ Warstwa §cieralna z asfzltobetonu AC8S -0 gr. 3 cm

Pobocza utwardzone:
- z klinca dolomitowego o fr. 0/31,5 mm — o gr.15 cm.

4. Odwodnienie, studnie chlonne

Odwodnienie jezdni i poboczy odbywac si¢ bedzie za pomocg zaprojektowanych spadkow
poprzecznych 1 podtuznych ze sprowadzeniem wéd opadowych i roztopowych do istniejacych
rowow przydroznych oraz do 2 szt. studni chtonnych. Istniejace rowy nalezy odmulié

1 usuna¢ z nich krzaki. W miejscach sprowadzenia wod z jezdni do rowow dno i skarpy
umocni¢ ptytami betonowymi, azur. o0 wym.0,40x0,60x0,08 m na podsypce ¢/p gr. 15 cm.
Studnie chionne zlokalizowano w Hm 2 + 89,40 + 4 + 89,50, do wykonania z kregow
zelbetowych o $rednicy 1500 mm. Gleboko$¢ studni: 3,0 m. Sprowadzenie wod do studni
odbywac sig bedzie za pomoca 2 - ch wpustow ulicznych.

Polaczenie wpustow ze studniami rurami PEHD o $rednicy 200 mm.

Warstwe no$na studni w obrebie warstwy gruntu przepuszczalnego wykona¢ nalezy

ze zwiru o frakcji 4/31,5 mm i gr. 80 cm, natomiast warstwe filtracyjna z piasku
gruboziarnistego o grubosci 50 cm.

W gornej czgsei studni w gruncie z piaskow, w kregach nalezy wykona¢ otwory
odsaczajace o $red. oczka 50 mm, w odstepie 40 cm.

Wyloty z przykanalikow zamontowanych w studniach chlonnych wykonaé z rur PEHD

o §rednicy 200 mm. Przykanaliki potaczone sa z wpustami ulicznymi o kratkach 40x60cm.
Dlugos¢ przykanalikow: do studni S1- 2,0 mb, a do studni S2 - 6,00 mb.



5. Przepust pod drogg o §red. S0 cm

Usytuowany jest pod projektowana droga gminng na rowie przydroznym drogi powiatowej
w Hm 0 + 02,50. Przepust zostanie wykonany z elementoéw prefabrykowanych zelbetowych,
rurowych o $rednicy 50 cm. Dlugo$¢ przepustu: 14,00 mb.

Rury zostang zamontowane na tawie z mieszanki cem. piaskowej Rm = 2,50 MPa

o gr. 20 cm. Przyczolki prefabrykowane klasy C 25/30. Row przy wlocie 1 wylocie,

dno i skarpy umocnione ptytami betonowymi, azurowymi o wym. 0,40x0,60x0,08 m

na podsypce c/p gr. 15 cm, obustronnie na dtugosci 5,0m

6. Zjazdy do posesji

Zaprojektowano z nawierzchni z klinca dolomit. gr 12 ¢cm oraz miatu granitowego gr. 2 cm.
Na potaczeniu z jezdnig utozy¢ kraweznik najazdowy o wym. 15x20 cm na lawie

z beton. C10/15. Wysoko$¢ kraweznika na zjezdzie — 5 cm, wyjatkowo 8 cm.

Szerokos¢ utwardzenia: 4,50 + 5,50 m, ze skosami 1,0x1,0 m.

Przy skrzyzowaniu z droga powiatowa, przy posesji nr 22A, przy krawezniku na dt.22 mb

ulozy¢ odwodnienie liniowe ACO Drain. Szeroko$¢ kraty zeliwnej: 20 cm, gh. korytkal7 cm.

7. Zjazdy na pola uprawne

Na istniejacym rowie, z drogi na tereny prywatnych nieruchomosci celem uprawy gruntow
rolnych zaprojektowano zjazdy. Pod zjazdami wykona¢ nalezy przepusty rurowe

PCV o srednicy 40 cm. Laczna ilo$¢ przepustow — 6 szt. w tym: 5 szt.o dtugosci 6,0 mb

11 szt. o dt.7,0 mb. Nawierzchnia na zjazdach utwardzona thuczniem dolomitowym

o szer. 4,50 m i szer. 5,50 m.

8. Robeoty ziemne i rozbidrkowe

Polegac beda na wykonaniu :

- rozbiorce istniejacego utwardzenia z ptyt typ. Yomb o wym. 1,0 x 0,75 m

w miejsce wskazane przez Inwestora.

- wycinke krzakow 1 zagajnikOw w pasie drogowym,

- koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni,

- wyréwnanie roznicy wysokosci pomiedzy projektowang jezdnia a przyleglym terenem.
- odmuleniu rowdw przydroznych.

Nadmiar gruntu wg tabeli rob6t ziemnych nalezy wywiez¢ poza teren budowy na
najblizsze wysypisko.

W miejscach kolizji z kablami energetycznymi oraz przy zaworach wodociggowych —
roboty ziemne nalezy wykona¢ RECZNIE.

Istniejace skrzynki zawordw przylaczy wodociagowych oraz wlazy studni kanalizacyjnych
wyregulowac do projektowanych rzednych jezdni lub do rzgdnych przylegtego terenu.

9. Zabezpieczenie w czasie wykonywania robot

Przed przystapieniem do robét drogowych Wykonawca robot powinien przedstawic
zatwierdzony 1uzgodniony z Zarzadcg drogi — projekt organizacji ruchu na czas budowy.
Projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany na biezaco.
Wykonawca robét drogowych powinien zapewni¢ niezbedne znaki drogowe,

upr. projektant. kier. i
* konstr.~inz. drég § !




