ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWSLCI PQZDZENICE

PRZEDMIAR ROBOT

GM. ZELOW
L.p | Podstawa Wyszczegolnienie elementéw, obmiar Jedn. llos¢
wyceny miary Jedn.
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I. ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOWAWCZE
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,899
2. Mech. wycinka i karczowanie krzewéw i zagajnikéw ha 0,300
3. Wywéz gakzi na odl. 2 km mp 90
4, Wywo6z diwyc na odl. 2 km mp 50
5. Rozbidrka nawierzchni z ptytzarowych typu YOMB o wym. m’ 4010
0,75x1,00x0,12,5m
6. Wywéz materiatéw z rozbiérki /ptyt / na odl. 2 km m° 501
4010 nf x 0,125 m = 501,25 in
7. Wyk. koryta na catej szerokai jezdni na gib. sred. 60 cm
spycharlg w gr. kat. IV
777,49 mb x 5,60 = 4353,94 m
15,0mb x 5,05 = 7Bt m’? 4940
106,22 mb x 4,50 = 477989
Promienie skgtéw : 1R7 + 1R10 = 32,04°m
Razem =492 nt
8. Wywd6z nadmiaru gruntu z korytowania odl. din2
4940 nfx 0,60 m = 2964,00 T m’ 2463
Minus objptos¢ plyt = 501 mi
. PODBUDOWA Z KRUSZYWA DOLOMITOWEGO
9. Podsypka piaskowa gr 15 cm m? 4501
773,00 mb x 5,0 m = 386607
4,49 mb x 5,60 = 25,11
15,0 m x 5,05 = 75,75 M
106,22 x 4,50 = EH9 M
Odsadzka na ttuczniu: 126 mb x 0,20 = 25,20 m
Promienie skitow : 1R7 + 1R10 = 32,04°m
Razem 4501,10 rh
10. Dolna warstwa podbudowy z tlucznia dolomitowedoaicji m° 4501
31,5/63 mm o gr. 15 cm na calej szerakdoryta:
11. Gorna warstwa podbudowy z idia dolomitowego o frakcji
0/31,5mmo gr. 7 cm m? 4501
lIl. KRAW EZNIK WRAZ ZE SCIEKIEM
PRZYKRAW EZNIKOWYM Z KOSTKI BETON.
12. Rowki pod kraveznik i fawe 30 x 30 cm mb 1555
13. tawa z betonu C10/15 péciek i kraweznik
2x /0,60 x 0,15/+ /0,15 x 0,20/x 773 mb = 185,52 m m’ 186
14. Sciek z kostki beton. gr. 8cm szarej Holland
2 x 773 mb = 1546 mb m’? 1524
Minus odwodnienie liniowe = 22 mb
15. Ulazenie kraweznika na zjazdach, najazdowego zagkonego mb 433
15x20 cm
16. Ulazenie krawgznika na zjazdach ze skosem mb 1122

15x30 cm




17. Ulazenie odwodnienia liniowego ACO Drain o szer krafycin, gt. mb 22
korytka — 17 cm, krataeliwna lub mosjzna
IV. ZJAZDY DO POSESJI | NA POLA UPRAWNE
18. Korytowanie spycharkami naght. 20 cm m? 951
Powierzchnia wg tabeli zjazdow
19. Wywéz gruntu z krytowania na odl. 2 km m° 192
951 nf x 0,20 = 190,2 th
20. Nawierzchnia z tlucznia dolomitowego o fr Of6g gr 20 cm m 117
21. Podbudowa z ttucznia dolomit. o fr 0/63 mnigrcm M 834
22. Nawierzchnia z miatu granitowego przez zamiel® gr 2 cm m 834
23. tawa pod przewod z rur z betonu C 8/10
0,50 x 0,15 x 37 mb =2,78°m m’ 3
24. Ulazenie przewodu z rur PCV&ed. 40 cm, grubiienne mb 37
25. Zasypanie przepustow gruntem piaszczystym 3 22
26. Przyczotki betonowe prefabrykowane ze skrzydetiaaniur szt 12
osred. 40 cm
27. Ubezpieczenie dna i skarp rowu pytamira
wym. 0.40x0,60x 0.0,08 m na podsypce c/p 1:3 gerh5 m? 30
/0,50 x 2x 0,75/x 15 mb = 30,0°m
28. Renowacja istn. rowéw m° 26
0,5x/ 0,50 + 1,50/x 0,50 x 70 % x 74 mb = 25,90 m
29. Rozplantowanie namutu z rowow *m 26
30. Plantowanie dna i skarp rowéw m’ 148
2,0 X 74 mb = 148,00 m
31. Humusowanie / gr. 5 cm/ dna i skarp rowu verabsianiem m 148
V. PRZEPUST W_HM 0 + 02,50 OSRED. 50 CM
32. Wykop z odwozem gruntu na odl 2 km
11,0 mbx1,0x 1,0 m=11,0’m m’ 11
33. tawa z mieszanki ¢c/p 0o Rm = 2,50 MPa - gci20
11,00 x 0,70 x 0,20 = 1,54°m m’ 1,60
34. Ulazenie przewodu z rur typ WIPROs$ced. 50 cm mb 11
35. Przyczoiki z elementdw prefabryk. beton. neasach 50 cm szt 2
36. Ubezpieczenie dna i skarp rowu pytamira
wym. 0.40x0,60x 0.0,08 m na podsypce c/p 1:3 gerhs m? 23
/0,60 x 2x 0,85/x 10 mb = 23,0°m
VI. NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
ASFALTOBETONOWA
37. Warstwa wizaca z masy asfaltobeton. symbol AC16W gr.4cm m? 4490
38. Warstwacieralna z masy astabetonowej o symbolu AC8S
gr.3cm- m? 4476
VIl. ODWODNIENIE STUDNIAMI CHEONNYMI
Wykop pod studnie i przykanaliki z wywozegruntu na
39. odl do 2 km: m’ 82
Studnie: 3,50 x 5,0 x 3,50 = 61,25 m
Wopusty: 2 x 1,50x 1,50 x 2,0 = 9,0 m
Przykanaliki: 1,50 x 1,0 x 8,0 mb = 12,6 m
Razem 2,8 m
40. Whpusty uliczne o wym. 0.40 x 0,60m na osadnikaatr z szt. 2
betonowych dgred. 50 cm, h=2,0 m
41, Przykanaliki z rur PE-HD 200 mb 8
42. Studnie chtonne z kgéw betonowych éred. 1500 mm, h=3,0m szt. 2
wraz z warstw podtrzymugca zezwiru o fr. 4/31,5 mm oraz
warstwy filtracyjna z piasku gruboziarnistego
43. Przykrywy betonowe na &gach fi 1500 szt. 2




44,

Vill. POBOCZA UTWARDZONE

Formowanie poboczy utwardzonych obustronnie kliniec
dolomitowy o fr 0/31,5 mm gr 10 cm
126 mb x 0,75 x 2 = 189,00°m

189

45.

Pobocza z kragznikiem z kruszywa kamiennego
— klinca 4/31,5 mm o gr. 8 cm:
2x 2,0 x 764,0 mb = 3058,00 minus zjazdy = 834,60 m

2224

46.

Warstwa zamykaga pobocza z miatu granitowego o fr. 0/4 mm
Gr. 2 cm wykonana przez zamulenie

2224

47.

Regulacja studni telekomunikacyjnej, hydrantéw araworéw
wodocihgowych — beton ¢ 25/30:

1 studnia tele komunikacyjna i 19 sztadze istn. wodocigu
20 x 0,10 M= 2,0 nd




