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PROGEOL-Usiugi Geologiczne

Jan Szataniak

97-400 Beichatow, ul. Broniewskiego 19
tel. 44 633-40-33, 805 057 411
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L

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa Bogdan Przybyciert, 97-400 Beichatow, os. Dolnoslgskie
341/135.

Rodzaj spraeuwania:aéégigia geatechnéczaa {stron 2).
Zakres opracowania: Fi2etii drogi gminnej w miejscowoscl Pozdzenice na dz. nr 279,

gm. Zeldw,

1.Wstep.

Przedmiotem badan bylo okresienie warunkow gruntowo - wodnych pod przebudowe drogi gminnej w
miejscowosci Pozdzenice na dzialce o numerze: 279, gm, Zeldw.

Zakres prac obejmowat odwiercenie dwoch otwordw o glebokosci do 4,0m i 9,0m . Miejsca badan
zostaly wskazane przez Zleceniodawce. Przy otworach wykonano réwniez sondowarnie dynamiczne
DPL okreslajace stan zageszczenia gruntow piaszczystych.

Badania wykonano w dniu 19 sierpnia 2016r z ich lokalizacje pokazano na zafgczonych wycinkach
mapy wskali 1: 330 (zaf nr 1.1, 1.2}

2.Wyniki badan.

2a.wiercenia penstracyine

Profil gectechniczny otworu nr 1 o rzednej 192,250m npm

0,00m - 0,30m - gleba

0,30m - 1,10m — piaski drobne, jasnozéte, wilgoine

1,10m — 1,80m — glina piaszeczysta zwiezia, twardoplastyczna (3/3), brazowa, wilgotna
1,80m — 2, 70m — glina piaszezysta zwigzia, plastyczna (4/4). brazowa, wilgotna
2,70m - 3,50m — piaski drobne, 206i#e, nawodnione

3,50m - 4,00m — piaski gliniaste, migkkoplastyczne {(3/3}. brazowe, wilgotne

poziom wody: nawisrcona:2.70m, ustabilizowana 2.5m

Profit geotechniczny otweru nr Z o rzednei 192, 10m npm

0,00m ~ 0,30m — gleba

0,30m — 0,70m ~ piaski drobne, jasnozbite, wilgofne

0.70m — 1,10m — glina piaszczysta zwiezia, twardoplastyczna (1/1), brazowo - zislona, wilgoina
1,10m — 1,70m — glina piaszczysta zwiezia, twardoplastyczna (2/2), brazowo - zielona, wilgotna
1,70m - 3,00m - glina piaszczysta, plastyczna (5/5), brazowa, wilgotna

3,00m - 4,20m - piaski gliniaste, rmigkkoplastyczne (3/3), brazowe, wilgotne -

4,20m - 7,30m - giina piaszczysta, twardoplastyczna (2/3), brazowa, wilgotna

7.30m — 8,70m - piaski drobne, 26#e, nawodnione

8,70m - 8,00m ~ glina piaszczysta zwiezla. twardoplastyczna (2/3), brazowa, wilgotna iuz‘l LR
poziom wody: nawiercona:7,30m, ustabilizowanz 6,0m <082 8
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3. Podsumowanie spitmeth

Badane rejony przedmiotowej drogi (pobocza) w migjscowosci Pozdzenice pokryte sg glebg o
grubosci §,30m. :

Ponizej nigj do gleb. 0,7 — 1,1m wystepuja przypowisrzchniowe piaski drobne genezy
wodnolodowcowe] w stanie $rednio zageszczonym o stopniu zageszezenis ip = 0,80,

Glgbsze podicze budujg gliny zwalowe wyksziaicone jako gliny piaszczyste zwigzie | gliny
piaszczyste w stanie od plastycznego do twardoplastycznego o stopniu plastycznoscil, = 0,40 - 0,10
oraz piaski gliniaste w stanie migkkoplastvcznym o stopniu plastycznosci i, = 0,50 - 5,60



o,

¥Werdd nich wystepujg soczewki i przewarsiwienia nawodnionych piaskéw drobnych genezy
wodnolodowcowej 0 Znaczne] migzszosc przekraczaigeei nawst 1 m

Woda gruntowa nawiercona w soczewkach | przewarstwieniach piaszczystych o zwierciadie napietym
stabilizuje sie na gleb. 2,5m w rejonie otworu nr 1 oraz 6,0m w rejonie ofwory nr 2.

4. Whnioski i zalecenia

* Grunty organiczne wyksztatcone jako gleba sa gruntami wodoprzepuszozalnymi ale
nienosnymi.

» Zalegajgce do gieb. 0,7 — 1,1m grunty piaszezysie o uziamnieniu cdpowiadajgeym piaskom
drobnym w stanie srednio zageszczonym o stopniu zageszczenia Ip 2 0,60 charakteryzuig sie
wspdsiczynnikiem filiracli k = 1 - 2m/dobe.

= Gliny zwalowe podscielajgce grunty piaszczyste w stanie od twardoplastycznego do
migkkoplastycznego zalegajg pod ochronng warstwa gruntéw piaszezystych.

+ Woda grunfowa moze sie réwniez pojawit w piaskach przypowierzchniowych po okresie o
intensywnych opadach atmosferycznych i wiosennych roztopach.
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