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1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca przed przystapieniem do robot powinien oznakowac teren zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ uaktualniony
1 uzgadniany na biezaco z Zarzadca terenu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien dostarczy¢, zainstalowac i obstugiwaé
wszystkie tymczasowe urzadzenia takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze itp., zapewniajac w
ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych

Wykonawca musi zapewni¢ state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Tablice informacyjne nalezy utrzymac¢ w dobrym stanie przez caly okres realizacji.

2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego

W czasie trwania budowy 1 wykoficzenie robot Wykonawca powinien utrzymac teren budowy
1 wykopy bez wody stojacej.

Stosowac si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie.

Podejmowac $rodki ostroznosci przed zanieczyszczeniem wod i powietrza pylami i gazami
oraz mozliwoscia powstania pozaru.

3. Ochrona przeciwpozarowa

Nalezy przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Uzywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy. Materialy tatwopalne nalezy sktadowaé zgodnie z przepisami i
zabezpieczone przed destepem 0sob trzecich.

4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Wszystkie materialy uzyte do robot musza mie¢ swiadectwa dopuszczenia, wydanie pfzez
uprawniong jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

5. Roboty ziemne.

Wykonanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci elektromagnetycznych,
telekomunikacyjnych, cieplowniczych, wodociggowych i kanalizacyjnych powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy — bezpiecznej odleglosci w jakiej moga
one by¢ wykonywane od istniejacych sieci i sposobu ich wykonywania.

Roboty powinny by¢ prowadzone w porozumieniu i pod nadzorem wiascicieli
poszczegolnych sieci. Miejsca tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i
ogrodzic.

Po trasie kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, gazociagéw — roboty ziemne prowadzi¢
recznie.

upr. projektant i kier, ¢

St konstr ~in3 - WeSpel]
s WITQE . 2. drég §5
mer inz. WITSEAW PAZGIER el
P i E*m) Y "'fﬂ:dbo grojtiektowania 97-.200 Belcha
e 5tami budowlanymi & D % tow
niczen sy olnadigskie 341 m,1as,

keyjno-inzynieryjnej
ictwa drogowego
V.8388(38)89



