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Rozbudowa drogi gminnej w m. Pozdzenice nakiadczyKSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz \ Razem
1ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- |km
d.1/0111-01 ninnym.
0.899 km 0.899
RAZEM 0.899
2IKNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych powyzej 60% powierzchni. ha
d.1/0102-01
0.30 ha 0.300
RAZEM 0.300
3KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos$¢ do 2km mp
d.1/0107-03
90 mp 90.000
RAZEM 90.000
4KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1/0107-01
30 mp 30.000
RAZEM 30.000
5/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - rozebranie |m?2
d.1/0407-05
4010 m?2 4010.000
RAZEM 4010.000
6/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m3
d.1/1103-01 samochody samowytadowcze
501 m3 501.000
RAZEM 501.000
7KNR 4-04  \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
501 m3 501.000
RAZEM 501.000
8KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1/1103-05 waniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
501 m3 501.000
RAZEM 501.000
9KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej szeroko-|m?2
d.1/0101-03 Sci jezdni i chodnikéw lecz na gteb 50 cm
Krotnos¢ = 1.66
4940 m?2 4940.000
RAZEM 4940.000
10KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1/0205-03 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
2463 m3 2463.000
RAZEM 2463.000
11KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
2463 m3 2463.000
RAZEM 2463.000
2PODBUDOWA Z THUCZNIA DOLOMITOWEGO
12KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm lecz gr 15 |m2
d.2/0105-04 cm
Krotnos¢ = 3
4501 m?2 4501.000
RAZEM 4501.000
13KNNR 6 Warstwa dolha podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.2|0113-01
4501 m?2 4501.000
RAZEM 4501.000
14KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm lecz gr 7 cm m2
d.2|0113-04 Krotnos¢ = 0.88
4501 m?2 4501.000
RAZEM 4501.000
3KRAWEZNIK WRAZ ZE SCIEKIEM PRZYKRAW EZNIKOWYM Z KOSTKI BETON.
15KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.3/0401-04 kat.1lI-IV
1555 m 1555.000
RAZEM 1555.000
16KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
186 m3 186.000
RAZEM 186.000
17KNNR 6 Scieki uliczne z kostki kamiennej rzedowej o wys. 16 cm na podsypce piaskowej, |m
d.3/0608-05 2 rzedy kostki
analogia cieki z kostki betonowej
1524 m 1524.000
RAZEM 1524.000
18KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej - |m
d.3/0403-01 kraewzniki najazdowe 15x 20 cm
433 m 433.000

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla




Rozbudowa drogi gminnej w m. Pozdzenice nakiadczyKSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
RAZEM 433.000
19KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej , [m
d.30403-01 krawezniki ze skosem 15x30 cm
1122 m 1122.000
RAZEM 1122.000
20KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 20 cm na podsypce piaskowej analogia odwo-{m
d.3/0606-02 dnienie liniowe ACO Drian o szer kraty 20 cm zeliwnej lub mosieznej i gl korytka
17 cm
22 m 22.000
RAZEM 22.000
4ZJAZDY DO POSESJI | NA POLA UPRAWNE
21KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. lI-VI na catej szeroko-|m?2
d.4/0101-02 Sci jezdni i chodnikéw
951 m?2 951.000
RAZEM 951.000
22/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.4/0205-03 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
192 m3 192.000
RAZEM 192.000
23 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.4/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
192 m3 192.000
RAZEM 192.000
24KNNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa dolna o gr. 20 cm analogia tlu-  |m2
d.4/0204-03 czen dolomit O fr 0/63 mm
117 m?2 117.000
RAZEM 117.000
25/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm lecz gr 12 cm m2
d.4/0113-01 Krotnos¢ = 0.8
834 m?2 834.000
RAZEM 834.000
26|/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm lecz gr 2 cm m2
d.40113-04 Krotnos¢ = 0.25
834 m?2 834.000
RAZEM 834.000
27)KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe betonowe m3
d.4/0605-02
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
28KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o srednicy 40 cm lecz rury PCV |m
d.4/0605-06 0 $red 40 cm
37 m 37.000
RAZEM 37.000
29KNNR 1 Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- m3
d.4/0317-01 niem ; kat.gr. I-lll
22 m3 22.000
RAZEM 22.000
30KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o srednicy 40 cm szt
d.4/0605-03
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
31KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm lecz |m?2
d.4/0105-06 gr 15 cm
Krotnos¢ = 3
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
32KNNR 1 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi analogia ptyty azuro- m?2
d.4/0514-01 we
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
33KNR 2-01 Wykopy reczne rowow i kanatéw o glebok.1.0 m o szer.dna do 1 m - kat.gr.IV m3
d.4/0414-03
26 m3 26.000
RAZEM 26.000
34KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw przy 1 m3 ziemi na 1 m wyko4m3
d.4/0504-02 pu; grunt kat.lll
26 m3 26.000
RAZEM 26.000
35/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych recznie |m?2
d.4/0503-01 w gruntach kat.I-11I
148 m?2 148.000
RAZEM 148.000
36/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.4/0507-01
148 m?2 148.000
RAZEM 148.000
5PRZEPUST W HM 0+ 02,50 O SRED. 50 CM
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Rozbudowa drogi gminnej w m. Pozdzenice nakiadczyKSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
37/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.5/0205-03 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
11 m3 11.000
RAZEM 11.000
38KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.5/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
11 m3 11.000
RAZEM 11.000
39KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe betonowe lecz z mieszanki |m3
d.5/0605-02 cement. piaskowej Rm = 2,5 MPa
1.60 m3 1.600
RAZEM 1.600
40KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o srednicy 50 cm m
d.5/0605-07
11 m 11.000
RAZEM 11.000
41 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o srednicy 50 cm szt
d.5/0605-04
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
42)IKNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm lecz |m?2
d.5/0105-06 gr 15 cm
Krotnos¢ = 3
23 m?2 23.000
RAZEM 23.000
43 KNNR 1 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi m2
d.5/0514-01
23 m?2 23.000
RAZEM 23.000
6NAWIERZCZHNIA BITUNICZNA ASFALTOBETONOWA
44KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (jm?2
d.6/0308-01 warstwa wigzaca)
4490 m?2 4490.000
RAZEM 4490.000
45KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 cm (jm?2
d.6/0309-01 warstwa Scieralna)
4476 m?2 4476.000
RAZEM 4476.000
7/ ODWODNIENIE STUDNIAMI CHEONNYMI
46|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.7/0202-04 gr.kat. 11l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
82 m3 82.000
RAZEM 82.000
47KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.7/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
82 m3 82.000
RAZEM 82.000
48KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem szt.
d.7/0524-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
49KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm rury PE-HD 200 m
d.7/1308-03
8 m 8.000
RAZEM 8.000
50 KNNR 6 Studnie chtonne z kregéw $rednicy 1.2 m i gtebokosci 3 m lecz kregi o sred. szt.
d.7/0604-06 1500 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
51/KNNR 4 Ptyty zelbetowe przejsciowe na studniach o $r.1400/600 mm analogia na kre- kpl.
d.7|11421-03 gach o sred. 1500 mm
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
8POBOCZA UTWARDZONE
52KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm analogia utwardzone |m?2
d.8/0113-06 pobocza lecz gr 10 cm
Krotnos¢ = 0.66
189 m?2 189.000
RAZEM 189.000
53 KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm na pobocza dolna warstim?
d.8/0113-04 wa
2224 m?2 2224.000
RAZEM 2224.000
54 KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm lecz gr 2 cm m2
d.8/0113-04 Krotnos¢ = 0.28
2224 m?2 2224.000
RAZEM 2224.000
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Rozbudowa drogi gminnej w m. Pozdzenice nakiadczyKSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
55/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci betonu |m3
d.8/1305-01 w jednym miejscu do 0.1 m3
m3 2.000
RAZEM 2.000
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Rozbudowa drogi gminnej w m. Pozdzenice naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE

[y

1%

2%

3*

KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-
nych - trasa drég w terenie réwninnym.
obmiar = 0.899km

- R --
robocizna
56r-g/km

- M --

stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa-
tow

0.11m3/km

- S -

samochdd dostawczy
1.5m-g/km

m3

m-g

50.3440

0.0989

1.3485

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

[N

1%

2%

KNNR 1 0102-
01

Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych
powyzej 60% powierzchni.
obmiar = 0.30ha

- R --
robocizna
473r-g/ha

- S --
spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
54.5m-g/ha

ha

r-g

m-g

141.9000

16.3500

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

KNNR 1 0107-

.103

1%

2%

3%

Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km
obmiar = 90mp

- R --
robocizna
0.974r-g/mp

- S --
ciggnik kotowy
0.4m-g/mp

przyczepa skrzyniowa
0.8m-g/mp

mp

r-g

m-g

87.6600

36.0000

72.0000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

KNNR 1 0107-

101

1%

2%

3%

Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2km.
obmiar = 30mp

- R --
robocizna
1.03r-g/mp

-- S -

ciggnik kotowy
0.325m-g/mp
przyczepa diuzycowa
0.325m-g/mp

mp

m-g

30.9000

9.7500

9.7500

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

KNR 2-25

.10407-05

l*

Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o po-
wierzchni do 1 m2) - rozebranie
obmiar = 4010m2

- R --
robocizna

0.3172r-g/m2

m?2

r-g

1271.9720

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

KNR 4-04

.1/1103-01

l*

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy ob-
studze na zmiane roboczg przez 3 samochody
samowytadowcze

obmiar = 501m3

- S --
koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o

pojemnosci tyzki 0.6 m3

-6-
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Rozbudowa drogi gminnej w m. Pozdzenice naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

0.143m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

KNR 4-04

.11103-04

1%

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha
nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho-
dem samowytadowczym na odleg. 1 km

obmiar = 501m3

- S --
samochod samowytadowczy 5 t
0.177m-g/m3

m3

m-g

88.6770

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

KNR 4-04

.11103-05

1%

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha
nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samoch.sa-
mowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km

obmiar = 501m3

- S --
samochod samowytadowczy 5 t
0.037m-g/m3

m3

m-g

18.5370

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

KNNR 6 0101-

.103

l*

2*

3*

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w
gruncie kat. II-VI na calej szerokosci jezdni i cho-
dnikow lecz na gteb 50 cm

Krotnos¢ = 1.66

obmiar = 4940m2

- R --
robocizna
0.0336*1.66=0.055776r-g/m?2

- S --

spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
0.0057*1.66=0.009462m-g/m?2

walec wibracyjny samojezdny
0.0082*1.66=0.013612m-g/m?2

m?2

m-g

m-g

275.5334

46.7423

67.2433

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

10
d.1]

1%

2%

3%

4%

KNNR 1 0205-
03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie-
biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.

obmiar = 2463m3

- R --
robocizna
0.038r-g/m3

-- S -

koparka 0.40 m3

0.0596m-g/m3

spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
0.0271m-g/m3

samochod samowytadowczy 5-10 t
0.112m-g/m3

m3

r-g

m-g
m-g

m-g

93.5940

146.7948

66.7473

275.8560

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

11]
d.1]

1%

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa

wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
obmiar = 2463m3

- S --
samochod samowytadowczy 5-10 t

0.021m-g/m3

mochodami samowytadowczymi po drogach o nat

m3

m-g

51.7230

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00
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Rozbudowa drogi gminnej w m. Pozdzenice naktadczy PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM
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Rozbudowa drogi gminnej w m. Pozdzenice naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  [Koszt R M S
jedn.
2PODBUDOWA Z THUCZNIA DOLOMITOWEGO
12IKNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane m?2
d.204 mechanicznie o gr.5 cm lecz gr 15 cm
Krotnos¢ = 3
obmiar = 4501m2
-- R --
1% robocizna r-g 649.4943
0.0481*3=0.1443r-g/m?2
-~ M --
2% piasek m3 831.7848
0.0616*3=0.1848m3/m2
3* woda ms3 40.5090
0.003*3=0.009m3/m?2
4% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
- S -
5% walec statyczny samojezdny m-g 32.4072
0.0024*3=0.0072m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
13KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych | m2
d.201 gr. 15cm
obmiar = 4501m2
- R --
1% robocizna r-g 119.7266
0.0266r-g/m?2
- M --
2% tluczen kamienny dolomit 31,5/63 mm t | 1431.3180
0.318t/m2
3¥ woda m3 67.5150
0.015m3/m2
4% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-- S -
5% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 12.1527|
0.0027m-g/m2
6% walec statyczny samojezdny m-g| 174.1887
0.0387m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
14KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych | m2
d.204 gr.8cm lecz gr 7 cm
Krotnos¢ = 0.88
obmiar = 4501m2
- R --
1% robocizna r-g 96.2494
0.0243*0.88=0.021384r-g/m?2
- M --
2% kliniec kamienny dolomit 0/31,5 mm t 673.3496
0.17*0.88=0.1496t/m?2
3¥ miat kamienny t 56.6406
0.0143*0.88=0.012584t/m2
4% woda m3 31.6870
0.008*0.88=0.00704m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-- S -
6% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 9.9022
0.0025*0.88=0.0022m-g/m?2
¥ walec statyczny samojezdny m-g| 101.3985
0.0256*0.88=0.022528m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla



Rozbudowa drogi gminnej w m. Pozdzenice naktadczy PODSUMOWANIE

PODBUDOWA Z TtUCZNIA DOLOMITOWEGO

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Rozbudowa drogi gminnej w m. Pozdzenice naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  [Koszt R M S
jedn.
3KRAWEZNIK WRAZ ZE SCIEKIEM PRZYKRAW EZNIKOWYM Z KOSTKI BETON.
15KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wy- | m
d.30401-04 miarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-1V
obmiar = 1555m
- R --
1% robocizna r-g 520.3030
0.3346r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
16/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.30402-04 obmiar = 186m3
- R --
1% robocizna r-g| 1677.7200
9.02r-g/m3
- M --
2% deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 7.4400
0.04m3/m3
3¥ piasek m3 50.2200
0.27m3/m3
4% woda m3 87.4200
0.47m3/m3
5% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
6% mieszanka betonowa C 10/15 m3 193.4400
1.04m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
17/KNNR 6 0608- |Scieki uliczne z kostki kamiennej rzedowej o m
d.305 wys. 16 cm na podsypce piaskowej, 2 rzedy kost-
ki
analogia cieki z kostki betonowej
obmiar = 1524m
-- R --
1% robocizna r-g 742.1880
0.487r-g/m
-~ M --
2% kostka betonowa gr 8 cm Holland m?2 464.8200
0.305m2/m
3% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
18KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.30403-01 15x30 cm na podsypce piaskowej - kragwzniki
najazdowe 15x 20 cm
obmiar = 433m
-- R --
1% robocizna r-g 166.1854
0.3838r-g/m
-~ M --
2% krawezniki drogowe betonowe najazdowe zaokrgy m 441.6600
glone 15x20 cm
1.02m/m
3¥ piasek m3 5.5424
0.0128m3/m
4% cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.1299
0.0003t/m
5% woda m3 1.8186
0.0042m3/m
6% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
19KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.3/0403-01 15x30 cm na podsypce piaskowej , krawezniki ze
skosem 15x30 cm
obmiar = 1122m
- R --
1% robocizna r-g 430.6236

-11 -
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Rozbudowa drogi gminnej w m. Pozdzenice naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  [Koszt R M S
jedn.
0.3838r-g/m
- M --
2% krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m | 1144.4400
1.02m/m
3¥ piasek m3 14.3616
0.0128m3/m
4% cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.3366
0.0003t/m
5% woda m3 4.7124
0.0042m3/m
6% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
20KNNR 6 0606- |Scieki z elementéw betonowych gr. 20 cm na m
d.302 podsypce piaskowej analogia odwodnienie linio-

we ACO Drian o szer kraty 20 cm zeliwnej lub
mosieznej i gl korytka 17 cm
obmiar = 22m

- R --
1% robocizna r-g 7.2600
0.33r-g/m

-~ M --
2% odwodnienie liniowe ACO Drain krata szer 20 m 23.1000
cm zeliwna lub mosiezna , gt korytka 17 cm
1.05m/m

3¥ piasek m3 0.9460
0.043m3/m
4% cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.0110
0.0005t/m
5% woda m3 0.1320
0.006m3/m
6% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
KRAWEZNIK WRAZ ZE SCIEKIEM PRZYKRAWEZNIKOWYM Z KOSTKI BETON.

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-12 -
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Rozbudowa drogi gminnej w m. Pozdzenice naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  [Koszt R M S
jedn.

4ZJAZDY DO POSESJI | NA POLA UPRAWNE
21KNNR 6 0101- [Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20cmw | m2
d.4/02 gruncie kat. 11-VI na calej szerokosci jezdni i cho-
dnikow

obmiar = 951m2

- R --
1% robocizna r-g 31.3830
0.033r-g/m2

- S -
2% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3.4236
0.0036m-g/m2
3 walec wibracyjny samojezdny m-g 7.7982
0.0082m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
22)IKNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie{ m3
d.4/03 biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi

uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.
obmiar = 192m3

- R --
1% robocizna r-g 7.2960
0.038r-g/m3
-- S -
2% koparka 0.40 m3 m-g 11.4432
0.0596m-g/m3
3¥ spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 5.2032
0.0271m-g/m3
4% samochod samowytadowczy 5-10 t m-g 21.5040
0.112m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
23KNNR 1 0208- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa: m3
d.4/02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nat

wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
obmiar = 192m3

- S --
1% samochod samowytadowczy 5-10 t m-g 4.0320
0.021m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

24KNNR 6 0204- [Nawierzchnie z kamienia tluczonego - warstwa | m2

d.4/03 dolna o gr. 20 cm analogia tluczen dolomit O fr

0/63 mm

obmiar = 117m2

- R --
1% robocizna r-g 21.9960
0.188r-g/m2

- M --
2% mieszanka dolomitowa o cigglym uziarnieniu o fr | t 54.2880
0/63 mm

0.464t/m?2
3* woda m3 2.3400
0.02m3/m2
4% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%

- S --
5% walec statyczny samojezdny 10 t m-g 4,9491
0.0423m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00

25KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych | m2
d.4/01 gr. 15 cm lecz gr 12 cm

Krotnos¢ = 0.8

obmiar = 834m2

-- R --
1% robocizna r-g 17.7475

0.0266*0.8=0.02128r-g/m2

-13-

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla



Rozbudowa drogi gminnej w m. Pozdzenice naktadczy

Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3%

4%

%

6%

-~ M --

mieszanka dolomitowa o ciggtym uziarnieniu o fr
0/63 mm

0.318*0.8=0.2544t/m?2

woda

0.015*0.8=0.012m3/m?2

materiaty pomocnicze

0.2%

- S --
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0027*0.8=0.00216m-g/m2
walec statyczny samojezdny
0.0387*0.8=0.03096m-g/m?2

m3

%

m-g

m-g

212.1696

10.0080

0.2000

1.8014

25.8206

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

26/KNNR 6 0113-
d.4/04

1%

2%
3%
4%

%

6%

7%

Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych
gr. 8cm lecz gr2cm

Krotnos¢ = 0.25

obmiar = 834m2

- R --
robocizna
0.0243*0.25=0.006075r-g/m?2

- M --

miat granitowy o fr 0/4 mm
0.17*0.25=0.0425t/m2

miat kamienny
0.0143*0.25=0.003575t/m2
woda
0.008*0.25=0.002m3/m?2
materiaty pomocnicze
0.2%

- S --
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0025*0.25=0.000625m-g/m?2

walec statyczny samojezdny
0.0256*0.25=0.0064m-g/m?2

m?2

-9

m3

%

m-g

m-g

5.0666

35.4450

2.9816

1.6680

0.2000

0.5213

5.3376

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

27KNNR 6 0605-
d.4/02

l*

2%
3*
4%

5*

Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamen-
towe betonowe
obmiar = 3m3

- R --
robocizna
17.9r-g/m3

-~ M --

mieszanka betonowa C 8/10
1.05m3/m3

deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 11|
0.016m3/m3

woda

0.1m3/m3

materiaty pomocnicze

0.2%

m3

r-g

m3
m3
m3

%

53.7000

3.1500

0.0480

0.3000

0.2000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

28 KNNR 6 0605-
d.406

1%

2%

3%

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe
0 Srednicy 40 cm lecz rury PCV o $red 40 cm
obmiar = 37m

- R --
robocizna
0.502r-g/m

- M --

rury PCV gruscienne o sred 40 cm
1.03m/m

materiaty pomocnicze

0.2%

-9

%

18.5740

38.1100

0.2000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

-14 -
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Rozbudowa drogi gminnej w m. Pozdzenice naktadczy

Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

29KNNR 1 0317-
d.401

1%

2%

Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzu-
tem na odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. I-111
obmiar = 22m3

- R --
robocizna
0.95r-g/m3

- M --
piasek
1m3/m3

m3

-9

m3

20.9000

22.0000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

30 KNNR 6 0605-
d.4/03

l*

2*

3%
4%
5%

6%

Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe
dla rur o $rednicy 40 cm
obmiar = 12szt

- R --
robocizna
11.5r-g/szt

-~ M --

przyczotki prefabrykowane betonowe ze skrzdet-
kami

1szt/szt

deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111
0.031m3/szt

lepik asfaltowy stosowany na gorgco
5.95kg/szt

woda

0.1m3/szt

materiaty pomocnicze

0.2%

szt

szt

m3
kg
m3

%

138.0000

12.0000

0.3720

71.4000

1.2000

0.2000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

31KNNR 6 0105-
d.4/06

1%

2%
3%
4%

%

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe za-
geszczane recznie o gr.5 cm lecz gr 15 cm
Krotnos¢ = 3

obmiar = 30m?2

- R --
robocizna
0.234*3=0.702r-g/m?2

- M --

piasek

0.0647*3=0.1941m3/m2

cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw
0.0146*3=0.0438t/m?2

woda

0.006*3=0.018m3/m2

materiaty pomocnicze

0.2%

m?2

r-g

m3

m3

%

21.0600

5.8230

1.3140

0.5400

0.2000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

32KNNR 1 0514-
d.4/01

l*

2*

3%

4%

Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabry-

kowanymi analogia ptyty azurowe
obmiar = 30m2

- R --
robocizna
1.23r-g/m2

-~ M --

ptyty betonowe prefabrykowane o wym 0,40x0,
60x0,08m

4.2szt/m?2

materiaty pomocnicze

5%

- S --
Srodek transportowy
0.282m-g/m?2

m?2

r-g

szt

%

m-g

36.9000

126.0000

5.0000

8.4600

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

-15-
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Rozbudowa drogi gminnej w m. Pozdzenice naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  [Koszt R M S
jedn.
33 KNR 2-01 Wykopy reczne rowdw i kanatéw o glebok.1.0 m | m3
d.4/0414-03 0 szer.dna do 1 m - kat.gr.lV
obmiar = 26m3
- R --
1% robocizna r-g 62.1818
2.5043*0.955=2.391607r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
34/KNNR 1 0504- |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wyko- | m3
d.4/02 péw przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.!ll
obmiar = 26m3
- R --
1% robocizna r-g 8.3200
0.32r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
35KNNR 1 0503- [Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp idna | mz2
d.4/01 wykopow wykonywanych recznie w gruntach
kat.1-111
obmiar = 148m2
- R --
1% robocizna r-g 22.2000
0.15r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
36KNNR 1 0507- [Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci | m2
d.4/01 warstwy humusu 5 cm.
obmiar = 148m2
- R --
1% robocizna r-g 20.7200
0.14r-g/m2
- M --
2% ziemia urodzajna (humus) m3 7.6960
0.052m3/m2
3¥ nasiona traw kg 1.7760
0.012kg/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
ZJAZDY DO POSESJI | NA POLA UPRAWNE
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-16 -

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla




Rozbudowa drogi gminnej w m. Pozdzenice naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  [Koszt R M S
jedn.
5PRZEPUST W HM 0+ 02,50 O SRED. 50 CM
37KNNR 1 0205- [Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie4 m3
d.5/03 biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.
obmiar = 11m3
- R --
1% robocizna r-g 0.4180
0.038r-g/m3
-- S -
2% koparka 0.40 m3 m-g 0.6556
0.0596m-g/m3
3¥ spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.2981
0.0271m-g/m3
4% samochod samowytadowczy 5-10 t m-g 1.2320
0.112m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
38KNNR 1 0208- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sat m3
d.5/02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nat
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
obmiar = 11m3
-- S -
1% samochod samowytadowczy 5-10 t m-g 0.2310
0.021m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
39KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamen- m3
d.5/02 towe betonowe lecz z mieszanki cement. piasko-
wej Rm = 2,5 MPa
obmiar = 1.60m3
- R --
1% robocizna r-g 28.6400
17.9r-g/m3
- M --
2% mieszanka cement. piaskowa Rm = 2,50 MPa m3 1.6800
1.05m3/m3
3¥ deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.0256
0.016m3/m3
4% woda m3 0.1600
0.1m3/m3
5% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
40 KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe | m
d.5/07 0 $rednicy 50 cm
obmiar = 11m
-- R --
1% robocizna r-g 9.3500
0.85r-g/m
-~ M --
2% piasek m3 0.0319
0.0029m3/m
3 cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.0187
0.0017t/m
4% rury betonowe okragte ze stopkg $r. 50 cm ,typ | m 11.3300
WIPRO
1.03m/m
5% lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 27.5000
2.5kg/m
6% woda m3 0.0132
0.0012m3/m
¥ materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
41/KNNR 6 0605- [Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe| szt
d.5/04 dla rur o $rednicy 50 cm

obmiar = 2szt

-17 -
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Rozbudowa drogi gminnej w m. Pozdzenice naktadczy

Lp. | Podstawa

Opis

Naktady  Koszt
jedn.

l*

2*

3*

4%

- R --
robocizna
15.9r-g/szt

M --
lepik asfaltowy stosowany na gorgco
8.64kg/szt

Przyczoétki betonowe prefabrykowane
1/szt

materiaty pomocnicze

0.2%

kg

%

31.8000

17.2800

2.0000

0.2000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

2KNNR 6 0105-
d.5/06

l*

2%
3*
4%

5*

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe za-
geszczane recznie o gr.5 cm lecz gr 15 cm
Krotnos¢ = 3

obmiar = 23m?2

- R --
robocizna
0.234*3=0.702r-g/m?2

-~ M --

piasek

0.0647*3=0.1941m3/m?2

cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw
0.0146*3=0.0438t/m2

woda

0.006*3=0.018m3/m2

materiaty pomocnicze

0.2%

m2

r-g

m3

m3

%

16.1460

4.4643

1.0074

0.4140

0.2000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

43 KNNR 1 0514-
d.5/01

1%

2%

3*

4*

Umocnienie skarp i dna kanatéw plytami prefabry-

kowanymi
obmiar = 23m2

- R --
robocizna
1.23r-g/m2

- M --
piyty betonowe prefabrykowane azurowe o wym.
0,40x0,60x0,08 m

4.2szt/m?2

materiaty pomocnicze

5%

- S --
Srodek transportowy

0.282m-g/m2

m2

r-g

szt

%

28.2900

96.6000

5.0000

6.4860

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

PODSUMOWANIE

PRZEPUST W HM 0+ 02,50 O SRED. 50 CM

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Rozbudowa drogi gminnej w m. Pozdzenice naktadczy

Lp. | Podstawa

Opis

Naktady  Koszt
jedn.

6INAWIERZCZHNIA BITUNICZNA ASFALTOBETONOWA

44/ KNNR 6 0308-
d.6/01

l*

2*

3*

4%

5*

6*

7*

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wia-
zgca)

obmiar = 4490m2

- R --
robocizna
0.0312r-g/m2

M --
mieszanka mineralno-asfaltowa AC16W
0.0995t/m?2

materiaty pomocnicze

0.2%

- S -

rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0068m-g/m2

walec statyczny samojezdny

0.0068m-g/m2

walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0068m-g/m2

samochdd samowytadowczy 5-10 t
0.0171m-g/m2

m2

r-g

%

m-g
m-g
m-g

m-g

140.0880

446.7550

0.2000

30.5320

30.5320

30.5320

76.7790

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

45KNNR 6 0309-
d.6/01

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubosci 3 cm (warstwa Scie-
ralna)

obmiar = 4476m2

- R --
robocizna
0.0308r-g/m?2

M --
mieszanka mineralno-asfaltowa AC8S
0.0765t/m2

materiaty pomocnicze

0.2%

- S -

rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0056m-g/m2

walec statyczny samojezdny

0.0056m-g/m2

walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0056m-g/m2

samochd6d samowytadowczy 5-10 t
0.0135m-g/m2

m2

r-g

%

m-g
m-g
m-g

m-g

137.8608

342.4140

0.2000

25.0656

25.0656

25.0656

60.4260

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

0.00

0.00

0.00

0.00

PODSUMOWANIE

NAWIERZCZHNIA BITUNICZNA ASFALTOBETONOWA

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Rozbudowa drogi gminnej w m. Pozdzenice naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  [Koszt R M S
jedn.
7|ODWODNIENIE STUDNIAMI CHEONNYMI
46KNNR 1 0202- [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- | m3
d.7/04 biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = 82m3
-- R --
1% robocizna r-g 20.9100
0.255r-g/m3
- S -
2% koparka 0.25 m3 m-g 7.4620
0.091m-g/m3
3 samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 22.3860
0.273m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
47KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa; m3
d.7/02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
obmiar = 82m3
- S -
1% samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 2.3780
0.029m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
48KNR-W 2-18 [Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 |szt.
d.7/0524-01 mm z osadnikiem i syfonem
obmiar = 2szt.
- R --
1% robocizna r-g 26.1000
13.05r-g/szt.
- M --
2% nadstawka betonowa sciekowa o $r. 500mm I=1, | szt 4.0000
om
2szt/szt.
3% pierscienie odcigzajace zelbetowe szt 2.0000
1szt/szt.
4% pierscienie podtrzymujace wpust szt 2.0000
1szt/szt.
5% syfon kanalizacyjny kamionkowy $r. 200 mm po- | szt 2.0000
ziomy
1szt/szt.
6% wpusty uliczne zeliwne sciekowe typ ciezki szt 2.0000
650x450 mm
1szt/szt.
7% sznur konopny smotowany kg 0.8600
0.43kg/szt.
8% pak tamany miekki kg 0.6400
0.32kg/szt.
9% smota surowa gazownicza lub koksownicza kg 1.5200
0.76kg/szt.
10% cement portlandzki "25" z dodatkami kg 14.0000
7kgl/szt.
11% piasek do betonow zwykty m3 0.0400
0.02m3/szt.
12¥ materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
= S -
13 samochod skrzyniowy 5 t m-g 2.0800
1.04m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
49 KNNR 4 1308- [Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn.| m
d.7/03 200 mm rury PE-HD 200
obmiar = 8m
- R --
1% robocizna r-g 4.0000
0.5r-g/m
- M --

-20 -
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Rozbudowa drogi gminnej w m. Pozdzenice naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  [Koszt R M S
jedn.
2% rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 8.1600
uszczelkg klasy N lub S o ér. zewn. 200 mm -PE
HD 200
1.02m/m
3% materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
= S -
4% samochdd skrzyniowy m-g 0.0832
0.0104m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
50KNNR 6 0604- |Studnie chtonne z kregow $rednicy 1.2 m i gtebo-| szt.
d.7/06 kosci 3 m lecz kregi o sred. 1500 mm
obmiar = 2szt.
- R --
1% robocizna r-g 76.2000
38.1r-g/szt.
- M --
2% piasek gruboziarnisty filtracyjny m3 12.3000
6.15m3/szt.
3% zwir o fr 4/31,5 mm m3 9.0000
4.5m3/szt.
4% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
5% kregi zelbetowe $r. 150 cm, h =0,50 m szt 12.0000
6szt/szt.
-- S -
6% zuraw samochodowy 5-6 t m-g 1.5800
0.79m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
51/KNNR 4 1421- |Ptyty zelbetowe przejsciowe na studniach o kpl.
d.7/03 $r.1400/600 mm analogia na kregach o $red.
1500 mm
obmiar = 2kpl.
- R --
1% robocizna r-g 2.9400
1.47r-g/kpl.
-- M --
2% piyta zelbetowa przykrywa na studniach szt 2.0000
1szt/kpl.
3% zaprawa cementowa M 7 m3 0.0200
0.01m3/kpl.
4% wiazy zeline fi 600 na studniach szt 2.0000
1szt/kpl.
5% materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
-- S -
6% samochod skrzyniowy m-g 0.7200
0.36m-g/kpl.
¥ zuraw samochodowy m-g 1.0400
0.52m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
ODWODNIENIE STUDNIAMI CHEONNYMI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Rozbudowa drogi gminnej w m. Pozdzenice naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  [Koszt R M S
jedn.
8POBOCZA UTWARDZONE
52)IKNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych | m2
d.8/06 gr. 15 cm analogia utwardzone pobocza lecz gr
10cm
Krotnos¢ = 0.66
obmiar = 189m?2
- R --
1% robocizna r-g 3.8545
0.0309*0.66=0.020394r-g/m?2
- M --
2% kliniec dolomit o fr 4/31,5 mm t 39.6673
0.318*0.66=0.20988t/m?2
3¥ miat kamienny t 1.7838
0.0143*0.66=0.009438t/m2
4% woda m3 1.8711
0.015*0.66=0.0099m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-- S -
6% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.4865
0.0039*0.66=0.002574m-g/m?2
¥ walec statyczny samojezdny m-g 4.3285
0.0347*0.66=0.022902m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
53KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych | m2
d.g8lo4 gr. 8 cm na pobocza dolna warstwa
obmiar = 2224m?2
-- R --
1% robocizna r-g 54.0432
0.0243r-g/m?2
-~ M --
2% kliniec dolomit 4/31,5 mm t 378.0800
0.17t/m2
3¥ miat kamienny t 31.8032
0.0143t/m?2
4% woda m3 17.7920
0.008m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
- S -
6% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 5.5600
0.0025m-g/m2
7% walec statyczny samojezdny m-g 56.9344
0.0256m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
54KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych | m2
d.g04 gr.8cm lecz gr2.cm
Krotnos¢ = 0.28
obmiar = 2224m?2
-- R --
1% robocizna r-g 15.1321]
0.0243*0.28=0.006804r-g/m?2
-~ M --
2% miat granitowy o fr 0/4 mm t 105.8624
0.17*0.28=0.0476t/m2
3 miat kamienny t 8.9049
0.0143*0.28=0.004004t/m2
4% woda m3 4.9818
0.008*0.28=0.00224m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
= S -
6% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.5568
0.0025*0.28=0.0007m-g/m?2
7% walec statyczny samojezdny m-g 15.9416
0.0256*0.28=0.007168m-g/m?2
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Rozbudowa drogi gminnej w m. Pozdzenice naktadczy

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  [Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
55KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen po- | m3
d.g01 dziemnych przy objetosci betonu w jednym miejs
cu do 0.1 m3
obmiar = 2m3
-- R --
1% robocizna r-g 112.6000
56.3r-g/m3
-~ M --
2% mieszanka betonowa C 25/30 m3 2.0600
1.03m3/m3
3 cement portlandzki zwykly bez dodatkéw t 0.1200
0.06t/m3
4% piasek m3 0.2000
0.1m3/m3
5% deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, kl. | m3 0.2400
1
0.12m3/m3
6% gwozdzie budowlane kg 12.4000
6.2kg/m3
¥ woda m3 0.8000
0.4m3/m3
8% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
POBOCZA UTWARDZONE
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Rozbudowa drogi gminnej w m. Pozdzenice nakiaikB¥ELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et RAZEM

1ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAW- 0.00
CZE

2PODBUDOWA Z TLUCZNIA DOLOMITO 0.00
WEGO

3KRAWEZNIK WRAZ ZE SCIEKIEM 0.00
PRZYKRAWEZNIKOWYM Z KOSTKI BE-

TON.

47JAZDY DO POSESJI | NA POLA 0.00
UPRAWNE

5PRZEPUST W HM 0 + 02,50 O SRED. 0.00
50 CM

6NAWIERZCZHNIA BITUNICZNA ASFAL- 0.00
TOBETONOWA

7/ODWODNIENIE STUDNIAMI CHELONNY- 0.00
Ml

8POBOCZA UTWARDZONE 0.00
RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Rozbudowa drogi gminnej w m. Pozdzenice naktadczg ESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.robocizna r-g 7556.0711 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.24 Licencja: 18484 dla
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Rozbudowa drogi gminnej w m. Pozdzenice nakladcZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|Przyczéiki betonowe prefabrykowane 2.0000 2.0000 0.00
2.\whazy zeline fi 600 na studniach szt 2.0000 2.0000 0.00
3.kostka betonowa gr 8 cm Holland m?2 464.8200 464.8200 0.00
4.|piasek m3 22.0000 22.0000 0.00
5.)smota surowa gazownicza lub koksownicza kg 1.5200 1.5200 0.00
6./gwozdzie budowlane kg 12.4000 12.4000 0.00
7.Jpak tamany miekki kg 0.6400 0.6400 0.00
8.kliniec kamienny dolomit 0/31,5 mm t 673.3496 673.3496 0.00
9./thuczen kamienny dolomit 31,5/63 mm t 1431.3180 1431.3180 0.00
10.kliniec dolomit o fr 4/31,5 mm t 39.6673 39.6673 0.00
11./mieszanka dolomitowa o ciggtym uziarnieniu o fr O/ |t 212.1696 212.1696 0.00
63 mm
12.|miat granitowy o fr 0/4 mm t 141.3074 141.3074 0.00
13.kliniec dolomit 4/31,5 mm t 378.0800 378.0800 0.00
14.miat kamienny t 102.1140 102.1140 0.00
15./mieszanka dolomitowa o ciggtym uziarnieniu o fr O/ |t 54.2880 54.2880 0.00
63 mm
16.|piasek m3 843.2500 843.2500 0.00
17.|piasek gruboziarnisty filtracyjny m3 12.3000 12.3000 0.00
18.|piasek m3 70.1240 70.1240 0.00
19.|piasek do betonéw zwykly m3 0.0400 0.0400 0.00
20.zwir o fr 4/31,5 mm m3 9.0000 9.0000 0.00
21.cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.4665 0.4665 0.00
22.cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 2.3511 2.3511 0.00
23.cement portlandzki zwykly bez dodatkéw t 0.1200 0.1200 0.00
24.,cement portlandzki "25" z dodatkami kg 14.0000 14.0000 0.00
25.|plyty betonowe prefabrykowane o wym 0,40x0, szt 126.0000 126.0000 0.00
60x0,08m
26.|plyty betonowe prefabrykowane azurowe o wym. 0, |szt 96.6000 96.6000 0.00
40x0,60x0,08 m
27.Jodwodnienie liniowe ACO Drain krata szer 20 cm |m 23.1000 23.1000 0.00
zeliwna lub mosiezna , gt korytka 17 cm
28.krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 1144.4400 1144.4400 0.00
29.krawezniki drogowe betonowe najazdowe zaokrag- |m 441.6600 441.6600 0.00
lone 15x20 cm
30.|lepik asfaltowy stosowany na goraco kg 116.1800 116.1800 0.00
31.|przyczéiki prefabrykowane betonowe ze skrzdetka- szt 12.0000 12.0000 0.00
mi
32.mieszanka betonowa C 8/10 m3 3.1500 3.1500 0.00
33.|mieszanka cement. piaskowa Rm = 2,50 MPa m3 1.6800 1.6800 0.00
34.mieszanka betonowa C 10/15 m3 193.4400 193.4400 0.00
35./mieszanka betonowa C 25/30 m3 2.0600 2.0600 0.00
36.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.0200 0.0200 0.00
37.mieszanka mineralno-asfaltowa AC16W t 446.7550 446.7550 0.00
38.mieszanka mineralno-asfaltowa AC8S t 342.4140 342.4140 0.00
39./deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III m3 7.4400 7.4400 0.00
40./deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.4456 0.4456 0.00
41.|deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, KI. [ll |m3 0.2400 0.2400 0.00
42.woda m3 93.9510 93.9510 0.00
43.woda m3 181.9311 181.9311 0.00
44 stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa- |m3 0.0989 0.0989 0.00
tow
45.)ziemia urodzajna (humus) m3 7.6960 7.6960 0.00
46.|nasiona traw kg 1.7760 1.7760 0.00
47 |kregi zelbetowe $r. 150 cm, h=0,50 m szt 12.0000 12.0000 0.00
48.rury PCV gruscienne o $red 40 cm m 38.1100 38.1100 0.00
49.rury betonowe okragte ze stopka $r. 50 cm ,typ WI-|m 11.3300 11.3300 0.00
PRO
50.pierscienie odcigzajace zelbetowe szt 2.0000 2.0000 0.00
51.|pierscienie podtrzymujgce wpust szt 2.0000 2.0000 0.00
52.|nadstawka betonowa $ciekowa o $r. 500mm I=1, |szt 4.0000 4.0000 0.00
om
53.ptyta zelbetowa przykrywa na studniach szt 2.0000 2.0000 0.00
54 |syfon kanalizacyjny kamionkowy $r. 200 mm pozio-|szt 2.0000 2.0000 0.00
my
55./rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 8.1600 8.1600 0.00
uszczelkg klasy N lub S o $ér. zewn. 200 mm -PE
HD 200
56.\wpusty uliczne zeliwne $ciekowe typ cigzki szt 2.0000 2.0000 0.00
650x450 mm
57.)sznur konopny smotowany kg 0.8600 0.8600 0.00
58./materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Rozbudowa drogi gminnej w m. Pozdzenice naktadczy ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1. koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o pojemnosci tyzki 0.6  |m-g 71.6430 0.00
m3

2.lkoparka 0.25 m3 m-g 7.4620 0.00
3.|koparka 0.40 m3 m-g 158.8936 0.00
4.)spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 135.3409 0.00
5.réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 35.4045 0.00
6.\walec statyczny samojezdny m-g 471.9548 0.00
7.walec statyczny samojezdny 10 t m-g 4.9491 0.00
8.\walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 55.5976 0.00
9.jwalec wibracyjny samojezdny m-g 75.0415 0.00
10.[zuraw samochodowy m-g 1.0400 0.00
11.zuraw samochodowy 5-6 t m-g 1.5800 0.00
12./$rodek transportowy m-g 14.9460 0.00
13./ciagnik kotowy m-g 45.7500 0.00
14.)samochdd skrzyniowy m-g 0.8032 0.00
15.)samochéd dostawczy m-g 1.3485 0.00
16.)samochéd skrzyniowy 5 t m-g 2.0800 0.00
17.|przyczepa skrzyniowa m-g 72.0000 0.00
18.|przyczepa diuzycowa m-g 9.7500 0.00
19.)samochéd samowytadowczy 5 t m-g 131.9780 0.00
20.samoch6d samowytadowczy 5-10 t m-g 491.7830 0.00
21.rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 55.5976 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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