JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

P Ro Z ul. Nefrytowa 3/12, 97-400 Belchatow
kontakt 695 942 043, 601 893 355

TIM S.C.

e-mail: protimsc@gmail.com, www.pro-tim.pl

PROJENKT BUDOWLANY

GMINA ZELOW
INWESTOR: UL. ZEROMSKIEGO 23,
97-425 ZELOW
BUDOWA SIECI WODKAN. ORAZ O SWIETLENIA
ULICZNEGO W DRODZE GMINNEJ OD UL. ZEROMSKIEGO
INWESTYCJA:

DO ULICY CEGIELNIANEJ W ZELOWIE
OSWIETLENIE ULICZNE - TOM Il

LOKALIZACJA:

DZ. NR 159, 165, 166/7, OBREB 4, ZELOW

ZESPOL PROJEKTOWY

NR UPRAWNIEN
FUNKCJA =1
IMIE | NAZWISKO SPECIALNG $6 PODPIS
PROJEKTOWAL : Marcin Antoszczyk LOD/2066/PWOE/12
elektryczna
SPRAWDZIt : Tomasz Kabzifiski LOD/2279/PWOE/13
elektryczna

BELCHATOW, LIPIEC 2015




Spis tre Sci

SIS IO SCI oot eeeeeseeeeeesseeeeeessseeseesssseeses s eeeeessseesessaseeeeessseesessassensessseeseesae 2
Opinia z narady KOOrdynacyinel ... 2.1
Warunki Przvt @CZENIAL || ..o ee e se e se e 2.2
Uzgodnienie lokalizacji zt _acza ZKP . e 24
Opis do projektu zagospodarowania dziatki . ..., 3
Oswiadczenie Projektanta | e eeeeed 4
Informacja o planie BIOZ e 2
Uprawnienia projektanta ... eeeeesse e esa e I
11 Podstawa opracowania. 11
1.2 Zakres opracowania. 11
1.3 Opis robdét. 11
1.3.1 Zasilanie oswietlenia. 11
1.3.2 Budowa oswietlenia ulicznego. 12
1.3.3 Ochrona od porazen. 12
14 Obliczenia techniczne 13
15 Zestawienie materiatow 14
1.6 Opracowanie geodezyjne 15

Spis rysunkéw:

1. Rys. 1 — Projekt zagospodarowania terenu
2. Rys. 2 — Schemat ideowy oswietlenia
3. Rys. 3 — Schemat szafki SSO

BUDOWA O SWIETLENIA ULICZNEGO W DRODZE GMINNEJ
OD UL. ZEROMSKIEGO DO ULICY CEGIELNIANEJ W ZELOWIE



Opis do projektu zagospodarowania dziafki.
Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy oswietlenia ulicznego w drodze gminnej od

ul. Zeromskiego do ulicy Cegielnianej w Zelowie, dz. nr 159, 165, 166/7, obreb 4, Zelow.

Istniej gcy stan zagospodarowania terenu.

Projektowana budowa i przebudowa przebiega¢ bedzie w terenie czesciowo zabudowanym.
Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania Gminy Zeléw. Uchwata
NR XXII/142/2004 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 20 maja 2004r. w_sprawie uchwalenia

miejscoweqo planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zeléw obejmujacego caly

obszar miasta i gminy.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Jak w punkcie 1.1

Niniejsza dokumentacja nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu polegajgcych na:
— zmianie ukladu komunikacyjnego,

— zZmianie sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem w wode,

— uksztattowaniem terenu i zieleni.

Zestawienie powierzchni.

Nie dotyczy

Dane informacyjne o dzialce.

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o Ochronie Zabytkéw i Opiece
nad Zabytkami (Dz.U.Nr 162, poz.1568).

Informacja dotycz gce wplywu eksploatacji gorniczej.

Inwestycja jest prowadzona w terenie gdzie nie wystepujg szkody gérnicze.

Informacja i dane o wplywie na  srodowisko.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata zlego wplywu na srodowisko na $rodowisko w
znaczeniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 z
pdzn.zm.).

Opinia geotechniczna.

Na terenie inwestycji do gtebokosci posadowienia projektowanej infrastruktury
elektroenergetycznej wystepujg proste warunki gruntowe kat. Ill. Nie stwierdzono wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych jak zapadliska, osuwanie sie gruntu, skurcze i
specznienia gruntu, czy procesy wietrzelinowe, erozyjne lub krasowe. Projektowane obiekty
elektroenergetyczne sg zaliczane do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora obejmuje
niewielkie obiekty budowlane w prostych warunkach gruntowych, jakie wystepuja w terenie, na

ktorym realizowana jest inwestycja.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowy oswietlenia ulicznego w drodze gminnej od
ul. Zeromskiego do ulicy Cegielnianej w Zelowie, dz. nr 159, 165, 166/7, obreb 4, Zeléw
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego,

normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PROJEKTANT:
MARCIN ANTOSZCZYK
UL. NEFRYTOWA 3/12
97-400 BELCHATOW

SPRAWDZAJACY:
TOMASZ KABZINSKI
UL. REYMONTA 1/23
97-400 BELCHATOW

PRZEDSIEWZIECIE:
BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W DRODZE GMINNEJ
OD UL. ZEROMSKIEGO DO ULICY CEGIELNIANEJ W ZELOWIE,
DZ. NR 159, 165, 166/7, OBREB 4, ZELOW

INWESTOR:
GMINA ZELOW
ZEROMSKIEGO 23, 97-425 ZELOW

PODSTAWA OPRACOWANIA:
Niniejszg informacje opracowano na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 23.06.2003r. poz. 1126 w sprawie informacji
dotyczgcej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(Dz. U. 120/2003 z dn. 10.lipca 2003)
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1. Zakres robot i kolejno  $¢€ ich realizaciji:
Zakres robot obejmuje budowe oswietlenia ulicznego w drodze gminnej od
ul. Zeromskiego do ulicy Cegielnianej w Zelowie, dz. nr 159, 165, 166/7, obreb 4, Zeldw.

2. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych:
Projektowana inwestycja bedzie realizowana w poblizu istniejgcej zabudowy
mieszkaniowe;j.

3. Elementy zagospodarowania terenu mog Qqce stwarza é zagrozenia dla
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:

Na zagospodarowywanym terenie nie wystepujg elementy moggce stwarzac¢ zagrozenie
dla przebywajgcych na nim ludzi.

4. Wskazania dotycz gce przewidywanych zagro zen podczas realizacji robét
budowlanych:

Podczas realizacji robot budowlanych nie wystgpig zagrozenia w rozumieniu
rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

5. Instrukta z pracownikow:
Nie przewiduje sie koniecznosci przeprowadzenia szkolenia dodatkowego
I specjalistycznego pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom w
strefach szczegodlnego zagro zenia:
Kierownik budowy nie jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

7. Whioski ko ncowe:
W rozumieniu w/w rozporzgdzenia rozpatrywany obiekt nie wymaga sporzgdzenia planu
BIOZ.
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wo Inzynierdy Budownlohwo

F Edidd dnio I4 gradnia 3012 7,
Efdrkn Okrgpawn Tzba H:#.:_E&s. Rudawniciva
Okregown Komisin Kwalifikneyinn

ORIS036/2008/12
aygm. 3k, KD 31.22064012

DECYZJA

Na podsttwie 4t 24 usl [ pkt 2 Uslawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o somarzqdach zawedowych architekifw,
inzynierdw badownictws ¢raz urbanistdw (D UL 2 2004 r. Nr 5. por 42 zpdn, zm) ot 12 ost. | pki 1, 203,44 5,
3 Ustawy = dmia 7 fipen 1994 r. Prawo budowinne
oraz w { “ ust | __u_ﬁ 1 wanuawﬁaﬁau zm._u.aﬁ.

{Hergpowa Komigia Kwalilikaryjna
Eddzkie] Okrepowej Tzby Tniynieréw Budawnictwa
nadaje

Pann Marcinowi Janowi Anloszezylkowi

IEARISLrOWE InZynierow!
kienmek elekiroteehnika

urodzonemu dnia 3 czerwen 1976 r. w Radomsku
UPRAWNIENIA BUDDWLANE
numer evidencyjny LOD/2066PWOE/LZ

do profektowania i kierowonia robotami budowlanymi bez ogranfezef
w speejalnosel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii { urzadzed
eleltrycznyeh i elektroenergetyczaych

arerzpéinwy zakyet uprewnict jost onrtslony nn odwrodie ninigjsae) decyzfi
UZASADNIENIE

Okrggows Komisja iwalilikacyjna Lodzkiey Okrggowej Lzby Indynierdw Budownictwa w Lodz! po ustaleniu
no podstawie dokumentéw zloxanych w dnm 23 serpuio 2012 r. stwierdzl, 2e speloione zostaty warunki w zakresic
preygelowania zawodowepo ¢raz na podstawie protukuldw z posigpowania kwalifkacyjoege oraz z praepmwadionege
cgzaminu stwierdzila, 3¢ Pan Marcin Antoszezyk posiada wymagane prawem wykszialcenle i prokiyke zawodaws,
katiecang do ia uptawnier budowlanych w ww. specjaliiodei | uzyskat pozylywny wynik sgzaminu na
uprawnitniz budnwiane.

e powyksze ne twidee, Okrepowa Komisja Kwnlifikacyjna FdAdzide] Qkrgpnwej Tzhy Tnymierdw
Budowaictwa w Lodzi orzekla fok w seniencjl.

Pouczenie
Od rinicjsze] decysji sluzy odwolanic do Frajowe] Komisii Kwalifikneyjnej Polskiel Izby Tnzyniertw
wa W Warszawie, za pofredmictwom Lédzkiej Okeegowej Izby Inzynierdw Budowniciwa w Eadz,

F 2_.; _e Dr{mnos.& Izby Tnzwnisrdu Dudewniclws:

Mrrewadmezaey Skladu Orgekajace go QKK LO1I
mor ik Zhigntew Clchofiski

Cxlontk Skiadu Oreckaj
Tagr ing, Jan

go DK LGB
fgzka

Caboneh Shlntu O ekajacegn OKE EQAR
mgr ind. Tomasz Rluska

Ban Marcin Aploszuzyk jest upowainiony do;

1) projekapwanin, sprawtzania projekidw nccliekiowczno-Ludowlanyel | spravwowania hadzor auterskicge oraz
kierowanic budows fub innymi robotnmi budowiinymi zwigzanymi ¢ ohiekizm budowfanym 1 jak:
sieci, instalacje 1 wpadzenia elekeryczes i clektroenerperycrne, w iym kolejowe, irofefbusowe © Irmwajowe o
m2kcyjne wraz 2 instalegjam i urzadzenianni techniczaymi zasilania | sierowanta, wiym kolejowet, Irolejbusow
\remwajowesj sieci trakoyiner oraz elekirycznego ogrzevwania cozjsaddw, Zgodnie 2 art {4 vst 3 pko |32 Prowe
budowlanego i § 24 ust. | Rowparzgdaenia MTIB,; .

2) sporzadzania projekiu 2agospodarowania dziathi ub terenu, zgudnivz § 15 Rozporzgdzenia MTi3;

3 kierowania wylwaizaniem komstrukeyimyeh ¢lemtentdw budowhnych arnz o i koniroli techaic

wylwarzanie tych elementéw oraz de wykonywania nadzory inwesrorskiego, zeodnie = ot 13 st 3 Prawa

brdowianegm;

wstawowania kool echaiczney ulezym

z #hstrzepeniem art. A2 ust. § Prmva bude

obiekiéw budewlanych, zaodnie z arl. 13 ust. 4 Prawa budowtangoy,
mnep.

4

=

Sklad Orzekajacy Okregawej Komlsji Kwaliftknovine]
Lidzkic] Okregowe] [2by Inzynicrdw Budowaiciwa:

Praewodniczaey Skladu Orzekajacepn OKK LOUE o T
mgr inL. Zhigriew Cicho fisii \%%.wﬂw\
Crlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIEB L
mgr int. Jan Galazks AL

Crionck Skladu Orzckajncego OKRE LOLB
mar inz, Tomasz Kluskz «

tote

Quzymuja:

L. Mercin Antostezyk

al. Nefrytowa 112

97-400 Delchmdw;

Rada Eédzkie Okrggowe] Izby Tndymicriw Rudownictya:
Gléway Inepektor Nadzorn Budewlnnege;
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LOD-CCC-NT8-56Z *

Pan Marcin Jan ANTOSZCZYK o numerze ewidencyjnym £OD/IE/9860/13

adres zamieszkania ul, Nefrytowa 3 m. 12, 97-400 Betchatow

jest cztonkiem tédzkiej Okregowe]j lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29,

ZaSwiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-27 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stranie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.crg.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

Podcicie crauidhu,
Y Lt
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Lad4, dnia L1 grudnia 2013y,
Lédzic Dkrpgowa Tzba T Bidastctwa
Okrggowa Komisjin Kwalifikaeyjna

ORIS55:1724/13
s¥EiL ekt RE/BSG13 2227903

DECYZJA

Ma podstawic art. 24 ust, | pki 2 Ustawy z dnis 15 gruénia 2000 . o samorzadach zawodowyeh architektiw,
row hudewstictwa oraz ubanistaw (2 U = 2000 r, M3, poz. 42z pdin, tm )i an 12 st Ipkt1,2,3,4i5,
st lpkt 1820 uel 304, art Momse 1 pld Sinst, 3 pkt 113 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo tndowlane
(tekst fedn. Dz, U. 5 2016 r, Nr 243, por. 1623 Z pifn amj, oraz § 17 ust. § pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportc | Budovnictwa z dnia 28 kwietnia 2006 5. w sprawis dzin] fankeji technizaych w b it
Dz U, 2 2005 ¢, Nr 83, paz. 578 2 pidn, Zm., po usiulenin, 2o zostaly speinione warunki w zskyasie przygolewania
zawodowepa crir fin #hodeniv cozaming na uprzwnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Infynieréw Budownictwa
stwierdza, ie

Pen Tomasz Kahziniski
magister inzynier
kierunek elektrolechnika
uraczony duia 29 marea 1985 r. w Piotrkowie Trybunalskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
namer ewidencyjny LOD/2279PWOE/3

do projekitowania i kicrowania robotami budowlanymi bex opranicz
w specjalnoici instalacyjuej w zalkresic sieci, instalacii i nrzgdzed

) !

elektryeznych i elektroenergetyezmych

UZASADNIENIE
W zwinzku z uwaglednieniem w calodel 2adania strony, na podstawie ant, 107 § 4 Kpa. ed<epuje sic od
uzasadnicnia decyzjl. Zakres nadanych upmmwniet budowlanych wskazana na odwreeie decyzji.

Pouczenie
Od nimejszej deevail shizy cdwolanis da Krajowe] Komigji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzyoierdw

Budowmiclwa w Warszawie, 22 pofrednictwem Fddzkie] Okregowe) Izhy Tnzwnicrdw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 1£ dni od daty dergezenia decyji.

Sklad Orzekajacy Okrggowey Komisli Kvalifikacyjne]
Lédzkic Okregowej lzhy Insynieréw Budownichwa.

Przewedniczqey Skladu Orzekajgeepo OKK LONB v\hﬁ&&\
mge n Zhigniew Cichonski \%

Clanck Skhdu Orzekajacego OKK LOVR ﬁ \?\_w i,

mgring Jan Galazkn \I\
Calonck Skisdu U zekajaeeso DKK LOND Tl .

mg ind. Temasz Khiska

Pan Tomasz Kabzmski jest upowazniony do:

1) proje in, sprawdzaniz projek archil yoh i sprawowania nadzore sulorskiego neaz
kicrowania budows lub iamymi robofami budowlanymi zwinmamymi z obi tudewlanym takim jak:
siecl, instalacie i yrzadzcnig elekiryeznc i clcktmenergetyerme, w tym kolejowe, trolejbusows i ramwajowe sieci
trakeyine wraz £ instalacjami i urzadeeniami techniconymi zasilenie i sterowania, w tym kolgjewe], traleibusowej
i ramwajowej sieci Lrakcyne; oraz elekiryennego ogrzewania rozjazdéw, zgoduiv z arl. 14 ust, 3 Pkt B3 Trawa
budowlanego i § 24 ust. 1 Roaporzadzenia MTIB;

2} sporagdaania projektu zagpspodarowanis deiatk lub terenu, 2godnie 2 § 15 Rozpermdzenin MTID;
2 . P

b

3] y kevinyeh clementénw budowlanych wez naczorowsania | kenweli technicanej
WwytwarZama tych elementéw oraz do wykenywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z amt. 13 ust, 3 Frawa
budawlanegn;

4) spr in kontroli technicrmej iz obickiow tudvwlanych, zgednie 2 art. 13 ust. 4 Prawe bodowlanegn,

7 zastrzezeniem 21, 62 ust, § Prawa budowlansgo.

Skind Orzekajncy Okregowej Komisji Kwalifikacymej
Lodzkiz) Okrggowe] Lzhy [nzynierdw Budownictwa:

P Iniczacy Sklady Orzekaj OKXLOUB p,, 7 °
mgr in2. Zbignicw Clchefiski

Czlomek Skfadu Orzekafacego OKIC LOTIB /S
mgr int. Jam Galazka

Czlonek Skladu Orzekajaregn QKK LOTTR e 55
mgr int. Tomasz Kluskn \hn\...‘.\hm .

Otrzymuojy:
1. Tomasz Rabzifski
ul. Reymonta 1123
57-400 Belchatéw;
Rada Lédzkiey Okrepuwej Tzhy Indynieréw Budownicrwa;
. CGHéwny Inspekior Nadzoru Budowlanege;
afa.

S
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-811-6VH-53H *

Pan Tomasz KABZINSKI o numerze ewidencyjnym £OD/IE/0021/14

adres zamieszkania ul. Reymonta 1 m. 23, 97-400 Befchatow

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-17 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnerecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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1.1 Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora.
- Uzgodnienia z inwestorem.

- Obowigzujgce przepisy i normy.

1.2 Zakres opracowania.

- budowa oswietlenia ulicznego.
1.3 Opis robot.

1.3.1 Zasilanie o swietlenia.

Projektowana budowa oswietlenia polega¢ bedzie na zabudowie nowych stanowisk
stupowych w miejscach pokazanych na planie zagospodarowania terenu, rys nr 1. Przewiduje
sie zastosowanie kabla energetycznego YAKXS  2x35mm®  wyprowadzonego z
nowoprojektowanej szafki oswietlenia ulicznego SSO zasilanej ze ztgcza ZKP (stacja
transformatorowa zasilajgca ww. ztgcze nr 8-1380) do pierwszego stanowiska stupowego. Na
stupie kabel uktada¢ w rurze ostonowej odpornej na promieniowanie UV o $rednicy ¢50mm,
zamontowac ogranicznik przepie¢ i wykona¢ uziemienia o wartosci nieprzekraczajgcej 10Q.
Zasilanie szafki SSO stanowi odrebne opracowanie.

Do sterowanie oswietleniem zabudowaé w SSO zegar astronomiczny z czujnikiem
zmierzchowym, pozwalajgcy zwiekszy¢é pewnos$¢ zadziatania oswietlenia w miesigcach
wiosennych i jesiennych. Instalacje kablowe oswietlenia zewnetrznego nalezy ukifada¢ na
gtebokosci 0,7m na podsypce piaskowej z przykryciem folig PCV koloru niebieskiego. Wszystkie
prace w poblizu kolizji wykonywac recznie ze szczegdlng ostroznoscig. Przy stupie pozostawi¢
zapasy kabli minimum 2,5m

Kable elektroenergetyczne nalezy uktada¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o
grubosci co najmniej 10cm. Po utozeniu kabli i wykonaniu stosownych odbioréw robot
zanikowych, kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie
warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim. Odlegtosc¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm.
Szerokosc¢ folii powinna by¢ taka aby przykrywata utozone kable lecz nie mniejsza niz 20cm.
Kable ulozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w punktach charakterystycznych.
Kable powinny byé utozone w wykopie linig falistg z zapasem 1-3% dlugosci wykopu,
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Po wykonaniu robot,

powierzchnie terenu nalezy przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.
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Wzdtuz projektowanej trasy kabla nalezy utozy¢ bednarke stalowg ocynkowang FeZn
25x4mm.
Wszystkie prace w poblizu kolizji wykonywac recznie ze szczeg0lng ostroznoscig.

Prace wykonac zgodnie z zatgczonym planem zagospodarowania terenu.

1.3.2 Budowa o swietlenia ulicznego.

Projektowana budowa oswietlenia polega¢ bedzie na zabudowie nowych stanowisk
stupowych, podwieszeniu na nich przewodu AsXSn 2x25mm® oraz montazu opraw
oswietleniowych.

Przewéd AsXSn 2x25mm?® nalezy montowaé poprzez uchwyty przelotowe i odciggowe
montowane do stupa za pomocg hakéw wieszakowych. Oprawy os$wietleniowe do
projektowanego toru oswietleniowego nalezy przylgczyé za pomocg zaciskdw odgateznych
przebijajgcych izolacje. W celu zabezpieczenia opraw zastosowac ostony bezpiecznikowe z
wktadkg bezpiecznikowg BiWts-4A.

Projektowane o$wietlenie zrealizowaé na stupach przelotowych Zelbetowych typu ZN-10
i krancowych oraz odporowych wirowanych E10,5/4,3. Oprawy oswietleniowe, sodowe 100W z
redukcja mocy montowa¢ na wysiegnikach 1m. Polgczenie miedzy oprawami a ostong
bezpiecznikowymi wykonaé przewodem YDY 3x2,5mm?. Ustoje stupéw dobrano dla gruntu
sredniego.

Na stupie zasilanych kablem i krancowym zamontowac¢ ograniczniki przepiec¢ i wykonac¢
uziemienie o wartosci mniejszej niz 10Q.

Modut redukcji mocy w oprawie oswietleniowej ustawi¢ w taki sposob aby tryb
oszczednosci byt realizowany w godzinach pomiedzy 22% a 5%.

Catosc prac podlega tyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej.

Projektowane oswietlenie stanowig obwody zalicznikowe i nie wymaga uzgodnienia w

Zaktadzie Energetycznym.

1.3.3 Ochrona od pora zen.

System ochrony od porazen metoda szybkiego wytgczenia poprzez zastosowanie

wytgcznikéw nadprgdowych.
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1.4 Obliczenia techniczne

- projektowane oprawy sodowe, 100W (pobo6r mocy 118W) — sztuk 8 — obwod projektowany
YAKXS 2x35mm? — 19m, ASXSn 2x25mm?® — 447m.
Prad obliczeniowy:

- prad pobierany przez pojedynczg lampe:

P
iy =— =128 _gga
U 230

Dobieram przewdd YDY 3x2,5mm? 1,=30A (analogia dla utozenia w wysiegniku — uktadane na
korytkach, drabinkach — dwie zyty obcigzone).

Dobieram bezpiecznik BiWts 4A.

Sprawdzenie poprawnosci koordynacji zabezpieczenie — kabel:

lo<IhzSlgq 0,26A<4A<30A

Prad zadziatania zabezpieczenia:

1,,=1,4511,,=1,4514=5,80A

1,,<1,451 l4q 1,,1,45130 5,80A<43,5A

Koordynacja kabel — zabezpieczenie spetniona

Moc zainstalowana na obwodzie:

P = Popil 7 = 574W

Dobrano przewdd o przekroju ASXSn 2x25mm? o pradzie dopuszczalnym diugotrwale |4=78A
(utozenie w powietrzu — 2 zyty obcigzone), zabezpieczenie linii — wytgcznik nadpragdowy klasy B
0 pradzie znamionowym 10A (przyjeto dla bezpiecznikow 1,6xl,, a dla wylgcznikdéw
instalacyjnych 1,45xl,).

Prad projektowanego obwodu:

I = 944 _ 410A
230

Sprawdzenie poprawnosci koordynacji zabezpieczenie — kabel:
lo=<Inz=l4q 4,10A<10A<78A

Prad zadziatania zabezpieczenia:

1,,=1,4511,,=1,45110=14,5A

1,,<1,451 l4q 1,,<1,45178A 14,5A<113,1A
Koordynacja kabel — zabezpieczenie spetniona

taczna moc opraw obwodzie:

Pea = 944W
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Spadek napiecia na projektowanej linii nn:

_200Il,, [P, _ 200019944 + 200 [447 (944

C

e u,’ys © 2302[B8[B5 230° (B8[25
Spadek napiecia dla przewodu do oprawy:

u%Zzooz[lwmc _ 20?[2[82 — 0,004%
U, yB  230° (B6[25

Catkowity spadek napiecia:
o) =1155% ¢, =1735%

U %max u%max

=0,051% +1,68% =1,731%

1.5 Zestawienie materiatéw

1. Kabel YAKXS 2x35mm? 0,6/1kV mb 19
2. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm mb 40
3. Oprawa 100W z redukcjg mocy kpl 8
4.  Przewdd miedziany YDYZzo 3x2,5mm2 mb 16
5.  Rura sztywna UV ¢50mm na stup mb 3
6.  Uchwyt do rury na stup szt. 3
7.  Uchwyt do kabla na stup szt. 7
8.  Zacisk odgatezny szt. 2
9.  Ogranicznik z zaciskiem przebijajgcym izolacje szt. 2
10. Uziom pretowy dla uzyskania uziemiania wymaganego szt. 2
uziemienia odgromnika < 10Q

11. Zacisk uziemiajgcy szt. 2
12. Oprawa bezpiecznikowa (max. 25A) z wkiadkg 4A szt. 8
13. Hak wieszakowy do stupdéw z otworami M16 — 240mm szt. 11
14. Uchwyt odciggowy (2x25 + 2x35) szt. 4
15. Uchwyt przelotowy (2+4x6+25) szt. 8
16. Przewdd napowietrzny ASXSn 2x25mm? mb 447
17. Zacisk odgatezny szt. 16
18. Stup ZN-10 szt.

19. Shup E10,5/4,3 szt.

20. Ustoj do gruntu stabego szt. 11
21. Plyta stopowa szt. 11
22. Wysiegnik 1 — ramienny 1m szt. 6
23. Wysiegnik 2 — ramienny 1m szt. 1
24. Sruba do mocowania wysiegnika na stupie szt. 14
25. Szafka SSO wraz z uziemieniem szt. 1
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26. Uziemienie szafki SSO, warto$¢ uziemienia < 30Q
27. Kabel YKY 2x10 mm?0,6/1kV

W dokumentacji

projektowe]

przyktadowo podano nazwy niektorych materiatdw, nalezy

traktowac je jako przyktadowe w celu okreslenia standardu minimalnych wymogéw dotyczacych

produktéw rownowaznych.

1.6 Opracowanie geodezyjne

Okreslono wspoirzedne punktow charakterystycznych projektowanych

umozliwiajgce wyniesienie obiektu w teren zgodnie z projektem zagospodarowania.

Uktad wspétrz ednych ,,2000”

Numer punktu X Y Opis
ol 5704819.47 | 6584602.55 ZKP
02 5704819.08 | 6584602.47 SSO
03 5704819.15 | 6584602.10
04 5704818.50 | 6584601.97 L1
05 5704782.56 | 6584594.82
06 5704742.16 | 6584586.76 L2
o7 5704701.75 | 6584578.72
08 5704661.29 | 6584570.98 L3
09 5704620.80 | 6584563.31

010 5704580.33 | 6584555.65 L4
oll 5704539.85 | 6584547.95

012 5704499.40 | 6584540.15 L5
013 5704459.00 | 6584532.03 L6
0l4 5704417.87 | 6584523.57 L7iL8
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