KOSZTORYS NAKLADCZY
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Zeldw - kanalizacja deszczowa. kst

Lp. | Podstawa Opis [jm| Nakiady | Koszt S
| jedn.
1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3 |
d.1/0202-08 siebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie
kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtosc
do 1 km samochodami samowytadowczymi - |
70% mechanicznie
przedmiar = 684.250 m3
|
R --
12 robocizna r-g| 104.6903
0.153 r-g/m3
B
2! koparka 0.60 m3 m- 29.8333
‘ 0.0436 m-g/m3 g
3 samochod samowytadowczy 5 t m- |  119.0585
10174 m-g/m?3 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2/KNNR 1 [Wykopy z zaladunkiem recznym i transpor- | m3
d.1(0301-03 |tem na odleglosc do 1 km (grunt kat.lll- V) -
30% recznie
przedmiar = 293.250 m3 |
|
FES - T
1% robocizna r-g| 879.7500
3 r-g/m3
. sl :
25 samochdd samowytadowczy 5 t m-| 114.3675
| 0.39 m-g/m3 _ g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: N
3/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z m2
d.1/0313-01 rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy
o szerokosci do 1 m i glebokosci do 3.0 m;
grunt kat. -1V
przedmiar = 2023.600 m?
B
1" robocizna r-g | 1365.9300
0.675 r-g/m?2
e )
1 2° pale szalunkowe stalowe t 1.3760|
‘ 0.00068 t/m? §
‘ 3 bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 | m3 2.1248
mm kLI
0.00105 m3/m2 | ‘
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemp- | m3 1.8212
le [
0.0009 m3/m2 [
5* klamry ciesielskie kg | 242.8320
0.12 kg/m2 [
6* materiaty pomocnicze % | 1.0000
1 %{od M) ‘
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: e 1 N
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- | m3
d.1]0202-08 siebiernymi o poj. lyzki 0.60 m3 w gruncie
: kat. IlI-IV z transportem urcbku na odlegios¢ :
do 1 km samochodami samowyladowczymi - |
wykopy pod odplywy z wpustow |
przedmiar = 69.120 m3 |
3 ~R- i
1* w robocizna r-g 10.5754 i
‘ 0.153 r-g/m3 i
5. |

Norma PRO Wersja 4 51 N

r seryjny: 8124 Uzytkownik: REBUD S.J.




Zeldéw - kanalizacja deszczowa. kst

FLp. Podstawa | QOpis jm ! Naktady | Koszt \ R
L jedn.

2* pompa glebinowa - elektryczna do 240 m3/ |m-| 127.5000
godz. g
1 m-g/godz.

3F zespot pradotwérezy przewozny 10,0 kVA m-| 127.5000

[ 1 m-g/godz. g |

Razem koszty bezposrednie: |

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: B

9|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni | m

d.1/0101-02 bitumicznych na gt. 6-10 cm
przedmiar = 65.000 m
R -

1* ‘robocizna r-g 7.4750
0.115 r-g/m |
o~

2% pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni| m- 7.4750

) ~10.115 m-g/m g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: )

10|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kru- | m2

d.1/0802-07 szywa kamiennego o grubosci 25 cm
0802-08 przedmiar = 65.000 m2
-R -

1* robocizna r-g 23.0230
0.2132+10*0.0141=0.3542 r-g/m=2

| iy

2F spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m- 0.7085
0.0079+1070.0003=0.0109 m-g/m2 g

a2 zrywarka przyczepna m- 0.7085

] |0.0079+10*0.0003=0.0109 m-g/m2 g
Razem koszty bezpos$rednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

11/KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mie- | m2

d.1/0803-03 szanek mineralno-bitumicznych o grubosci
0803-04 10 cm
przedmiar = 65.000 m2
- .
. 1* robocizna r-g 36.4195
‘ 0.2544+7*0.0437=0.5603 r-g/m2
w8
2% sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min | m- 16.5360
| 0.1249+7*0.0185=0.2544 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
|Cena jednostkowa: ] B

12/ KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa | m2

d.1/0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
przedmiar = 2.000 m2
~R--

1 robocizna r-g 0.0666
0.0333 r-g/m?

Y,

2r tluczen kamienny t 0.6364
0.3182 t/m2

ar woda m3 0.0300
0.015 m3/m?2

4* materialy pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)

o G

5* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m- 0.0054
0.0027 m-g/m2 g [

6" walec statyczny samojezdny 10 t m- 0.0774

10.0387 m-g/m? g

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 8124 Uzytkownik: REBUD S.J




Zelow - kanalizacja deszczowa.kst

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 8124 Uzytkownik: REBUD S.J

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt ] s |
jedn. ]
2% koparka 0.60 m3 m- 3.0136
0.0436 m-g/m3 | g
3" samochéd samowyladowczy 5 t m- 12.0269
| 0.174 m-g/m3 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: ] . Bl
5|[KNNR 11 |Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych do- ' m3
d.1/0501-05 wiezionych - dowoz z odl. do 5 km
przedmiar =222.842 m3
-R--
1" |robocizna r-g| 496.9377
2.23 r-g/m?3
- M -
2* mieszanka zwirowo - piaskowa 1-0,3 m3| 271.8672
1.22 m¥/m3
3 materiaty pomocnicze % 4.0000
| - 4 %(od M) B
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych pod- | m3
d.1/0214-03 tuznych, punktowych, rowow, wykopow
obiektowych spycharkami z zageszczeniem
mechanicznym zageszczarkami (grubosc
warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. grun-
tu HI-IV - piaskiem dowiezionym z odl. do 5
km
przedmiar =530.528 m3
-R--
1" robocizna r-g 54.1139
0.102 r-g/m3
=M -
2x piasek do nawierzchni drogowych m3| 647.2442
1.22 m3/m3
i [
3~ zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/ | m- 16.4464
g
0.031 m-g/m?
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m- 6.2072
e 0.0117 m-g/m3 - g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: ]
7/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach piono- m3
d.1/0318-02 wych o szerokosci 0.8-2.5 m i glebokosci do
1.5 m w gruncie kat. IV - piaskiem dowiezio-
nym z odl. do 5 km
przedmiar =293.250 m3
-R--
1* robocizna r-g| 337.2375
1.15 r-g/m3
.
2% piasek do nawierzchni drogowych m3| 357.7650
1.22 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: )
8|KNNR 1 Pompowanie wody z wykopow - przyjeto 0, | go
d.1/0603-01 3mg/mb dz.
analogia przedmiar = 127.500 godz.
LR
1* robocizna r-g| 127.5000
1 r-g/godz.
.



Zelbw - kanalizacja deszczowa kst

I

’7Lp. Podstawa Opis ‘jm 'Naklady ] Koszt R M S }
| ) . | jedn.
Razem koszty bezpoérednie: ‘
Razem z narzutami: |
'Cena jednostkowa: | | | |
PODSUMOWANIE
N ) __Roboty ziemne
RAZEM | Robocizna | Materiaty Sprzet |
RAZEM '
Koszty posrednie [Kp]|
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM| 3 |
OGOLEM
Stownie:
-

Norma PRO Wersja 4 51 Nr seryjny: 8124 Uzytkownik; REBUD S.J.



Zelow - kanalizacja deszczowa kst

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
'Cena jednostkowa: B
13/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa | m?
d.1/0114-07 gérna o grubasci po zaggszczeniu 10 cm
0114-08 przedmiar = 65.000 m2
. -
1* robocizna r-g 2.1190
0.0326 r-g/m2
M -
2* ttuczen kamienny t 13.7865
0.1697+2%0.0212=0.2121 t/m2
g miat kamienny t 0.9295
0.0143 t/m2
4* woda m3 0.6500
0.008+2*0.001=0.01 m3/m?2
5% materialy pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
.
6* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) | m- 0.1885
0.0025+2*0.0002=0.0029 m-g/m?2 g
7 walec statyczny samojezdny 10 t m- 1.8330
L |0.0256+2*0.0013=0.0282 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: ] I
14]KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu- | m2
d.1]0310-01 micznych grysowych - warstwa wigzgaca as-
0310-02 faltowa - grubos¢ po zaggszczeniu 6 cm
przedmiar = 2,000 m2
R -
1* robocizna r-g 0.0976
0.0488 r-g/m?2
M-
2¥ mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa t 0.2986
czesciowo zamknigta
0.0995+2*0.0249=0.1493 t/m2
-
3 rozkladarka mas bitumicznych o szer. 40m | m- 0.0206
0.0069+2*0.0017=0.0103 m-g/m2 g
4* walec statyczny samojezdny 10 t m- 0.0206
0.0069+2*0.0017=0.0103 m-g/m? g
5* |walec statyczny samojezdny 15t m- 0.0206
| 0.0069+2*0.0017=0.0103 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: )
15|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu- | m2
d.1]|0310-05 micznych grysowych - warstwa $cieralna as-
0310-06 faltowa - grubo$¢ po zaggszczeniu 4 cm
przedmiar = 2.000 m2
-
1* robocizna r-g 0.0840
0.042 r-g/m2
M -
2* mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa za- | t 0.2040
mknieta
|0.0765+1%0.0255=0.102 t/m2
-
37 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0m | m- 0.0152
0.0057+1*0.0019=0.0076 m-g/m? o]
4* walec statyczny samojezdny 10 t m- 0.0152
0.0057+1*0.0019=0.0076 m-g/m? g
5* walec statyczny samojezdny 15 t m- 0.0152
L 0.0057+1*0.0019=0.0076 m-g/m? g \

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 8124 Uzytkownik: REBUD $.J.




Zeldw - kanalizacja deszczowa kst

Norma PRO Wersja 4 51 Nr seryjny: 8124 Uzytkownik: REBUD S.J

Lp. | Podstawa Opis [jm| Naklady | Koszt |
i . _ jedn.
10* pokrywy nastudzienne zelbetowe o §r. 1000 |szt. 3.0000
mm
1 szt./stud.
11* pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 3.0000
[ 1 szt./stud. |
12* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
i Simn
13* samochod skrzyniowy m- 7.0500
2.35 m-g/stud. g
14* Zuraw samochodowy m- 9.1200
| 3.04 m-g/stud. g |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
|Cena jednostkowa: N
19|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r.| [0.
d.2{1413-02 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 | 5
m réznicy gleb. m]
przedmiar =-3.000 [[0.5 m] stud.] stu
d.
=
1 robocizna r-g -6.0900
2.03 r-g/[0.5 m] stud.
e e
2" |kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1000 mm |szt. -3.0000
1 szt./[0.5 m] stud.
3 zaprawa cementowa M 7 m3 -0.0300
0.01 m3/[0.5 m] stud.
4~ roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji kg -2.2500
ABIZOLR
0.75 kg/[0.5 m] stud.
ok roztwér asfaltowy "Abizol P' kg -4.0800
1.36 kg/[0.5 m] stud. [
6" stopnie witazowe zeliwne szt. -5.1000
1.7 szt./[0.5 m] stud.
7 materialy pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
-
8* samochod skrzyniowy m- | -0.6900
0.23 m-g/[0.5 m] stud. g
g* zuraw samochodowy m- -1.4400
0.48 m-g/[0.5 m] stud. g
Razem koszty bezposrednie:
'Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér.| stu
d.2/1413-01 1000 mm w gotowym wykopie ¢ glebokosci | d.
do 2,0m
przedmiar = 8.000 stud.
-7
kg robocizna r-g | 170.4000
21.3 r-g/stud.
. Y .
2r kregi betonowe wys.500 mm o ér. 1000 mm |szt. 40.0000
5 szt./stud. |
g mieszanka betonowa zwykia z kruszywa na- = m3 1.8400
turalnego B 7,5
| 0.23 m3/stud. [
4* mieszanka betonowa zwykia z kruszywa na- | m3 3.7600
turalnego B-10
10.47 m3/stud. |
5 |zaprawa cementowa M 7 m3 0.4000
0.05 m3/stud.
6" roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji kg 29.8400
ABIZOLR
3.73 kg/stud.
7 roztwor asfaltowy 'Abizol P’ ' kg 54.7200
6.84 kg/stud. '




Zelow - kanalizacja deszczowa kst

Nerma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 8124 Uzytkownik: REBUD S.J.

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt
jedn.
| 2 Roboty montazowe
16|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk © ér. m
d.2{1308-05 zewn. 315 mm
przedmiar = 425.000 m
wa R <a |
12 robocizna r-g| 289.8500
0.682 r-g/m
.l Y -
2r rury PVC-U kanalizacji zewnetrznej kielicho- | m | 433.5000
we z uszczelka, SN8, SDR34, $r.315 mm
1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
-5
4* samochod skrzyniowy m- 10.5825
) 0.0249 m-g/m g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: ) -
17 KNNR 4 Przejscie przez sciany komor przy grubosci |szt.
d.2{1427-01 $ciany 20 cm - otwor o $r. 210 mm - wigcze-
analogia nie do studni rewizyjnej fi 1200
przedmiar = 1.000 szt.
. - .
1* robocizna r-g 0.4700
0.47 r-g/szt.
-—M -
2* przejscie szczelne fi 200mm szt 1.0000
1 szt/szt.
i materialy pomocnicze %o 2.5000
2.5 %(od M)
=G
4* samochod dostawczy 0.9 t m- 0.1000
0.1 m-g/szt. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
'Cena jednostkowa: i
18|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. | stu
d.2{1413-01 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokoéci | d.
do 2,5m
przedmiar = 3.000 stud.
- .
1 robocizna r-g 63.9000
21.3 r-g/stud.
—_— Y, -
2* kregi betonowe wys.500 mm o ér. 1000 mm |szt. 15.0000
5 szt./stud.
3* mieszanka betonowa zwykla z kruszywa na- | m3 0.6900
turalnego B 7,5
0.23 m3¥/stud.
4* mieszanka betonowa zwykia z kruszywa na- | m3 1.4100
turalnego B-10
0.47 m3/stud.
5* zaprawa cementowa M 7 m3 0.1500
0.05 m3/stud.
6F roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji kg 11.1900
ABIZOL R
3.73 kg/stud.
7 roztwor asfaltowy 'Abizol P' ka 20.5200
6.84 kg/stud.
8 stopnie wlazowe zeliwne szt. 24.0000
8 szt./stud. |
9| |wiaz kanatowy typu ciezkiego szt. 3.0000
| |1 szt./stud.
Ty &




Zeldw - kanalizacja deszczowa. kst

Norma PRO Wersja 4.561 Nr seryjny: 8124 Uzytkownik: REBUD S.J

.r'Lp. | Podstawa Of)ig jm | Nakfady Koszt R M s |
] jedn.
7 cement portlandzki "25" z dodatkami kg | 112.0000
7 kgfszt. [
8* piasek do betonow zwykly m3 0.3200
0.02 m3/szt.
9* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
-5
10* samochod skrzyniowy m- 16.6400
~11.04 m-g/szt. g B -
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: B B -
23/KNNR 4 Kanaty z rur PVC {gczonych na weisk o ér. m
d.2|1308-03 zewn. 200 mm
przedmiar =51.200 m
[ -R- |
o robocizna r-g 25.6000
0.5 r-g/m |
M- .
2 rury PVC-U kanalizacji zewnetrznej kielicho- | m 52.2240
we z uszczelkg, SN8, SDR34, $r.200 mm
| 1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze Yo 2.5000
2.5 %(od M)
w8
4* samochdd skrzyniowy m- 0.5325
i 1 0.0104 m-g/m g ]
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
) Roboty montazowe
| RAZEM | Robocizna | Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] [
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-10 -




Zelow - kanalizacja deszczowa.kst

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt !
- . jedn. |
8" stopnie wtazowe zeliwne szt.|  64.0000 [
8 szt./stud.
9 wiaz kanalowy typu cigzkiego szt. 8.0000
1 szt./stud.
10* pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1000 |szt. 8.0000
mm
1 szt./stud.
11* pierscienie odcigzajace zelbetowe szt. 8.0000
1 szt./stud. |
12* materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5 %(od M)

[ -5
13*| !‘samochéd skrzyniowy m- 18.8000
2.35 m-g/stud. g
14* zuraw samochodowy m- 24.3200
3.04 m-g/stud. B q | o

|Razem koszty bezposrednie:
|Razem z narzutami:

|Cena jednostkowa: - o
21|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér.| [0.

d.2[1413-02 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 | 5

m réznicy gteb. m]
przedmiar =-16.000 [[0.5 m] stud.] stu
d.
R -
1* robocizna |r-g| -32.4800
2.03 r-g/[0.5 m] stud. [
| =M --
2" |kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1000 mm |szt.| -16.0000
1 szt./[0.5 m] stud.
a zaprawa cementowa M 7 m3 -0.1600
0.01 m3/[0.5 m] stud. ‘
4* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji kg | -12.0000
ABIZOL R
0.75 kg/[0.5 m] stud.
o roztwér asfaltowy 'Abizol P' kg -21.7600
1.36 kg/[0.5 m] stud.
6* stopnie wtazowe zeliwne szt.| -27.2000
1.7 szt./[0.5 m] stud.
7 materiaty pomocnicze %o 2.5000

2.5 %(od M)

-

8* samochod skrzyniowy m- -3.6800
0.23 m-g/[0.5 m] stud. g

9" zuraw samochodowy m- -7.6800
0.48 m-g/[0.5 m] stud. g

'Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

22][KNNR 4  [Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o szt.
d.2(1424-02  |$r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
przedmiar = 16.000 szt.

R -
1* robocizna r-g | 148.3200
9.27 r-g/szt.

? s
2t osadniki betonowe $r. 500 mm szt.|  16.0000
1 szt./szt.
3* nadstawka betonowa $ciekowa o $r. 500mm |szt. 16.0000
1=1,0m

1 szt./szt.
4* pierécienie odcigzajgce zelbetowe szt. 16.0000
1 szt./szt.
&5 pierscienie podtrzymujace wpust szt. 16.0000
1 szt./szt.
6* wpusty uliczne zeliwne sciekowe typ ciezki  szt. 16.0000
| 650x450 mm
| 1 szt./szt.

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 8124 Uzytkownik: REBUD S.J.




Zeldw - kanalizacja deszczowa.kst

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. " Nazwa Robocizna

Materialy | Sprzet

'Kp

Kz

Roboty ziemne

7
2|Roboty montazowe

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4 51 Nr seryjny. 8124 Uzytkownik. REBUD S.J
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Zelow - kanalizacja deszczowa. kst

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

2
|

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]|
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM|

Slownie:

-11-

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 8124 Uzytkownik: REBUD S.J.
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Zeldw - kanalizacja deszczowa kst

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp Nazwa Jm | llos¢ [ Ilinw. | ll.wyk. | Cena | Wartosé | Grupa
jedn.
1.|pale szalunkowe stalowe t 1.3760 1.3760
2. klamry ciesielskie B kg 242.8320 242.8320 B
3. miat kamienny t 0.9295 0.9295 ]
4.|tluczen kamienny B B t 14.4229 | 14.4229 |
5. piasek do nawierzchni drogowych m3 1005.0092 1005.0092
6. /mieszanka zwirowo - piaskowa 1-0,3 m?3 271.8672 271.8672
7.|piasek do betondw zwykty i m3 0.3200 0.3200
8.|cement portlandzki "25" z dodatkami kg 112.0000 112.0000 B
9.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czes-|t 0.2986 0.2986
ciowo zamknieta
10. mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa za- |t 0.2040 0.2040
L mknieta i ) B |
11.|roztwér asfaltowy do gruntowania i izolagji kg 26.7800 26.7800 |
ABIZOL R -
12. | roztwoér asfaltowy 'Abizol P’ B kg 49.4000 49.4000 P
13.|mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natu- |m3 2.5300 2.5300
ralnego B 7,5 i
14.|mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natu- |m3 5.1700 5.1700
| |ralnego B-10
15./zaprawa cementowa M7 m3 0.3600 0.3600 B
16. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm 'm3 2.1248 2.1248
kIt
_17.|drewno iglaste, okragle nasycone na stemple 'm3 1.8212 1.8212 ) |
18./woda - m?3 0.6800 0.6800 )
19. | kregi betonowe wys.500 mm o ér. 1000 mm  |szt. 36.0000 36.0000
20.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 27.0000 27.0000 | |
21.|piercienie podtrzymujace wpust szt 16.0000 16.0000
22.|nadstawka betonowa $ciekowa o ér. 500mm  |szt. 16.0000 16.0000
1=1,0m
23.|pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1000  |szt. 11.0000 11.0000
mm
24. osadniki betonowe $r. 500 mm szt. 16.0000 16.0000
25.|rury PVC-U kanalizacji zewnetrznej kielichowe 'm 52.2240 52.2240
z uszczelkg, SN8, SDR34, $r.200 mm - N
26.|rury PVC-U kanalizacji zewnetrznej kielichowe (m 433.5000 433.5000
z uszczelkg, SN8, SDR34, §r.315 mm
27.|witaz kanatowy typu ciezkiego szt. |  11.0000 11.0000
28. |stopnie wtazowe zeliwne ) szt. 55.7000 55.7000 ]
29.|\wpusty uliczne zeliwne $ciekowe typ ciezki szt. 16.0000 16.0000
650x450 mm } |
30. przejscie szczelne fi 200mm szt 1.0000| 1.0000 B
31.|materiaty pomocnicze zt | )
N RAZEM
Stownie:
- 14 -
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartosé

-

. robocizna

r-g

4105.9893

RAZEM

Stownie:

L q3e

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 8124 Uzytkownik: REBUD S.J.







Zelow - kanalizacja deszczowa. kst

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
| 1. koparka 0.60 m3 B m-g 32.8469|
2.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g ~ 6.2072 |
3./spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.7085
4. réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) B m-g 0.1939
5. zrywarka przyczepna N m-g ~0.7085
~ 6.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.9462|
7.|walec statyczny samojezdny 15 t B . m-g 0.0358 .
8.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 16.4464
~ 9.|pompa gtebinowa - elektryczna do 240 m3/godz. m-g 127.5000
10.|zuraw samochodowy m-g - 24.3200 ]
11.|samochaéd skrzyniowy m-g 49.2350
12./samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1000
13.|samochod samowytadowczy 5 t i m-g 245.4539 N
14.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.0358
15, |pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni B m-g 7.4750 B
16.|zespot pradotworczy przewozny 10,0 KVA m-g 127.5000
__17.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min . m-g 16.5360
RAZEM| 1

Stownie:

Norma PRO Wersja 4 .51 Nr seryjny: 8124 Uzytkownik: REBUD §.J
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