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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej SST sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowg sieci wodkan. oraz
o$wietlenia ulicznego w drodze gminnej od ul. Zeromskiego do ulicy Cegielnianej w

Zelowie — oswietlenie uliczne - tom Il

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna SST bedzie stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Roboty obj ete SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie i odbior robot zwigzanych z budowa oswietlenia i odbioru
roboét objetych projektem technicznym i kosztorysem.
Zakres obejmuje wykonanie nastepujgcych robot:

- budowa oswietlenia drogowego

1.4. Zasilanie o swietlenia.

Budowa oswietlenia polega¢ bedzie na zabudowie nowych stanowisk stupowych. Przewiduje
sie zastosowanie kabla energetycznego YAKXS 2x35mm? wyprowadzonego z
nowoprojektowanej szafki oswietlenia ulicznego SSO zasilanej ze zlgcza ZKP (stacja
transformatorowa zasilajgca ww. zlgcze nr 8-1380) do pierwszego stanowiska stupowego. Na
stupie kabel uktada¢ w rurze ostonowej odpornej na promieniowanie UV o srednicy @50mm,
zamontowac¢ ogranicznik przepie¢ i wykonac uziemienia o wartosci nieprzekraczajgcej 10Q. Do
sterowanie oswietleniem zabudowa¢ w SSO zegar astronomiczny z czujnikiem zmierzchowym,
pozwalajgcy zwiekszyC pewnos¢ zadziatania osSwietlenia w miesigcach wiosennych i
jesiennych. Instalacje kablowe oswietlenia zewnetrznego nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m
na podsypce piaskowej z przykryciem folig PCV koloru niebieskiego. Wszystkie prace w
poblizu kolizji wykonywac recznie ze szczeg0lng ostroznoscig. Przy stupie pozostawi¢ zapasy
kabli minimum 2,5m. Kable elektroenergetyczne nalezy uktada¢ w rowie kablowym na
warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Po utozeniu kabli i wykonaniu stosownych
odbioréw robot zanikowych, kable nalezy zasypaé warstwg piasku o grubosci co najmniej
10cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm a nastepnie przykry¢

folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosié co
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najmniej 25cm. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka aby przykrywata utozone kable lecz nie
mniejsza niz 20cm. Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwatle
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w punktach
charakterystycznych. Kable powinny byé utozone w wykopie linig falistg z zapasem 1-3%
dlugosci wykopu, wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Po
wykonaniu robdt, powierzchnie terenu nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego. Wzdtuz

projektowanej trasy kabla nalezy utozy¢ bednarke stalowg ocynkowang FeZn 25x4mm.

1.5. Budowa o $wietlenia ulicznego.

Budowa oswietlenia polega¢ bedzie na zabudowie nowych stanowisk stupowych,
podwieszeniu na nich przewodu AsXSn 2x25mm?® oraz montazu opraw o$wietleniowych.
Przewod AsXSn 2x25mm?’ nalezy montowaé poprzez uchwyty przelotowe i odciggowe
montowane do stlupa za pomocg hakow wieszakowych. Oprawy oswietleniowe do
projektowanego toru oswietleniowego nalezy przylgczy¢ za pomocag zaciskow odgateznych
przebijajgcych izolacje. W celu zabezpieczenia opraw zastosowac ostony bezpiecznikowe z
wkiadkg bezpiecznikowg BiIWts-4A. Oswietlenie zrealizowa¢ na stupach przelotowych
zelbetowych typu ZN-10 i krancowych oraz odporowych wirowanych E10,5/4,3. Oprawy
oswietleniowe, sodowe 100W z redukcjg mocy montowaé¢ na wysiegnikach 1m. Polgczenie
miedzy oprawami a ostong bezpiecznikowymi wykonaé przewodem YDY 3x2,5mm?. Ustoje
stupow dobrano dla gruntu sredniego. Na stupie zasilanych kablem i krahcowym zamontowac
ograniczniki przepie¢ i wykona¢ uziemienie o wartosci mniejszej niz 10Q. Modut redukcji mocy
w oprawie oswietleniowej ustawi¢ w taki sposéb aby tryb oszczednosci byt realizowany w

godzinach pomiedzy 22% a 5%.

1.6. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami zawartymi w ST-0 KOD CPV 45000000-7. Wymagania ogolne" punkt 1.5.

1.7. Wymagania ogolne dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych roboét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, przestrzeganie wymaganej technologii, za
materialy uzyte przy budowie oraz za zgodnos¢ zrealizowanego zadania z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce robét podano w ST-0 KOD CPV 45000000-7. ,Wymagania ogoélne” punkt
1.5.

2. Materiaty.
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Wymagania ogdlne

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
tj. atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci, aprobat technicznych itp. wymagania
0golne dotyczgce materiatdw wraz z ich transportem i sktadowaniem zostaly opisane w
ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt.1.5.

Wymagania szczeqgodtowe

- Wykonawca zapewni aby materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jako$¢ i
prawidtowe witasciwosci.

- Materiaty wbudowane bedg zgodne z dokumentacjg i kosztorysem ofertowym.

- Nie przewiduje sie stosowania materiatdw zamiennych w trakcie budowy.

- Atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze, kontrolne
wyniki badan Wykonawcy, bedg gromadzone w formie uzgodnionej z
Przedstawicielem Zamawiajgcego. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robdét, winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Przedstawiciela Zamawiajgcego.

- Certyfikaty materiatow: produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeb) wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Przedstawicielowi
Zamawiajgcego. Materialy posiadajgce atesty mogg by¢ badane w dowolnym

czasie.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie tego sprzetu , ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien gwarantowac przeprowadzenie robot w terenie przewidzianym umowg. Uzyty
sprzet bedzie zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ zgodny z
kartami technicznymi wyrobdw i spetniaé wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” punkt 3.

4. Transport.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne

technicznie i spetniaé wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym. Materialy nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta oraz

w sposoOb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie w czasie transportu. Ogolne wymagania
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dotyczgce transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne" punkt 4,

5. Wykonanie robot.

Zalecenia dotyczace metod wykonania poszczegoélnych rodzajow robét — w zakresie

niezbednym ze wzgledu na wymagang jakos$¢ robot.

Kable uktada¢ w wykopach o dnie wyrbwnanym na dziesieciocentymetrowej podsypce
piaskowej z przykryciem takg sama warstwg piasku i 20cm rodzimego gruntu
nastepnie folig PCV koloru niebieskiego. Wykop zasypac rodzimym gruntem z lekkim

naddatkiem i wyréwnac.

6. Kontrola jako $ci robot.

Wyszczegolnienie odbioréw poszczegoélnych rodzajow robot, ze wskazaniem zakresow
badan kontrolnych, wymagan jakosci wykonania, dopuszczalnych odchylehr od

wymagan, niezbednych dowodow jakosci oraz warunkéw dokonania danego odbioru.

6.1. Ulozenie kabli nN

— Odbiér wykonania wykopu z podsypkg piaskowg (sprawdzenie gtebokosci, uzytego
materiatu na podsypke).

— Odbioér potozonych kabli poprzez sprawdzenie oznakowania kabli, uszczelnienia
przepustow.

— Odbior zasypki piaskowej i rodzimym gruntem z przykryciem folig ostrzegawcza.
Wszystkie odbiory czesciowe muszg by¢ potwierdzone prze inspektora nadzoru w
dzienniku budowy.

— Zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacija techniczna.

— Zgodnos¢ uzytych materiatow.

7. Obmiar robot.

Jednostki miary poszczegolnych rodzajow robot
wykopy -m°

podsypka -m?

kable -m

stupy - Szt.

Wyszczeqgblnienie robdét, ktérych wykonanie nalezy uwzgledni¢ w  kalkulacii

kosztorysowej, oprocz robot wykazanych w czesci techniczno-ilosciowej kosztorysu.

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dodatkowo:
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— zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem BHP (oznakowanie, bariery
ochronne, tablice),
- uporzgdkowanie obiektu po zakohczeniu robot,

— koszty préb, badan i odbiorow.
8. Odbidr robot

8.1. Wymagania ogoélne

Odbiory robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom Il ,Instalacje elektryczne" oraz

stosownymi normami.

8.2. Odbiory mi_edzy operacyjne

Odbiory miedzy operacyjne sg elementem kontroli jakosci rob6t poprzedzajgcych
wykonanie instalacji. W szczegdlnosci powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie
ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji. Odbiory miedzy operacyjne nalezy
dokonywac¢ szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych
pracownikow.

Po wykonaniu odbioru miedzy operacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy
jako$¢ wykonania robo6t oraz potwierdzajgcy ich przydatno$¢ do prawidtowego
wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie definiowa¢ miejsca i zakres
robot objetych odbiorem.

8.3. Odbiory cz esciowe

Odbior techniczny czesciowy powinien byé przeprowadzony dla tych elementéw lub

czesci instalacji, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét. Odbior czesciowy

przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) lecz

bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czesc jest wykonana zgodnie
z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy

dotyczgcymi zmian w projekcie,

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z wymogami WTWIO, a w przypadku

odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie ich koniecznosci,

przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze,

- po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy spisa¢ protokdt potwierdzajgcy
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prawidtowe wykonanie roboét, zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym i
pozytywny wynik badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie definiowac
miejsca i zakres robot objetych odbiorem,

- w przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy
okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po
dokonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.4. Odbiory techniczne ko ncowe

a) Siec¢ powinna by¢ zgtoszona do odbioru koncowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:
— Zakohczono wszystkie roboty na sieci
- Wykonano z wynikiem pozytywnym pomiary izolacji i ochrony przeciw
porazeniowej.
— Wykonane wszystkie badania odbiorcze zakonczyly sie wynikiem pozytywnym
b) Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
— Projekty techniczne powykonawcze z ewentualnie naniesionymi zmianami (w
przypadku ich wystgpienia)
— Dziennik budowy
— Potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym,
warunkami pozwolenia na budowe i obowigzujgcymi przepisami
- Wyniki badan, prob i pomiaréw odbiorczych
— Obmiary powykonawcze
- Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
- Protokoty odbioréw technicznych czesciowych
— Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zastosowane wyroby
budowlane
— Dokumenty wymagane do odbioru urzgdzen podlegajgcych odbiorom
technicznym
- Gwarancje wbudowanych urzadzen i materiatdw
Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przekazaniem wykonanej linii do
uzytkowania.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

9. Pfatno $ci.
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9.1. Ogoblne zasady dotycz ace ptatno Sci.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej

~Wymagania ogolne".

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o

wyniki pomiarow i badan. Ptaci sie za wykonang i odebrang instalacje wraz z

osprzetem i zamontowanymi urzgdzeniami wedtug kwoty ryczattowej wycenionej w

odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Kwota ryczattowa wedlug pozycji

kosztorysowych uwzglednia wszystkie czynnosci i badania sktadajgce sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej roboty w niniejszej specyfikacji i Dokumentacji

Projektowej.

Cena ryczattowa wykonania robot obejmuje:

- Robocizne bezposrednig wraz z narzutami

- Wartos¢ zuzytych i wbudowanych materiatdéw podstawowych i pomocniczych
wraz z ubytkami wynikajgcymi z technologii rob6t i z kosztami zakupu

— Wartosc pracy sprzetu z narzutami

- Koszty posrednie ogdlne i zysk kalkulacyjny

- Podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

- Prace przygotowawcze

- Dostawy materiatow

- Sprawdzenie kwalifikacji pracownikéw

- Montaz elementow

- Usuniecie ewentualnych usterek

- Uporzadkowanie miejsca pracy

- Wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych
przez Inspektora nadzoru

- zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem BHP (oznakowanie, bariery
ochronne, tablice)

- uporzgdkowanie terenu po zakohczeniu robot

- koszty odbioréw i dopuszczen przez wymagane stuzby zewnetrzne (Zaktad

Energetyczny)

10. Wykaz norm i przepisdw zwi__gzanych z poszczegolnymi rodzajami robét

PN-76E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
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PN-88E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
PN-76E- 02032 Oswietlenie drog publicznych.
PN-91E-05009 Instalacje w obiektach budowlanych.

~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano - Montazowych cz. Il

Instalacje elektryczne."

Opracowat:



