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I. Koryto wraz z profilowaniem i zagzczeniem podia.

.  Podbudowa z ttucznia kamiennego
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KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM

ZAGESZCZANIEM PODLO ZA

1. Wstep

L1

1.2.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznepg/magania dotycce wykonania i
odbioru robo6t zwgzanych z wykonaniem koryta pod aémie konstrukcji nawierzchni

na trasie - wymienionych w przedmiarze robot.

Zakres stosowania

1.3.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokdirpezetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu rob6t wymienionych w pkt. 11.

Zakres roboét obgtych specyfikaci

1.4.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyggowadzenia rob6t zwkanych z

wykonaniem profilowania i zagzczania w korycie i obejmayj

a) prace pomiarowe, oznakowanie robét,

b) dowiezienie spkzu,

c) profilowanie koryta,

d) zagszczenie podim, dow6z wody do zagzczenia,

e) utrzymanie koryta (ochrona przed nadmiernymilgaweniem),
f) przeprowadzenie wymaganych pomiardow i lialddooratoryjnych,
g) odwiezienie spktu po zakdaczonych robotach.

Okreflenia podstawowe

Wskanik zag:szczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru : rq

k=0
bis
gdzie: Iy - gestas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu
[Mg/n]
s - maksymalnagstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy

wilgotnaici optymalnej, okrdona w normalnej probie Proctora,

zgodnie  PN-88/B-04481, shca do oceny zagzczania

gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie Bprmm
BN-77/8931-12 [Mg/rj.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE str. 4

2. Sprzet

Do wykonania profilowania i zagzczania koryta natg stosowa:

¢ sprzt mechaniczny taki jak réwniarki lub spycharki dmsiwany
do szerokgi profilowanego koryta,

¢ drobny sprzt reczny do profilowaniagcznego, w miejscach gdzie inny sgrz
nie mae mie zastosowania,

¢ walce statyczne dostosowane do wiéthaag;szczanej powierzchni, oraz
ubijaki mechaniczne.

Caty sprzt budowlany, maszyny, wdzenia i nargdzia powinny by w dobrym
stanie, zapewniagym uzyskanie odpowiedniej jas@ robot.

3. Wykonanie robot

3.1. Wykonywanie koryta

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akcepta@jght organizaciji
harmonogram rob6t uwzaglniajacy wszystkie warunki, w jakicheblzie wykonywane
koryto oraz profilowanie i zagzczanie podiea.

Uksztaltowanie koryta w planie i profilu powinbgé wyznaczone przez wcaae]
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywarnezasie roboét paliki.

Koryto powinno by zgodne pod wzgtlem szeroksxi, spadkéw poprzecznych
I usytuowania wysokiciowego z dokumentagcprojektows.

Dla rob6t drogowych spadek poprzeczny wykonareggta wynosi 2%,
a dopuszczalne odchyleni,5%.

Zaleca si wykonanie koryta o kxinych okoto 0,05 m wkszych nk przewiduje to
dokumentacja projektowa.

Rodzaj maszynaytych do wykonywania robo6t powinien zapewmymagane
doktadndci wykonania. Na poszerzeniach i w miejscach rabdtatym zakresie
dopuszcza gireczne wykonanie robot.

3.2. Profilowanie podiaa

Przed przyspieniem do tej czynrigi poditaze powinno by oczyszczone
z wszelkich zanieczyszaze Nalery usuryé btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu
nawilgoceniu. Nalgy sprawdzé, czy istniegce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych. Zaleca gj aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly nieco wisze ni projektowane.
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3.3. Zagszczanie podigda

Zagszczanie podiea naley rozpocaé bezpdrednio po profilowaniu. Czyni$é te
nalezy wykona walcami gtadkimi lub ubijakami mechanicznymi
w miejscach dla innego spite trudno dosfpnych, lub innym sprtem
zaakceptowanym przez Inwestora, zachawoptymaln wilgotncsé zag;szczanego
gruntu z tolerangj+10% jej wartdci. Jakiekolwiek nieréwriei powstate przy
zag:szczaniu powinny kiynaprawione przez Wykonawav sposdb zaakceptowany
przez inspektora nadzoru.

Zagszczenie podia naley kontrolow& wg normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481. WgeKa zagszczenia nale okresli¢
zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalne waftowskanika zagszczenia wynosz

* w goérnej warstwie grutdci 0,50 m dla korpusu drogowego i podtorza=1,0;
* w goérnej warstwie grutdci 0,50 m dla pozostatych robots= 0,97.

3.4. Utrzymanie koryta

Utrzymanie wyprofilowanego i zagzczonego koryta w dobrym stanie jest
obowiazkiem Wykonawcy. J# po jego wykonaniu nagpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przyspuje natychmiast do naginych czynnéci, to powinien on
zabezpieczy podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad proetazenie
folii. Jezeli podiae ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed papyshiem do
uktadania podbudowy nafg odczekéd do czasu jego naturalnego osuszenia. Przed
przystpieniem do dalszych robdt inspektor nadzoru ostam podtaa i ewentualnie
zaleci wykonanie niezioinych napraw. 3& nawilgocenie nagpito w wyniku
zaniedb& Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wdsiszt.

4. Kontrola jakos$ci robot

W czasie robot Wykonawca powinien prowadgystematyczne badania kontrolne w
zakresie i z ogstotliwoscia gwarantujca zachowanie wymaganej jada robot |, lecz
nie rzadziej nt wskazano w odpowiednich punktach niniejszej spkagf.

Sprawdzeniu po profilowaniu i zeggczeniu koryta podlegaj
¢ uksztaltowanie pionowe osi z toleramcilcm (1 pomiar na 25 m)
¢ uksztattowanie osi w planie najesprawdzé z tolerang *3cm (1 pomiar na

25 m)
¢ glebokadi¢ koryta z tolerangjx1lcm (1 pomiar na 50 m)
szeroka¢ koryta z tolerang] +10cm, -5cm,
¢ spadek poprzeczny z toleramcpP,5 % (1 pomiar na 100 m i w punktach

charakterystycznych tukéw poziomych),
¢ zag:szczenie dna koryta jak w pkt. 3 (1 badanie narlO
¢ wilgotnos¢ gruntu w czasie zagzczania z tolerancjl0% w stosunku do wilgotdoi

optymalnej (przynajmniej 2 pomiary na zi®] dzialce roboczej

i nie rzadziej ni jeden raz na 600 )
¢ réwnags¢ podiuzna mierzona tat4-metrows co 20 m z tolerangj2 cm,
¢ rownas¢ poprzeczna z tolerangw. (1 pomiar na 100 m).

<
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Dla odcinkéw koryta krotszych od 100 mzkly z pomiarow nabey wykona
trzykrotnie.

Poziom jakéci wykonanego profilowania i zagzczenia koryta natg uzn& za
zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01, BN-77/B92. W przypadku
stwierdzenia uchybfew wykonaniu, Inspektor nadzoru zaleca wykonaniergaek i
okresla termin ich wykonania.

5. Obmiar rob6t

Jednostk obmiaru jest metr kwadratowy koryta po wyprofilowai zag;szczeniu
zgodnie z dokumentagcprojektows. Obmiar nie mge obejmowa zadnych
powierzchni nie zaakceptowanych nénpie przez Inspektora nadzoru.

6. Odbidr robot

Inspektor nadzoru oceni wyniki badigpomiarow przedtgone przez Wykonavec
zgodnie z punktem 4. W przypadku stwierdzenia e&térspektor nadzoru ustali
zakres robot poprawkowych do wykonania , a Wykarewykona je na koszt wtasny
w ustalonym terminie.

7. Przepisy zwazane

7.1. Normy

PN — S- 02205:1988 - Drogi sahumowe. Roboty ziemne> Wymagania i badania.
PN - B - 06050/1999 - Roboty ziemne - Geotechnika
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntow dowel
drogowych i lotniskowych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwstd nawierzchni planografem
i tatg.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskiea zagszczenia gruntu,
BN-72/8931-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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. WARSTWA Z KRUSZYWA DOLOMITOWEGO

1. Wstkep

12

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjvymagania dotycce wykonania

odbioru rob6t zwizanych z wykonanie podbudowy jednowarstwowej
z ttucznia dolomitowego 0063 mm o gr.24 cm .

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako d@&kinprzetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obetych specyfikacp techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji @atyprowadzenia robot zazanych z

wykonaniem podbudowy (wyréwnania) z ttucznia kamiego i obejmuy:

¢
¢
¢

¢
¢
¢

prace pomiarowe, oznakowanie robot,

dostarczenie spetu i materiatdw na miejsce wbudowania ,

roztozenie ttucznia warstwami zgodnie z zadoa grubdcia, szerokécia i profilem
z zachowaniem projektowanej niwelety,

zag:szczenie warstw, dow6z wody do zagczenia,

przeprowadzenie wymaganych pomiarow i bialddooratoryjnych,

odwiezienie sprgu po zakaczonych robotach.

1.4. Ogoblne wymagania dotycrce robot

4

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoich wykonania oraz zgods®
dokumentagj projektows, specyfikaci techniczi i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Tluczah

Thuczen jest ze skaly osadowej, dolomitowej Kl. Il odpogla@gcym wymaganiom
normy PN-B-11111,11112,11113/1996; nowa roRN-EN 13242:2004 o
nastpujacych cechach:

a)scieralng¢ w bebnie kulowym po petnej liczbie obrotow wg PN -B-106@l -42 nie
wigcej niz 35% ubytku masy,

b) scieralnag¢ po 1/5 petnej liczby obrotéwebna - nie wecej niz 30% ubytku masy w

stosunku do ubytku masy po petnej liczbie obrotow,

c) nasikliwos¢ wg PN- B -06714 w stosunku do suchej masy kruszyma

wiecej niz 3 % ,

d) odporné¢ na dziatanie mrozu wg PN- B - 06714 -20 - niecgj niz 5 % ubytku

masy,

e) zawarté& siarczandéw i siarczkow w przeliczeniu ng S0do 1 % masy
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f) uziarnienie wg PN - 91 -B -06714/15
zawarté¢ frakcji < 0,075 - nie wicej niz 3% masy
zawarté¢ frakcji 31,5 - 63 - nie wcej niz 75% masy
zawarté¢ podziarna - nie wcej niz 15% masy
zawarté¢ nadziarna - nie wcej niz 15% masy
g) zawarté¢ zanieczyszcze obcych wg PN-B-06714/12 - nie gaej niz 0,2%
masy
h) zawarté¢ ziarn nieforemnych wg PN-B-6714/16 - niegegj niz 40% masy
I) zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych wg PN-B-6714/26 - barwa wzorcowa

2.2. Woda

Woda do zagszczania powinna pochodzize zrédet nie budacych zadnych

watpliwosci lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wegpchie wymaga bada

2.3. Sprat

¢ sprzt mechaniczny, taki jak réwniarki lub uktadarki kaywa do rozktadania
ttucznia,

¢ walce statyczne ogumione i stalowe w zat®ci od potrzeb oraz ubijaki
mechaniczne do zastosowania w miejscach trudnemuosth dla innego spet,

¢ inny sprzt zaakceptowany przez inspektora nadzoru

3. Wykonanie robot

3.1.

Wykonanie podbudowy tluczniowej

3.2.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptaa)jgkt organizacji i harmonogram
robét, uwzgtdniajace wszystkie warunki, w jakichetizie wykonywana podbudowa z
tlucznia.
Wykonanie podbudowy tluczniowej raa rozpocaé dopiero po odbiorze wykonanego
koryta.

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanielpatbwy z ttucznia kamiennego
grubasci warstwy 24 cm.

Spadki poprzeczne i podite wykonywanej podbudowy mugshy¢ zgodne
z dokumentagj projektows (czes¢ rysunkowa)

Zagszczenie podbudowy tluczniowej

Watowanie na powierzchniach o jednostronnym kpagoprzecznym naky
rozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwa sigc pasami w strop gornej krawdzi
podbudowy. Watowanie podbudowy o przekroju daszkowyaley rozpocaé¢ od
krawedzi | przesuwaé si¢ pasami podinymi w stror osi jezdni.

Operacja watowania powinna dypowtorzona, a do osiagniecia wymaganej dla
ruchu sredniego przewidzianego na drogach bocznych mar®mmanej trasy do
wartacsci ugiccia spezystego< 1,3 mm.

Proces zagszczania nalg przeprowadzi polewajc ttuczeér wody w ilosci 0,1 n? na
1m® thucznia.
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4. Kontrola jakosci robo6t

4.1. Sprawdzenie kruszywa

4.2.

Dowiezione kruszywo natg bad& w zakresie:

¢ Uuziarnienia, zawartei zanieczyszcze obcych i zawartai ziarn nieforemnych
- 2 badania na dziennej dzialce lecz nie rzadzigjraz na 600 mwykonanej
warstwy (probki pobiera siw sposéb losowy z roztonej warstwy przed jej
zag;szczeniem)

¢ Scieralngé¢, nasakliwosé, odporné¢ na dzialanie mrozu oraz zawado
zanieczyszcze organicznych - jeden raz na 600G nprzy kadej zmianiezrodta
pobierania kruszywa.

Wszystkie kruszywa nie spelriag wymaga zostam przez inspektora nadzoru
odrzucone.

Sprawdzenie cech geometrycznych podbudowy

Sprawdzenie cech geometrycznych wykonanej warptwpudowy:
¢ noSnos¢ - musi by spetniony warunek podany w pkt.3 dlazdego pomiaru; naky
wykona pomiar na 50m,
¢ szerokdé¢ nowej konstrukcji i poszeraesz tolerancy do+2 cm (tolerancja ta wynika
Z tolerancji ustawienia kraunikéw w planie) - 1 pomiar na 100 m,
rownas¢ podizna - z tolerangjdo 12 mm; 1 pomiar na 20 m,
rownas¢ poprzeczna - z tolerangjlo 12 mm; 1 pomiar na 100 m,
rzedne wysokéciowe osi i krawdzi z tolerangj do+1 cm; 1 pomiar co 25 m,
spadek poprzeczny z toleran§,5%
- na odcinkach prostych 1 pomiar na 100 m
- na odcinkach tukowych co najmniej w 5 miejsh
kadego tuku
¢ odchylenie osi w planie w stosunku projektowanegjaugytuowania - do 3 cm dla
catej jezdnidcznie z poszerzeniami ; 1 pomiar co 25 m,

* & & o

Poziom jakéci wykonanej podbudowy nalg uzn& za zgodny z wymaganiami normy
PN-84/S-96023 i niniejszej specyfikacji techniczngyeli wszystkie wyniki bada
spetniaj wymagania podane vgj. W przypadku stwierdzenia uchybie/ wykonaniu,
inspektor nadzoru zaleca wykonanie poprawek igd&rermin ich wykonania.

5. Obmiar rob6t

Jednost obmiaru jest metr kwadratowy filn Obmiar przeprowadzony w terenie nie
powinien obejmowa jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni, eni
wykazanych w dokumentacji projektowej lub nie zagkowanych przez inspektora
nadzoru.
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6. Odbidr

Inspektor nadzoru oceni wyniki badispomiaréw, przedtzone przez Wykonavec

zgodnie z pkt.4.
W przypadku stwierdzenia usterek inspektor nadzstali zakres rob6t poprawkowych

do wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wiagmstalonym terminie.






