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Opis do projektu zagospodarowania działki.  
Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy oświetlenia ulicznego w drodze gminnej od  

ul. Żeromskiego do ulicy Cegielnianej w Zelowie, dz. nr 159, 165, 166/7, obręb 4, Zelów. 

Istniej ący stan zagospodarowania terenu. 

Projektowana budowa i przebudowa przebiegać będzie w terenie częściowo zabudowanym. 

Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania Gminy Zelów. Uchwała  

NR XXII/142/2004 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 20 maja 2004r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zelów obejmującego cały 

obszar miasta i gminy. 

Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Jak w punkcie 1.1  

Niniejsza dokumentacja nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu polegających na: 

– zmianie układu komunikacyjnego, 

– zmianie sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem w wodę, 

– ukształtowaniem terenu i zieleni. 

Zestawienie powierzchni. 

Nie dotyczy 

Dane informacyjne o działce. 

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o Ochronie Zabytków i Opiece 

nad Zabytkami (Dz.U.Nr 162, poz.1568). 

Informacja dotycz ące wpływu eksploatacji górniczej. 

Inwestycja jest prowadzona w terenie gdzie nie występują szkody górnicze. 

Informacja i dane o wpływie na środowisko. 

Projektowana inwestycja nie będzie miała złego wpływu na środowisko na środowisko w 

znaczeniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 z 

późn.zm.). 

Opinia geotechniczna. 

Na terenie inwestycji do głębokości posadowienia projektowanej infrastruktury 

elektroenergetycznej występują proste warunki gruntowe kat. III. Nie stwierdzono występowania 

niekorzystnych zjawisk geologicznych jak zapadliska, osuwanie się gruntu, skurcze i 

spęcznienia gruntu, czy procesy wietrzelinowe, erozyjne lub krasowe. Projektowane obiekty 

elektroenergetyczne są zaliczane do pierwszej kategorii geotechnicznej, która obejmuje 

niewielkie obiekty budowlane w prostych warunkach gruntowych, jakie występują w terenie, na 

którym realizowana jest inwestycja. 
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OŚWIADCZENIE 

 
 

Oświadczam, że projekt budowy oświetlenia ulicznego w drodze gminnej od  

ul. Żeromskiego do ulicy Cegielnianej w Zelowie, dz. nr 159, 165, 166/7, obręb 4, Zelów 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, 

normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 
 
 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

 

PROJEKTANT: 

MARCIN ANTOSZCZYK 

UL. NEFRYTOWA 3/12 

97-400 BEŁCHATÓW 

 

SPRAWDZAJĄCY: 

TOMASZ KABZIŃSKI 

UL. REYMONTA 1/23 

97-400 BEŁCHATÓW 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W DRODZE GMINNEJ  

OD UL. ŻEROMSKIEGO DO ULICY CEGIELNIANEJ W ZELOWIE, 

DZ. NR 159, 165, 166/7, OBRĘB 4, ZELÓW 

 

INWESTOR: 

GMINA ZELÓW 

ŻEROMSKIEGO 23, 97-425 ZELÓW 

 

PODSTAWA OPRACOWANIA: 

Niniejszą informację opracowano na podstawie  

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

z dn. 23.06.2003r. poz. 1126 w sprawie informacji  

dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

(Dz. U. 120/2003 z dn. 10.lipca 2003)   
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1. Zakres robót i kolejno ść ich realizacji: 
Zakres robót obejmuje budowę oświetlenia ulicznego w drodze gminnej od  
ul. Żeromskiego do ulicy Cegielnianej w Zelowie, dz. nr 159, 165, 166/7, obręb 4, Zelów. 
 
2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych: 
Projektowana inwestycja będzie realizowana w pobliżu istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej. 
  
3. Elementy zagospodarowania terenu mog ące stwarza ć zagro żenia dla 
bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi: 
Na zagospodarowywanym terenie nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie 
dla przebywających na nim ludzi. 
 
4. Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro żeń podczas realizacji robót 
budowlanych: 
Podczas realizacji robót budowlanych nie wystąpią zagrożenia w rozumieniu 
rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia. 
 
5. Instrukta ż pracowników: 
Nie przewiduje się konieczności przeprowadzenia szkolenia dodatkowego 
i specjalistycznego pracowników.  
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom w 
strefach szczególnego zagro żenia: 
Kierownik budowy nie jest zobowiązany do opracowania Planu BIOZ. 
 
7. Wnioski ko ńcowe: 
W rozumieniu w/w rozporządzenia rozpatrywany obiekt nie wymaga sporządzenia planu 
BIOZ.  
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1.1 Podstawa opracowania. 

- Zlecenie inwestora. 

- Uzgodnienia z inwestorem. 

- Obowiązujące przepisy i normy. 

1.2 Zakres opracowania. 

- budowa oświetlenia ulicznego. 

1.3 Opis robót. 

1.3.1 Zasilanie o świetlenia. 

Projektowana budowa oświetlenia polegać będzie na zabudowie nowych stanowisk 

słupowych w miejscach pokazanych na planie zagospodarowania terenu, rys nr 1. Przewiduje 

się zastosowanie kabla energetycznego YAKXS 2x35mm2 wyprowadzonego z 

nowoprojektowanej szafki oświetlenia ulicznego SSO zasilanej ze złącza ZKP (stacja 

transformatorowa zasilająca ww. złącze nr 8-1380) do pierwszego stanowiska słupowego. Na 

słupie kabel układać w rurze osłonowej odpornej na promieniowanie UV o średnicy φ50mm,  

zamontować ogranicznik przepięć i wykonać uziemienia o wartości nieprzekraczającej 10Ω. 

Zasilanie szafki SSO stanowi odrębne opracowanie.  

Do sterowanie oświetleniem zabudować w SSO zegar astronomiczny z czujnikiem 

zmierzchowym, pozwalający zwiększyć pewność zadziałania oświetlenia w miesiącach 

wiosennych i jesiennych. Instalację kablowe oświetlenia zewnętrznego należy układać na 

głębokości 0,7m na podsypce piaskowej z przykryciem folią PCV koloru niebieskiego. Wszystkie 

prace w pobliżu kolizji wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością. Przy słupie pozostawić  

zapasy kabli minimum 2,5m 

Kable elektroenergetyczne należy układać w rowie kablowym na warstwie piasku o 

grubości co najmniej 10cm. Po ułożeniu kabli i wykonaniu stosownych odbiorów robót 

zanikowych, kable należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm, następnie 

warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15cm a następnie przykryć folią z tworzywa 

sztucznego w kolorze niebieskim. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25cm. 

Szerokość folii powinna być taka aby przykrywała ułożone kable lecz nie mniejsza niż 20cm. 

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 

rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz w punktach charakterystycznych. 

Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem 1-3% długości wykopu, 

wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Po wykonaniu robót, 

powierzchnię terenu należy przywrócić do stanu pierwotnego. 
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Wzdłuż projektowanej trasy kabla należy ułożyć bednarkę stalową ocynkowaną FeZn 

25x4mm. 

Wszystkie prace w pobliżu kolizji wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością. 

Prace wykonać zgodnie z załączonym planem zagospodarowania terenu. 

1.3.2 Budowa o świetlenia ulicznego. 
 

Projektowana budowa oświetlenia polegać będzie na zabudowie nowych stanowisk 

słupowych, podwieszeniu na nich przewodu AsXSn 2x25mm2 oraz montażu opraw 

oświetleniowych. 

Przewód AsXSn 2x25mm2 należy montować poprzez uchwyty przelotowe i odciągowe 

montowane do słupa za pomocą haków wieszakowych. Oprawy oświetleniowe do 

projektowanego toru oświetleniowego należy przyłączyć za pomocą zacisków odgałęźnych 

przebijających izolację. W celu zabezpieczenia opraw zastosować osłony bezpiecznikowe z 

wkładką bezpiecznikową BiWts-4A.  

Projektowane oświetlenie zrealizować na słupach przelotowych żelbetowych typu ŻN-10  

i krańcowych oraz odporowych wirowanych E10,5/4,3. Oprawy oświetleniowe, sodowe 100W z 

redukcją mocy montować na wysięgnikach 1m. Połączenie między oprawami a osłoną 

bezpiecznikowymi wykonać przewodem YDY 3x2,5mm2. Ustoje słupów dobrano dla gruntu 

średniego. 

Na słupie zasilanych kablem i krańcowym zamontować ograniczniki przepięć i wykonać 

uziemienie o wartości mniejszej niż 10Ω. 

Moduł redukcji mocy w oprawie oświetleniowej ustawić w taki sposób aby tryb 

oszczędności był realizowany w godzinach pomiędzy 2200 a 500.  

Całość prac podlega tyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej. 

Projektowane oświetlenie stanowią obwody zalicznikowe i nie wymaga uzgodnienia w 

Zakładzie Energetycznym. 

1.3.3 Ochrona od pora żeń. 

System ochrony od porażeń metoda szybkiego wyłączenia poprzez zastosowanie 

wyłączników nadprądowych. 
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1.4 Obliczenia techniczne 

- projektowane oprawy sodowe, 100W (pobór mocy 118W) – sztuk 8 – obwód projektowany  

YAKXS 2x35mm2 – 19m,   ASXSn 2x25mm2 – 447m. 

Prąd obliczeniowy: 

A
U
P

I
f

c 10,4
230
944

0 ===  

- prąd pobierany przez pojedynczą lampę: 

A
U

P
i opr

l 51,0
230
118

1 ===  

Dobieram przewód YDY 3x2,5mm2 IZ=30A (analogia dla ułożenia w wysięgniku – układane na 

korytkach, drabinkach – dwie żyły obciążone).  

Dobieram bezpiecznik BiWts 4A. 

Sprawdzenie poprawności koordynacji zabezpieczenie – kabel: 

I0≤Inz≤Idd 0,26A≤4A≤30A 

Prąd zadziałania zabezpieczenia: 

Izz=1,45 ⋅ Inz=1,45 ⋅ 4=5,80A 

Izz≤1,45 ⋅ Idd IZZ≤1,45 ⋅ 30 5,80A≤43,5A 

Koordynacja kabel – zabezpieczenie spełniona  

Moc zainstalowana na obwodzie: 

P = Popr1 ⋅ 7 = 574W 

Dobrano przewód o przekroju ASXSn 2x25mm2 o prądzie dopuszczalnym długotrwale Idd=78A 

(ułożenie w powietrzu – 2 żyły obciążone), zabezpieczenie linii – wyłącznik nadprądowy klasy B 

o prądzie znamionowym 10A (przyjęto dla bezpieczników 1,6×In, a dla wyłączników 

instalacyjnych 1,45×In). 

Prąd projektowanego obwodu: 

Ai 10,4
230
944 ==  

Sprawdzenie poprawności koordynacji zabezpieczenie – kabel: 

I0≤Inz≤Idd 4,10A≤10A≤78A 

Prąd zadziałania zabezpieczenia: 

Izz=1,45 ⋅ Inz=1,45 ⋅ 10=14,5A 

Izz≤1,45 ⋅ Idd IZZ≤1,45 ⋅ 78A 14,5A≤113,1A 

Koordynacja kabel – zabezpieczenie spełniona  

Łączna moc opraw obwodzie: 

Pcałk = 944W 
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Spadek napięcia na projektowanej linii nn: 

%731,1%68,1%051,0
2538230
944447200

3538230
94419200200

222% =+=
⋅⋅
⋅⋅+

⋅⋅
⋅⋅=

⋅⋅
⋅⋅=
SU

Pl

zn

co
u γ

δ α
 

Spadek napięcia dla przewodu do oprawy: 

%004,0
5,256230

822200200
22% =

⋅⋅
⋅⋅=

⋅⋅
⋅⋅

=
SU

Pl

zn

co
u γ

δ α
 

Całkowity spadek napięcia: 

%155,1max% =uδ %735,1max% =uδ  

1.5 Zestawienie materiałów 
 

1. Kabel YAKXS 2x35mm2 0,6/1kV mb 19 

2. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm mb 40 

3. Oprawa 100W z redukcją mocy kpl 8 

4. Przewód miedziany YDYżo 3x2,5mm2  mb 16 

5. Rura sztywna UV φ50mm na słup mb 3 

6. Uchwyt do rury na słup szt. 3 

7. Uchwyt do kabla na słup szt. 7 

8. Zacisk odgałęźny szt. 2 

9. Ogranicznik z zaciskiem przebijającym izolację  szt. 2 

10. Uziom prętowy dla uzyskania uziemiania wymaganego 

uziemienia odgromnika ≤ 10Ω 

szt. 2 

11. Zacisk uziemiający szt. 2 

12. Oprawa bezpiecznikowa (max. 25A) z wkładką 4A szt. 8 

13. Hak wieszakowy do słupów z otworami M16 – 240mm szt. 11 

14. Uchwyt odciągowy (2x25 ÷ 2x35) szt. 4 

15. Uchwyt przelotowy (2÷4x6÷25) szt. 8 

16. Przewód napowietrzny ASXSn 2x25mm2 mb 447 

17. Zacisk odgałęźny szt. 16 

18. Słup ŻN-10 szt. 8 

19. Słup E10,5/4,3 szt. 3 

20. Ustój do gruntu słabego szt. 11 

21. Płyta stopowa szt. 11 

22. Wysięgnik 1 – ramienny 1m szt. 6 

23. Wysięgnik 2 – ramienny 1m szt. 1 

24. Śruba do mocowania wysięgnika na słupie szt. 14 

25. Szafka SSO wraz z uziemieniem szt. 1 
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26. Uziemienie szafki SSO, wartość uziemienia ≤ 30Ω szt. 1 

27. Kabel YKY 2x10 mm2 0,6/1kV mb 7 

 
W dokumentacji projektowej przykładowo podano nazwy niektórych materiałów, należy 

traktować je jako przykładowe w celu określenia standardu minimalnych wymogów dotyczących 

produktów równoważnych. 

1.6 Opracowanie geodezyjne 
 

 Określono współrzędne punktów charakterystycznych projektowanych instalacji 

umożliwiające wyniesienie obiektu w teren zgodnie z projektem zagospodarowania. 

 

Układ współrz ędnych „2000” 
Numer punktu X Y Opis 

o1 5704819.47 6584602.55 ZKP 
o2 5704819.08 6584602.47 SSO 
o3 5704819.15 6584602.10  
o4 5704818.50 6584601.97 L1 
o5 5704782.56 6584594.82  
o6 5704742.16 6584586.76 L2 
o7 5704701.75 6584578.72  
o8 5704661.29 6584570.98 L3 
o9 5704620.80 6584563.31  

o10 5704580.33 6584555.65 L4 
o11 5704539.85 6584547.95  
o12 5704499.40 6584540.15 L5 
o13 5704459.00 6584532.03 L6 
o14 5704417.87 6584523.57 L7 i L8 

 








