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WSTEP

1.1.  Okreslenie tematu

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany:
,» Remont drogi gminnej na odcinku od ulicy Zeromskiego do ulicy Cegielniane;
w Zelowie”

1.2.  Cel dokumentacii

Okreslenie warunkow technicznych, zakresu robét i posrednio naktadow finansowych

1.3. Maternaly wyjsciowe

3.1. Mapa do celow projektowych w skali 1: 500



2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

e L.

2.2

Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na wykonanie robot
remontowych drogi gminnej na odcinku od ulicy Zeromskiego do ulicy Cegielniane;
w Zelowie.

Opis stanu istniejacego

W pasie drogowym pas jezdny w wigkszosci stanowi nawierzchnia gruntowa
zastabilizowana klincem kamiennym. Wylacznie na odc. A~D jest nawierzchnia
bitumiczna. Nawierzchnia ta po wykonaniu uzbrojenia podziemnego w kanalizacje
deszczowa oraz sanitarng i wodociag przeznaczona zostanie do remontu.
Trasa pasa dla ruchu kolowego jest nieuregulowana. W nawierzchni wystepuja liczne
nierownosci i wyboje. Niweleta dostosowana jest do wysokosci istniejacych pochylen.
Na calej dlugosci drogi spadki poprzeczne sa czesciowo wyprofilowane.
Sptyw wod opadowych jest niekontrolowany. Powoduje to czeste odksztalcanie sie
nawierzchni 1 tworzg si¢ zastoiny wod.
Po drodze odbywa si¢ ruch lokalny, o natezeniu Srednim.
Uzbrojenie podziemne wylacznie na odc. A — D:
- kanalizacja deszczowa oraz sanitarna
Struktura ruchu:
» samochody osobowe i dostawcze, pojazdy sprzetu rolniczego oraz

sporadycznie samochody ciezarowe.
Przedmiotowy remont znacznie polepszy komunikacje , zapewni bezpieczenstwo dla
kierowcow i pieszych. Wyeliminuje unoszenie sie kurzu, co bylo duza uciazliwoscia dla
mieszkancow.

2.... Projektowane zagospodarowanie

A. Dane techniczno — projektowe dla remontu drogi:

1. Dlugos¢ drogi - 457,18 mb
2. Szeroko$¢ nawierzchni jezdni: - 540m

3. Klasa drogi W - dojazdowa

4. Predkos¢ projektowa - 30 km/h

5. Obcigzenie ruchem - KRI1

6. Spadek poprzeczny: daszkowy - 2%

7. Nawierzchnia jezdni: asfaltobeton na podbudowie z thucznia dolomitego.
B. Trasa projektowanej drogi pokrywa sie z istniejacq trasa
1 miesci si¢ granicach prawnych pasa drogowego.
C. Niweletg drogi dostosowano do istniejacych pochylen oraz do
wysokosci ( rzednej ) wjazdow do posesji.

2.4. Zestawienie powierzchni:

- Powierzchnia jezdni - 2501,00 m’
- Powierzchnia zjazdow do posesji - 120,00 m*
- Powierzchnia chodnikow - 869,00 m*

2.5 Informacja o wpisie do rejestru zabytkow:

Teren dziatek nie jest wpisany do Rejestru Zabytkow i nie podlega ochronie
konserwatorskiej



2.6. Okreslenie wptywu eksploatacji gorniczej:
Teren dzialek nie znajduje si¢ w granicach oddzialywania obszaru eksploatacji

gornicze;.

2.7. Informacja dotyczaca zagrozen dla srodowiska.
Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrozen dla srodowiska oraz powstania
czynnikow majacych wplyw na higieng i zdrowie uzytkownikow.

3. PRACE GEODEZYINE

Przed przystapieniem do wykonywania robot drogowych — w terenie nalezy
wytyczy¢ punkty gtowne trasy wg zataczonego do projektu wyliczenia.

4. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

Dla drogi dojazdowej przy zalozeniu obciazenia ruchem jako lekkiego /KR 1/- przyjeto
nastgpujace warstwy konstrukcyjne nawierzchni:
a/. Podloze istniejace - niewysadzinowe
b/ Wzmocnienie podtoza warstwa z thucznia dolomit.o fr. 0/63 mm - gr. 24 cm.
¢/.  Na warstwie tlucznia ulozy¢ warstwe wiazaca z betonu asfaltowego
AC11W o gr. 3 cm
- na warstwie wigzacej ulozy¢ warstwe scieralng z betonu asfaltowego

AC8Sogr 3cm.
Projektowane nawierzchnie spetniajg warunek nosnosci i mrozoodpornosci.

d/. Zjazdy do posesiji:
Kostka brukowa betonowej gr. 8 cm, typ Behaton, kolor grafit na podsypce
cem.-piaskowej /1:4/ gr. 3 cm oraz na podbudowie z mieszanki cem. piaskowe;j
Rm =250 MPa-gr. 15cm,
Na podtozu gruntowym wykona¢ podsypke piaskowg - gr.10 cm
Na zjezdzie kraweznik obnizy¢ do wysokosci h =5 cm.

e/. Chodniki
Chodniki z brukowej kostki betonowej kolorowej gr.8 ¢m, kolor szary typu Holland.

Podktad z mieszanki cem.piaskowej Rm = 2,50 MPa - gr. 10 cm,
Pod podktadem wykona¢ podsypke piaskowa gr. 10 cm.

D/. Krawegzniki
Wibroprasowane o wym.15/30 cm na lawie z betonu B15 w ilosci 0,0825 m*/mb,

wysokos¢ Hk =12 cm.
Na zjazdach do posesji 0 wym.15/20 cm na lawie z betonu B15, wys. Hk = 5 cm.

E /. Obrzeza
Przy chodnikach i drzewostanie — wibroprasowane o wym. 6/20 cm na lawie

z betonu B10 w ilosci 0,03 m*/mb.

5. ODWODNIENIE

Odbywac sie bedzie za pomoca spadkow poprzecznych i podiuznych
jezdni, ze sprowadzeniem wod Sciekami przykraweznikowymi z kostki betonowe;
do projektowanych wpustow ulicznych.



6. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu :
- wykonanie koryta pod nawierzchni¢ jezdni, chodnikow i zjazdow

7. ZABEZPIECZENIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Przed przystapieniem do robot drogowych Wykonawca robot powinien przedstawic
zatwierdzony 1 uzgodniony z Zarzadca drogi — projekt organizacji ruchu na czas budowy.
Projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany na biezaco.

Wykonawca robét drogowych powinien zapewnic niezbgdne znaki drogowe,




