PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi gminnej na odc. od Bieromskiego do ul. Cegielnianej

L.p | Podstawa Wyszczegolnienie elementéw, obmiar Jedn. llos¢
wyceny miary Jedn.
1 2 3 4 5
. ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,460
2. Karczowanie zagajnikow ha 0.10
3. Wywoz pnii ga¢zi z karczowania mp 6
Korytowanie na gi.40cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzch
4. dt. 457,18 mb x / szer. jezdni/ 5,40 m / = 2460
+ 1R7+1R8 + 1R6 = 32,0 m m’? 2501
5. Wyw6z nadmiaru gruntu z korytowania sam. wywrodé do 2 km
Wg tabeli rob6t ziemnych - 1035 ,00 m m’ 1035
6. Rozbiérka krawznikow mb 220
7. Rozbiorka chodnikéw z kostki m’ 132
8. Mech. profilowanie i zagszczenie podim pod warstwy m° 2501
konstrukcyjne nawierzchni
I. PODBUDOWA Z KRUSZYWA DOLOMITOWEGO
9. Wykonanie warstwy odcingjej z piasku gr 10 cm m? 2317
10 Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki dolomit. m’ 2317
o fr. 0/63mm o gr. 24 cm
. NAWIERZCHNIA Z ASFALTOBETONU
11. Warstwa wazaca z asfaltobetonu AC11W gr 3 cm m? 2317
12. Warstw sécieralna z asfaltobetonu AC8S gr 3 cm m° 2317
V. CHODNIKI
13. Reczne wyk. koryta na gt. 10 cm wraz z rozplantowangruntu z m? 869
korytowania
14, Wykonanie warstwy odszapcej z piasku gr 10 cm m’ 869
15. Podktad z mieszanki cem.piask Rm — 2,50 MPa gmi0 nt 869
16. Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm szarej odgypce c/p m 869
17. Rowki pod obrze 30x30 cm mb 920
18. tawa pod obrzee beton B10 m° 27,60
0,03 x 920 mb= 27,60 n
19. Ulozenie obrzey trawnikowych 6/20 cm mb 920
20. Plantowanie mech terenu wzdiohodnikéw m° 2760
460 m x 6,0 = 2760,00'm
V. SCIEKI Z KOSTKI
21. tawa zwykta z betonu B15
0,25 x 0,20 x 920 mb = 46,0°’m m’ 46
22. Ulozenie kostki Holand gr 8 cm szara
0,20 x 920 nb = 184,00 m’? 184
VI. KRAW EZNIKI
23. Rowki pod obrze 40x40 cm mb 920
24. tawa pod krawznik beton B15 m° 75,90
0,0825 x 920 mb= 75,90'm
25. Utozenie kraveznika 15/30 cm mb 797
26. Ulozenie kraweznika najazdowego 15/20 cm mb 123




VIl. ZJAZDY DO POSESJI

27. Reczne wyk. koryta na gt. 10 cm wraz z rozplantowangruntu z m? 120
korytowania

28. Wykonanie podsypki z piasku gr 10 cm m 120

29. Podktad z mieszanki cem.piask Rm — 2,50 MPa gmi5 nt 120

30. Nawierzchnia z kostki beton gr 8 cm kolor grafitpwdsypce c/p M 120




